
[image: image1.emf]3. Hafta   Su kirliliği: Sularda kirlilik parametreleri.Atık su arıtma tesislerinin tanıtılması. Mekanik ve  mikrobiyolojik arıtma birimleri.   Gerek doğal olaylarla gerek antropojenik olaylarla ve yaşamsal faaliyetlerle sular kirlenirler ve buna  rağmen doğal d öngüdeki yerini alırlar. Fakat antropojenik kirlenme dünya nüfusuna paralel olarak  çok şiddetli arttığından yerleşim birimlerinde  kullanılmış suların arıtılması zorunlu hale gelmiştir.  Evsel ve endüstriyel atık suların arıtılması zaten AB  ülkelerinin zor unlu tuttuğu hususlardan birisidir.   Sulardaki kirlenmeyi sayısal olarak belirtmek için  kullanılan parametreler  aşağıda verilmiştir.   1 -   BOD değeri: Biyolojik oksijen gereksinimi (Biological Oxygen Demand) : 1 litre sudaki tüm kirletici   maddeleri  tamamen   biyolojik olarak mikroorganizmalar yardımıyla  yükseltgeyerek parçalayabilmek   için gerekli oksijenin mg sayısıdır.   2 -   COD değeri: Kimyasal oksijen gereksinimi (Chemical oxygen Demand); 1 litre sudaki tüm kirleticileri  kimyasal yöntemlerle yükseltgeyip pa rçalayabilmek için gerekli oksijenin mg sayısıdır.   3 - TOC değeri: Toplam organik karbon: Suyun bir litresinde bulunan çözünmüş ve çözünmemiş tüm  organik maddelerin  yapısındaki  karbonun mg miktarıdır.   4 -   DOC değeri: Çözünmüş organik karbon değeri, suyun bi r litresindeki çözünmüş organik  maddelerdeki toplam karbonun mg miktarıdır.   5 -   N toplam    değeri: Suyun bir litresindeki kirleticilerde bulunan  azotun mg miktarıdır.   6 -   P Toplam    değeri: Suyun bir litresinde bulunan tüm kirleticilerdeki fosforun mg miktarıdı r.   7 -   AOX değeri: Adsorplanabilen  organik halojen bileşikleri: Suyun bir litresinde bulunan organik  halojen bileşiklerinin  mg sayısıdır.   Bu kirlilik parametrelerinden  BOD değeri biyolojik yolla ölçülebilir ancak ölçümü oldukça zaman alıcı  ve sonucu tam  kesin değildir. Bu sebepten genelde 5 günlük süre temel alınarak ölçülür ve o  sebepten BOD yerine  BOD 5   değeri olarak kullanılır. Bu değer ile COD arasında COD/BOD=1,7 gibi  basit bir oran vardır. Bu sebepten  dolayı   genelde COD ölçülür  ve BOD değeri ond an hesaplanır.  COD basit laboratuar deneyleriyle ölçülebilir.   TOC ve DOC  parametreleri cihazlar yardımıyla ölçülür, belli hacımdaki su buharlaştırılır kalıntı yakılır  açığa çıkan CO 2   kromatografik veya gravimetrik olarak ölçülerek karbon miktarı hesaplanı r. DOC  ölçümünde ek olarak  süzme işlemi yapılır.   N toplam    değeri  Kjeldahl yöntemi ile tayin edilirken, P Toplam    değeri  spektrofotometrik olarak tayin  edilir.   AOX değerleri ise GC cihazlarında belirlenebilir.     Genelde evsel atıklarda  BOD 5    değeri 200 ci varındadır.  


