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 Bitkilerin ekiminden hasatına kadar geçen süre içinde, 

bitkinin gelişimine olumlu koşulların yaratılmasında 
kullanılan makinalardır. 

Sınıflandırma: Bakım makinaları işlevlerine göre aşağıdaki gibi 
sınıflandırılabilirler: 

 
 Çapalama makinaları, 
 Boğaz doldurma makinaları, 
 Seyreltme makinaları, 
 Budama makinaları, 
 Malçlama makinaları, 
 Dondan koruma makinaları. 
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 Çapalama Makinaları 

 

 Geniş sıra arası uzaklığı ile ekilmiş olan sıra bitkilerinin sıra 

aralarında gelişen yabancı otları kesmek ve aynı zamanda 

toprağı yüzeysel işlemek amacıyla kullanılırlar. 

 

 Sınıflandırma: Traktörle çalıştırılan çapa makinaları yapım 

özelliğine ve çalışma ilkesine göre; 

 

 Çekilir tip çapa makinaları, 

 Döner çapa makinaları  

 

 olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. 
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Çalışma İlkesi: Çekilerek çalışan çapa makinalarında 

 kesici uçlar toprak içinde belirli derinlikte hareket ederek yabancı otu keserler. 

Bunların uygun sayıda ve biçimde düzenlenmesiyle istenilen sayıda sıra arası 
çapalanabilir. Çekilir tip çapalar traktörün önüne, arkasına ya tekerlekler 
arasına bağlanabilir (Şekil 10.1). 
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  Yapım Özelliği: Çekilir tip çapa makinalarında, uç demirleri bir ya da 
iki keskin kenarlı olarak imal edilirler (Şekil 10.2). Bir kenarı keskin olan uç 
demirlerinin keskin olmayan kenarları bitki tarafına yerleştirilir. Bir kenarı 
keskin olmayan uç demirlerinin bulunmadığı düzenlemede koruyucu 
diskler kullanılır. Çapalar genellikle traktörlere paralelogram mekanizması 
ile bağlanırlar. Böylece yukarı-aşağı hareketi de çapa ayaklarının kesici 
düzlemi zemine paralel kalır. 
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Döner çapalar, motorlu çapa ünitesinin genişletilip birden çok sıra 

arasını işleyecek biçime uygulanmasıyla elde edilmişlerdir. Kuyruk 

mili ile işletilirler. Genellikle, traktörün arkasına, 3-nokta askı 

düzenine bağlanarak çalıştırılırlar (Şekil 10.3). 

Döner tip çapa makinaları, traktör kuyruk mili ile döndürülürler. 

Toprak içinde belirli derinlikte dairesel hareket yaparak yabancı otu 

keserler. 
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İşletme Özelliği: Günümüzde, traktör motorundan güç aldığı için 

daha kuvvetli otları kesmede ve daha sertleşmiş toprakları 

gevşetmedeki başarısından dolayı döner çapa makinalarının 

kullanımı artırma eğilimi göstermiştir. Özellikle pamuk, pancar, 

ayçiçeği, domates ve karpuz-kavun gibi bitkilerin sıra arası çapasında 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Patates tarımında çekilir tipler tercih 

edilmektedir (Şekil 10.4). 
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Boğaz Doldurma Makinaları 

 Patates gibi bazı bitkilerde, ekimden sonra bitki kök bölgesine toprak 

yığma işleminde kullanılan makinalardır. Bir üretim döneminde birkaç defa 

uygulanan boğaz doldurma işlemi sırasında, bitki üzerinde sırtlar oluşturulurken, 

yabancı otların öldürülmesi, kaymak tabakasının kırılması ve toprağın kabartılması 

gibi görevler de yerine getirilir. 

     Çalışma ilkesi: Bitki sıra aralarını kazıyarak derinleştirirken, buradan 

alınan toprağı bitki diplerine doğru yığar (Şekil 10.5). 
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Yapım Özelliği: Boğaz doldurma 

makinasının aktif gövdesi bir ayak 

ucuna bağlanmıştır. Gövde bir uç 

demiri ile simetrik olarak bağlanmış iki 

kulaktan oluşmuş bir pulluğu andırır. 

Kulaklar arası uzaklıklar ayarlanabilir 

biçimde de yapılabilmektedir. Kulaklar 

çelik saç plakalardan olduğu gibi çelik 

çubuklardan (parmaklı) da 

yapılabilmektedir (Şekil 10.6). 

  

 Boğaz doldurma işlemi bazı 

uygulamalarda özel tarla fırçaları ile 

birleştirilerek uygulanır. Önde boğaz 

doldurma makinası, arkada tarla fırçası 

sırtların daha düzgün olmasını sağlar 

(Şekil 10.7). 
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 Lister adı verilen ark açma pullukları da boğaz doldurma 

makinası gibi görev yapabilmektedir. 

 

 İşletme Özelliği: Boğaz doldurma amacıyla kullanılan 

makinalar 6-10 km/h hızla çalıştırılırlar. 
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  10.3. Seyreltme Makinaları 

 

 Ekim normundan daha fazla miktarda ekilen pancar, 

pamuk, mısır gibi bitki tohumlarının çimlenmeden sonra 

seyreltilme işlemini yapan makinalardır. 

 

 Sınıflandırma: Seyreltme makinaları çalışma ilkesi ve yapım 

özelliklerine göre 2 gruba ayrılır; 

 

 Mekanik seyrelticiler, 

 Kimyasal seyrelticiler. 
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Çalışma İlkesi: Mekanik seyreltme makinalarında, dönme ya da 

salınım hareketi yapan bir bıçak bitki köklerini 2-3 cm derinlikten 

keser. Kesme işlemi; ya belirli aralıklarla tesadüfi olarak, ya da bir 

algılayıcının kontrollü olarak verdiği impulslar mekanik güce 

dönüştüren bir hidrolik ya da elektro-hidrolik sistem yardımı ile 

yapılır. 
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 Kimyasal seyrelticiler ise, istenmeyen bitkilerin 

ilaçlanmasıyla (herbisit uygulaması) görevlerini yerine 

getirirler. 

 Yapım Özelliği: Mekanik seyreltme makinaları traktörlere 

monte edilerek çalıştırılırlar ya kuyruk milinden ya da 

hidrolik sistemden güç alırlar. 

 İşletme Özelliği: Algılayıcılı seyreltme makinalarında verimli 

çalışma için bitkilerin 3-4 cm boyuna ulaşmaları gerekir. 

Algılayıcı makinalar, tesadüfi çalışanlara göre daha 

verimlidir. Ancak, çoğu kez son işlem el işçiliğiyle düzeltme 

olmaktadır. 
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 10.4. Budama Makinaları 

 Meyve ağaçları, asma ve çalı tipi bitkilerde, beklenen verim ve kaliteye ulaşmak 
için taç oluşturma, biçimlendirme ve budama yapan makinalardır. 

 

 Sınıflandırma: Budama makinaları çalıştırdıkları güç kaynağına göre; 

 Elle çalıştırılanlar, 

 Traktörde çalıştırılanlar 

 olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. Traktörle çalıştırılanlar etki tarzına 

göre; 

 Tek tek budama yapanlar, 

 Kesiksiz budama yapanlar 

  olmak üzere 2 tipe ayrılırlar. 
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Çalışma İlkesi: Budama makinalarında kullanılan bıçaklar, serbest kesme ya da karşı kesicili 

bıçak ilkesiyle çalışırlar. 

Yapım Özellikleri: Budama makasları ve el testereleri basit budama araçlarıdır. Bunlar 

insan kas gücü ile çalıştırılırlar. 

Traktörle çalıştırılan, ancak insan eli ile komuta edilen budama makinalarında da tek tek 

budama yapılmaktadır. Bu makinalarda güç kaynağı pnömatik (basınçlı hava) ya da 

hidrolik nadiren de elektrikli olabilir. 

İşletme Özelliği: Traktörle çalıştırılan pnömatik vb. budama makası ile birden çok insan (2... 

15 kişi) aynı anda çalışabilmektedir. Ayrıca, pnömatik makasla bir kişinin iş verimi, el 

makasına göre yaklaşık 2 katına çıkmaktadır. Kesiksiz budama yapan makinalarda iş 

verimi 3...5 da/h'e kadar ulaşılabilmektedir. 
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Bitkiye biçim vermek ve taç oluşturmak amacıyla budama yapan makinalar kesiksiz 

çalışırlar. Traktöre bindirilmiş ya da monteli bu tür makinalarda kesici elemanlar ya 

dönerek çalışan testereler ya da ileri-geri hareketli çift bıçaklardır (Şekil 10.9). Bu 

makinaların güç kaynağı traktörün hidrolik gücüdür.  
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 10.5. Malçlama Makinaları 

Bağ ve bahçelerde, toprak yüzeyini organik materyal ya da plastik film ile kaplayan makinalardır. 
Bitkilerin daha iyi gelişme gösterebilmeleri için toprağın fiziksel özelliklerini(sıcaklık,nem, 
vb) artırmak,kaliteli erkenci ve bol ürün almak amacıyla toprak yüzeyinin ince bir tabakayla 
kaplanmasıdır. 

Sınıflandırma: Malçlama makinaları toprak yüzeyini örtmede kullanılan materyal çeşidine göre; 

 Plastik örtü serme makinaları, 

 Organik malç hazırlama makinaları olarak gruplandırılabilir. 

Çalışma İlkesi: Organik malç hazırlama makinaları anız, sap, dal vb. organik malzemeleri yonga 
halinde parçalayıp namlu haline getirme ve örme görevini yaparlar. 
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Çilek tarımında plastik ve  

samanla yapılmış malç uygulaması 

Yapım Özelliği: Yeşil bitki artıkları (dal, yaprak vb) ve anızın kıyılıp, parçalanıp için düşey milli 
bıçaklı parçalayıcılar (pamuk ve ayçiçeği sapı parçalayıcıları gibi) ve yatay milli serbest bıçaklı 
parçalayıcılar (anız kıyıcılar gibi) kullanılabilmektedir Odunsu parçalar için odun kıyıcılar 
kullanılır. Kıyılarak yonga haline getirilen organik materyal bağ ya da bahçede sıra aralarına 
dağıtılarak malç yapılır. 

İşletme Özelliği: Elle malç (örtü) sermede, dekara 6 içs gerekirken, makine ile sermede 1 içs'den daha 
az zaman gerekmektedir (içs:işçi çalışma saati). 



Plastik örtü serme makinaları ise toprağı ve bitkiyi korumak amacıyla, örtüyü yere seren 

makinalardır.  
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Plastik malçlama makinaları istenilen özelliğe göre; plastik filim önceden hazırlanmış 
toprak üzerine serer ve kenarlarını toprak içine gömer. Ekilecek tohum ya da dikilecek 

fide (çilek tarımında olduğu gibi) örtü aralığından toprağa yerleştirilir (Şekil 10.11).   
  

23 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.erzincanbk.gov.tr/cilekyet_dosyalar/image003.jpg&imgrefurl=http://www.erzincanbk.gov.tr/cilekyet.htm&usg=__b9UOVz17P2FdrXpxTKILb4evcG0=&h=137&w=202&sz=7&hl=tr&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=AicEaQEKQMtGjM:&tbnh=71&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dmal%25C3%25A7lama%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://forum.saraytarim.gov.tr/resimarsiv/cilek/3.JPG&imgrefurl=http://forum.saraytarim.gov.tr/default.asp%3Fpart%3Dforum%26gorev%3Doku%26id%3D1577%26cat%3D6&usg=__6j4oqiWXdHnK4khPV5yGryC1FXw=&h=364&w=517&sz=43&hl=tr&start=74&um=1&itbs=1&tbnid=0OevHqsnoAd12M:&tbnh=92&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dmal%25C3%25A7lama%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


  10.6. Dondan Koruma Makinaları 

 

 Meyve bahçesi ve bağlarda kış ve ilkbahar donmalarından 

koruma amacıyla kullanılan makine ve araçlardır. 

 Sınıflandırma: Dondan koruyan araçlar etki tarzına göre; 

 Kimyasal ilaç püskürtme makinaları, 

 Rüzgarlama makinaları, 

 Sisleme makinaları, 

 Yağmurlama makinaları, 

 Isıtma araçları  

    olmak üzere 6 gruba ayrılırlar. 
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 Çalışma İlkesi: Kimyasal etkili ilaçların püskürtülmesi, 

çiçeklenmenin geciktirilmesi amacıyla yapılır. 

 Diğer yandan, ağaçlardan ışınım (radyasyon) yoluyla ısı 

enerjisi kaybını azaltmak için; ağaç taç yüzeyinin 

kaplanması, üst tabakaların dumanlama ve sisleme 

uygulayarak karartılması, rüzgarlama ile hava tabakalarının 

karıştırılması gibi önlemler alınabilir. Yağmurlamada 

suyun buza dönüşmesi sonucunda açığa çıkan gizli ısının 

kullanılması ilkesinden yararlanılır. Alınan önlemlere 

rağmen, ışınım yoluyla kaybolan ısının telafisi için, yani don 

önleyici bir çözüm için ısı kaynağından ısı yayılır (Şekil 

10.12). 
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 Yapım Özelliği: Rüzgarlama 

makinalarında pervane (fan) hava akımını 

yere paralel olarak sağlayacak biçimde 

tasarımlandırılır. Dondan koruma amacıyla 

kullanılan ısıtıcılar, elektrik sobaları vb. 

olabilir. Çevrede atık yakıtlar kullanan ısı 

enerjisi tesisinden de yararlanılabilir. 

 

 İşletme Özelliği: Rüzgarlama 

makinalarında hava akımı 200 m'ye kadar 

etkili olabilir. Bu makinaların güçleri 200 

kW'a kadar ulaşabilmektedir. 
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