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Jeotermal ısıl sistemler

• Türkiye'de Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 1962 yılında jeotermal
enerji arama projelerini başlatmış ve bugüne kadar önemli birçok saha
keşfedilmiştir. 

• Ancak, Türkiye'de bilinen jeotermal alanların % 95'i ısıtmaya
uygundur. 

• Saptanan 140 jeotermal sahanın muhtemel rezervuar sıcaklığı ve 
rezervuar büyüklüğü ile bu sahaların yerleşim yörelerine, kullanım
bölgelerine uzaklığı, kullanım bölgelerinin büyüklüğü gibi ölçütlere
göre yapılan çalışma sonucu, jeotermal merkezi ısıtmaya uygun 
olabilecek aşağıda sıralanan yerleşim bölgeleri saptanmıştır. 



Jeotermal elektrik sistemleri

• Dünya genelinde kurulu jeotermal elektrik santralleri kapsamında
Türkiye, 20.4 MWe kurulu güçlü Denizli-Kızıldere Santrali ile 14. sırada
bulunmaktadır. 

• Ancak, bu santral 12—15 MWe güçle çalıştırılmaktadır. 

• Kızıldere santralinin teknolojisi eskidir. 

• Bu santraldan 700 t/h kütlesel debi ve 147 santigrat derece sıcaklıkla
çıkan akışkan Menderes Nehri'ne atılmakta ise de Denizli'de kent
ısıtması için kullanılabilir ve bu proje bir an önce gerçekleştirilmelidir.



Jeotermal elektrik sistemleri

• Aydın-Germencik'de 100 MWe gücünde santralı besleyecek
potansiyel bulunmakta ise de, şimdilik 25 MWe gücünde ve 187.3 
GWh/yıl üretim kapasitesinde bir santralın kurulması için ön
çalışmalar başlatılmıştır. 

• Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek bu santral için sözleşme
parafe edilmiş, proje Danıştay onayından geçmiştir. 

• Germencik'de birinci kuyuda ölçülen en yüksek rezervuar sıcaklığı 231 
oc dir. 



Türkiye’de jeotermal enerji kullanımı



Türkiye’de jeotermal enerji kullanımı



Jeotermal enerjinin kullanım alanları

• Yeryüzündeki ilk jeotermal enerji uygulamaları, MÖ. 10 000 yıllarına
dayanır. 

• Bu tarihlerde jeotermal akışkandan Akdeniz Bölgesi'nde; çanak, 
çömlek, cam, tekstil ve krem üretiminde yararlanıldığı belirtilmektedir. 

• Jeotermal enerji kullanımı, akışkan sıcaklığı ve bölge koşullarına bağlı
olarak değişmekle birlikte, genel olarak 2 grup altında incelenebilir: 

1) Elektrik üretimi

2) Jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı
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