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GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI TARIMSAL ÜRÜN SINIFLANDIRMA

Bul, Gelen, Altun. Bu çalışmada , görüntü işlemeye dayalı
yöntemler kullanılarak, tarımsal ürün olarak seçilen fasulyelerin iyi kalite
veya kötü kalite olarak sınıflandırılması amaçlanmıştır. Görüntü işleme
teknikleri kullanılarak çesitli parametreler elde edilmis ve bu parametreler
yardımıyla fasulyeler ilk önce parametre karşılaştırma yoluyla daha sonra
ise Yapay Sinir Agı (YSA) kullanılarak sınıflandırılmıstır. Elde edilen
sonuçlar bu problemin çözümünde YSA yapısının daha yüksek performans
sergilediğini göstermektedir.
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İyi olarak adlandırılan sınıfa ait fasulye örneği
görüntüleri
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Kötü kalite olarak adlandırılan sınıfa ait fasulye
örneği görüntüleri
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Bir fasulye için en ve boy parametreleri
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Fasulyelerin online ayırt edilmesi
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Parametre karşılaştırma yöntemi basarım oranları.

Yapay Sinir Ağı için basarım oranları.



Bulgur üretiminde kullanılmak üzere, Türkiye’de yabancı ve 
kızıl tanesiz sert buğday temininin zor olmasından dolayı, iç piyasada 
ve ihracatta ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Mevcut buğday 
temizleme sistemlerinde farklı renkteki bu tür maddelerin ayrılması 
imkansızdır. Bu tür maddelerin ayrılabilmesi için renk ayıklama 
sisteminin kullanılması gerekliliği vardır. Bu sistemle, kızıl tanelerin 
ayıklanmasının yanı sıra yabancı maddelerinde ayıklanması 
rahatlıkla yapılabilmektedir.

Bulgur Üretiminde Renk Ayıklama (Sorting) 
Sisteminin Kullanımı
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Küçük taneli katı gıda maddelerinde kullanılan renk ayıklama sisteminde temel
olarak, homojen renkte, yabancı madde bulunmayan ve üretim basamaklarından kaçan
yan ürünlerin renklerindeki farklılıklar baz alınarak ayrılmasında kullanılmaktadır
(Sortex, 2002; Oltremare, 2002; Satake, 2002).

Sistem temel olarak mikroprosesör kontrol ekipmanlarının yardımı ile, yüksek
hızda geçen maddeleri renklerine göre ayırmaktadır. Elektronik renk seçme makineleri
renk esasına göre çalışmaktadır. Ayıklanacak olan ürün makine üzerine monte edilmiş
bir bunkerden makineye vibratörler vasıtasıyla düzenli bir şekilde beslenmektedir.
Makineye beslenen ürün akış kanallarından akarak optik sistem üzerinden geçmektedir.
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Optik sistem; aydınlatma üniteleri, kameralar ve diğer yardımcı 
sistemlerden oluşmaktadır. Optik sistem, ayıklanacak olan ürün içerisinde 
olabilecek farklı renkteki istenmeyen yabancı madde veya tohumları 
belirlemektedir. İstenmeyen yabancı maddeler, yüksek basınçta ve çok kısa 
süreli hava tatbik edebilen hava tabancaları (ejektör) vasıtasıyla akış dışı 
kalmakta ve makinenin reject çıkışından atılmaktadır. İyi ürünler ise 
herhangi bir etkiye maruz kalmadan accept (kabul) çıkışından alınmaktadır. 
Renk ayıklama makineleri değişik uygulamalar için farklı model ve 
kapasitelerde üretilmektedir (Fellows, 1988; Bee, 2002; Sortex 2002).
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Renk ayıklama sistemi (dört kanallı) 
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Renk ayıklama sisteminin çalışma prensibi diyagramı 
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Renk ayıklama işleminden geçirilmiş buğday

Ayıklanacak ürün içerisindeki istenmeyen yabancı madde (kirlilik) oranının 
% 3 olması durumunda, bu kirlilik % 0.1 oranına kadar düşürülmekte ve % 
99.9 temizlikte ürüne ulaşılabilmektedir
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S.S. Emirhisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

 Renk

 Çap

 Şekil

 Ağırlık
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gibi parametrelerle sınıflanarak paketleme yapılmaktadır. 
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Denizli çivrilde bulunan kooperatifin Konya Akşehirde irtibat bürosu
bulunmaktadır. 1500 m2 alana kuru olan kooperatif tesisi 1 trilyon 200
milyar kredi ile kurulmuştur. 2 yılı ödemesiz 10 yılda geri ödenecek olan bu
kredi tarım bakanlığından temin edilmiştir. Tesiste 8 çeşit ambalajlama
yapılabilmektedir. Kuru ve sulu boylama bandı bulunmaktadır. Kuru
boylamanın kilosu 50 kuruş, temizlenen ürünü boylama kilosu 70 kuruşa
yapılmaktadır. Mumlama işlemi ise 120 kuruşdan yapılmaktadır. Mumlama
malzemesi yurtdışından getirilmektedir. Soğuk hava deposundan çıkan
üründe işlenebilmektedir. Sınıflandırma ile fiyat artışı ve kooperatifleşmeden
dolayı ek bir kazanç söz konusu olmaktadır.(Kanal B 04.11.2006 Saat: 17.30
da yayınlanmıştır.)
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TEŞEKKÜR EDER

SAYGILARIMI SUNARIM.
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