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PROJEN N TEKN K OLMAYAN ÖZET

Ülkemizde ve dünyada nüfusun artmas na paralel olarak besin ve protein ihtiyac
olu maktad r. Bu noktada tavuk yeti tiricili i, k rm  etteki yüksek fiyatlar ele al nd nda, üretim
maliyeti daha dü ük olmakla birlikte h zla geli en bir hayvanc k kolu haline gelmektedir.

Tavukçuluk sektörünün avantajlar ; tavu un h zla büyüyüp et ve yumurta vermeye
ba lamas , s rc k ve koyunculuk gibi faaliyetler meraya büyük ölçüde ba ml  oldu u halde
tavukçulu un küçük ve kapal  bir alanda yap labilmesi, büyük kapasiteler için bile fazla bir alana
gereksinim duyulmamas r.

Bu kapsamda Bolu li, kümes hayvanlar  aç ndan Türkiye genelinde önem ta makta olup,
beyaz et üretiminde % 22 ’lik üretim pay yla Türkiye’de ilk s rada yer almaktad r. Bolu li ’nde
giderek artan bir grafik sergileyen kümes hayvanlar  üretimi paralelinde kümes hayvanlar n
beslenmesi ve bak  için gerekli olabilecek malzemelerin üretimi de artmaktad r. Bu art  bölgede
kümesler için gerekli olabilecek malzemeleri temin etme aç ndan kolayl k sa lamaktad r.

Söz konusu proje; Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret
Sanayi Pazarlama Ltd. ti.’ye ait Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi olmakla birlikte; tesis Bolu li,
Merkez lçesi, Yakuplar Köyü Ortaköy Mevkii’nde G27-a-3 pafta, 899 parsel numaral  toplam
23.850 m2’ lik tapulu alan üzerinde kurulu vaziyettedir.

Tesis için yap lan proje kapsam nda yer alan 6 adet piliç yeti tirme kümesi ve 1 adet bak
evi için 12.07.2005 tarihinde gerekli ba vuru yap larak yap  ruhsat  al nm r. Ancak söz konusu
tesiste hâlihaz rda i letilen 3 adet kümes ve in aat  henüz tamamlanmam  halde bulunan 3 adet
kümes bulunmaktad r. Tesiste 3 adet i letilmekte olan, 3 adet in aat  tamamlanmam  kümes, 1 adet
bak  evi, 1adet ofis, 1 adet su deposu, 1 adet fosseptik, 1 adet ölü çukuru yer almaktad r.

Proje kapsam nda 3 adet 30.000 kanatl /dönem kapasiteli, 2 adet 27.000 kanatl /dönem
kapasiteli ve 1 adet 26.000 kanatl /dönem kapasiteli toplam 6 adet yeti tirme kümesi ile bir
dönemde toplam 170.000 adet kanatl  hayvan yeti tirilmesi planlanmaktad r.

Söz konusu faaliyetin ekonomik ömrü yakla k 20 y l olup bu süre sonunda piyasa ko ullar
ve tesis gereklilikleri de dikkate al narak ek düzenlemeler ile tesis faaliyetine devam edebilecektir.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan i letilmesi planlanan tesiste üretilecek kanatl
hayvanlar kesimleri yap ld ktan sonra paketlenerek Beypiliç markas  alt nda ülke genelinde
sofralara ula arak hem sa kl  beyaz et sektörüne hemde ülke ekonomisine katk da bulunacakt r.
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BÖLÜM 1: PROJEN N TANIMI VE AMACI

I.1. Proje Konusu, Faaliyetin Tan , Ana Üretimi, Ürün Cinsi, Tesiste Kullan lan
Hammadde Cinsi, Miktar , Hizmet Amaçlar , Ülke Ekonomisi çerisindeki Yeri, Önemi,
Gereklili i, Kurulu Tesislerin Tipi, Kapasitesi, Kaplad  Alan, Tesisin Kullan m Sahas
(Toplam Alan , Tesisin Kurulu Bulundu u Alan, Sosyal ve dari Bölümlerin Alan  vb…),
Yöreye Sa layaca  Faydalar, Ekonomik Ömrü Gibi Hususlar n Ayr nt  Aç klanmas .

Projenin Konusu ve Faaliyetin Tan

Projenin konusu; Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret
Sanayi Pazarlama Ltd. ti. taraf ndan Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkii’nde
toplam 23.850 m2’ lik alan üzerinde kurulu vaziyette bulunan ve i letilmekte olan Broiler (Etlik)
Piliç Yeti tirme Tesisi’ne ili kindir.

Tesis için yap lan proje kapsam nda yer alan 6 adet piliç yeti tirme kümesi ve 1 adet bak
evi için 12.07.2005 tarihinde gerekli ba vuru yap larak yap  ruhsat  al nm r. Ancak söz konusu
tesiste hâlihaz rda i letilen 3 adet kümes ve in aat  henüz tamamlanmam  halde bulunan 3 adet
kümes bulunmaktad r.

Faaliyet konusu Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi; 17.07.2008 tarih ve 26939 say  Resmi
Gazete’de yay nlanarak yürürlü e giren Çevresel Etki De erlendirmesi Yönetmeli i Ek-I
“Çevresel Etki De erlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi” Madde 20. (a) bendi “Tavuk veya
piliç yeti tirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri
piliç veya e  de eri di er kanatl lar),” kapsam nda yer almaktad r.

Ana Üretimi ve Ürün Cinsi

Proje kapsam nda Beypiliç A. .’ye ait dam zl k kümeslerinden al nan civcivler tesise
getirilerek yakla k 6,5 hafta boyunca yeti tirilerek bu süre sonunda kesimlik hale gelmesini
müteakip Beypiliç A. . ye ait kesimhanelere gönderilecektir.

Tesiste gerçekle tirilecek ürün türü etlik (broiler) piliç olup bunun haricinde proje
kapsam nda farkl  herhangi bir ürün türü yer almayacakt r.

Tesiste Kullan lan Hammadde Cinsi ve Miktar

Civciv: Tesiste yeti tirilecek civcivler Beypiliç A. .’ye ait dam zl k tesislerden temin
edilecektir. Tesiste her dönem ba nda yakla k 170.000 adet civciv al nacakt r.

Yem: letmede kullan lacak tüm yemler Beypiliç A. ’ye ait Bolu Yem Fabrikas ndan temin
edilecektir. Yemin hammaddesi m r, bu day, arpa, ayçiçe i küspesi, soya küspesi, pamuk tohumu
küspesi, ya  ve vitaminlerdir.

Su: Kanatl lar n yeti tirilmesinde kullan lacak içme ve kullanma suyu tesisin bulundu u 899
No’lu parselde aç lm  olan Yer Alt  Suyu Kullanma zinli kuyudan temin edilmektedir. Kuyudan
çekilen su tesiste yer alan su deposunda dinlendirildikten sonra kümeslere da  yap lacakt r.
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laç: Kümeslerde zorunlu olmad kça ilaç kullan lmayacakt r. Kullan lan ilaçlar ise kanatl
etinde kal nt  b rakmayacak türde ilaçlar olacakt r. laçlar içme suyu ile verilecektir. Tedavi i lemi
sonucu herhangi bir t bbi at k aç a ç kmayacakt r.

Vitaminler: Vitamin katk lar  yem rasyonlar  içinde toz formunda verilecektir. Yem içindeki
vitaminler birim yem üretimi s ras nda rasyonun çe idine ve formülasyondaki dozaj na ba
kalarak, dozajlama ünitelerinden yem kar n içine kar lacakt r.

Hizmet Amaçlar , Ülke Ekonomisi çerisindeki Yeri, Önemi ve Gereklili i

Tavuk yeti tiricili i, ülkemizde ve dünyada h zla geli en bir hayvanc k koludur. Tavuk
zla büyüyüp et ve yumurta vermeye ba lamas , insan beslenmesinde çok büyük önemi olan et ve

yumurtan n insanlara ucuz yoldan kazand rmas  tavukçulu u çok faydal  ve karl  bir hayvanc k
kolu yapmaktad r.

Türkiye’de ki i ba  günlük hayvansal protein tüketiminin 20 g dolay nda oldu u nitelikli ve
dengeli bir beslenmenin sa lanabilmesi için söz konusu de erin 35 g dolay nda olmas  gerekti i
bilinmektedir. Ülkemizde var olan hayvansal protein aç n kapat labilmesi için hayvanc n
genel olarak geli tirilmesi gerekti i dü ünülmektedir.

rc k ve koyunculuk gibi faaliyetler meraya büyük ölçüde ba ml  oldu u halde,
tavukçuluk küçük ve kapal  bir alanda yap labilir. Günümüzde modern tavukçuluk tamam yla kapal
kümesler içersinde yap lmaktad r. Metrekare ba na yeti tirilen hayvan say  kafes tavukçulu unda
20 tavuk, yer sisteminde yeti tirilen broiler (etlik piliç) üretiminde 16-17 piliç olarak
dü ünüldü ünde, oldukça büyük kapasiteler için bile fazla bir alana gereksinim duyulmamaktad r.

Son y llarda ülkemizde ve dünyada etlik piliç üretiminde önemli ilerlemeler sa lanm r. Bu
zl  geli mede, etlik piliçlerin k sa dönemde yeti tirilmeleri, yemden yararlanmalar n daha iyi

olmas  ve ki ilerin de en tüketim al kanl klar  etkili olmu tur. Hayvansal ya lar n insan sa
üzerindeki olumsuz etkileri de insanlar  daha az ya  içeren beyaz et tüketmeye zorlamaktad r.

Etlik piliçlerin canl  a rl k art  h zlar  ve yemi ete dönü türme oranlar  di er hayvanlara
oranla daha yüksektir. Üretim için küçük alanlar n yeterli olmas  üretim döneminin k sa olmas ,
üretim maliyetlerinin dü ük olmas  nedeniyle ülkemizde önemli bir hayvanc k kolu olmas na
neden olmu tur.

Kanatl  sektörü, 1990 y nda 217 bin ton üretim seviyesinde iken, 2000 y nda 752 bin ton,
2007 y nda 1.100.000 ton üretim düzeyine ula r. 2007 y  kanatl  eti üretiminin 1.012 bin
tonu piliç eti, 33 bin ton hindi eti, 55 bin ton ç kma tavuk ve di er kanatl  etleridir. Y lda ortalama
olarak üretilen 10 milyar adet yumurta da dikkate al nd nda, sektörün ülkenin bir numaral
hayvansal protein kayna  durumuna eri ti ini söylemek mümkündür. Türkiye’nin hayvansal
protein aç  kapatmada en etkili çözüm tavuk eti ve yumurta üretimidir. Kanatl  eti ve yumurta
insanlar n dengeli beslenmeleri için stratejik öneme sahiptir.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan i letilmesi planlanan tesiste üretilecek kanatl
hayvanlar kesimleri yap ld ktan sonra paketlenerek Beypiliç markas  alt nda ülke genelinde
sofralara ula arak hem sa kl  beyaz et sektörüne hemde ülke ekonomisine katk da bulunacakt r.
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Kurulu Tesislerin Tipi, Kapasitesi, Kaplad  Alan, Tesisin Kullan m Sahas

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkiinde faaliyet göstermekte olan
Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde üretim için; 23.850 m2 ‘ lik alan üzerinde mevcut bulunan 3 adet
ve in aat  henüz tamamlanmam  3 adet toplam yüzölçümü 9.300 m2 olan 6 adet kapal  kümes ve
140 m2 yüz ölçümlü 1 adet bak  evi kullan lacakt r.

Ayr ca tesiste 1adet ofis, 1 adet su deposu, 1 adet fosseptik, 1 adet ölü çukuru da yer
almaktad r. Tesiste yer alan üniteler ve alan büyüklükleri Tablo 1.’de verilmi tir.

Tablo 1. Tesiste Mevcut Olan Ünitelerin Alanlar

Ünite Ad Alan  (m2)
Bak  Evi - 140 m2

Su Deposu - 100 m2

Ofis - 109 m2

Kümes 1 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 2 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 3 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 4 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 5 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 6 97,00 m x 15,0 m 1.442  m2

TOPLAM 9.649 m2

Proje kapsam nda 3 adet 30.000 kanatl /dönem kapasiteli, 2 adet 27.000 kanatl /dönem
kapasiteli ve 1 adet 26.000 kanatl /dönem kapasiteli toplam 6 adet yeti tirme kümesi ile bir
dönemde toplam 170.000 adet kanatl  hayvan yeti tirilmesi planlanmaktad r.

Tesiste in aat  tamamlanmam  olan 3 adet kümes için gerekli arazi düzenleme çal mas
yap lm  olup ileriki dönemde sahada herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir. Bu
kapsamda söz konusu kümesler için beton döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra montaj

lemine geçilecektir.

Projenin Yöreye Sa layaca  Faydalar ve Ekonomik Ömrü

Proje konusu faaliyet kanatl  hayvan üretimi ile Türkiye’de ilk s ray  alan Bolu li’nde yer
almaktad r. Bu do rultuda faaliyet kapsam nda gerçekle tirilecek in aat çal malar ndan ba layarak
üretimin son a amas na kadar kullan lacak hammadde ve i gücünün tamam  yörede yer alan
kaynaklardan temin edilecektir.

Tesiste i letme a amas nda ise 3 adet personel istihdam edilerek söz konusu ki iler ve
aileleri için ekonomik fayda sa lanm  olunacakt r.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. ‘ye ait tesisin ekonomik ömrü yakla k 20 y l olup bu süre
sonunda piyasa ko ullar  ve tesis gereklilikleri de dikkate al narak ek düzenlemeler ile tesis
faaliyetine devam edebilecektir.
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1.2. Projenin Fayda Maliyet Analizi

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan i letilmesi planlanan Broiler Piliç Üretim Tesisinin
yat m maliyeti ve i letim giderleri a daki tabloda verilmi tir.

Tablo 2. Yat m Maliyeti ve letme Giderleri

Yat m Maliyeti 1.000.000 TL

Gider Kalemleri Birim Fiyat Toplam
Civciv 0,66 TL/civciv 112.200 TL/Dönem
Yem 0,696 TL/kg 520.000 TL/Dönem
Personel Giderleri 1000 TL/ki i 3.000 TL/Dönem

Enerji Giderleri (LNG) 1,5 TL/ Sm3 7.000TL/Dönem
Enerji Giderleri (Elektrik) 0,112746 TL/kwh 4.000 TL/Dönem

TOPLAM 646.000 TL
Kaynak: Türkiye Yem Sanayicileri Birli i, TEDA , TK

Faaliyetin yat m bedeli 1.000.000 TL olup i letme giderleri 646.200 TL/Dönem olarak
hesaplanm r.

Tesis yeti tirdi i civcivlerden kesim a rl na gelmi  olan piliçleri sat a ç kararak gelir
elde etmektedir. Kesim a rl na ula  piliçler Beypiliç A. .’ye ait kesimhanelere
nakledilmektedir. Bu çerçevede bir adet pilicin 4 TL’ye sat n yap laca  kabul edildi inde;
tesisin bir üretim periyodundan toplam 170.000 adet piliçten elde edece i kazanç;

170.000 adet x 4 TL/Adet = 680.000 TL/Dönem olarak hesaplanm r.

680.000 – 646.200 = 33.800 TL /dönem kar beklenmekte olup tesis yakla k olarak

1.000.000 TL / 33.800 = 30 dönemde yakla k 3,5 y lda tesis kendini amorti edebilecektir.

1.3. Proje kapsam ndaki faaliyet ünitelerinin konumu (proje kapsam nda yer alan;
kümes, yem deposu, su deposu, fosseptikler, personel lojman , idare binas , laboratuar, ölü
çukuru, gübre depolama vb. tüm ünitelerin proje alan nda i aretlenerek gösterimi.), genel
vaziyet plan . (Tesislerin projesine uygun 1/500 veya 1/250 ölçekli Ölçekli Vaziyet Plan  rapor
ekinde yer almal r.)

Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde;
6 adet kanatl  yeti tirme kümesi
1 adet s zd rmas z fosseptik
1 adet bak  evi
1 adet su deposu
1 adet ofis
1 adet ölü çukuru yer almaktad r.

Projeye ait Vaziyet Plan  EK-2’de verilmi tir.  Tesiste gübre depolama alan  ve laboratuar
bulunmamaktad r.
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1.4. Yer bulduru haritas , Proje alan  ve çevresinin panaromik foto raflar

Faaliyet alan na ait Yer Bulduru Haritas , Ek 3’de ve Panoramik Foto raflar Ek 4’de
verilmi tir.

1.5. Varsa, Projeye Konu Olan Bölgenin En Son Onayl  1/1.000, 1/5.000, 1/25.000
Ölçekli Planlar (Asl  Gibidir Onayl ), Plan Notlar , Lejand Paftas ndan Bir Örnek ve Bu
Planlar Üzerinde Herbir Tesis Yerinin Gösterimi. ( lgili daresinden, Faaliyet Alan n ya Da
Faaliyet Alan n Da çinde Bulundu u Alana Ait Onanl mar Plan  ve Çevre Düzeni Plan
Bulunup Bulunmad na Dair Yaz n Al narak Rapora Eklenmeli, varsa Bu Plan n/Planlar n
Lejant ve Plan Notlar le –Asl n Ayn r Ka esi Vurulmu ekilde-; Onayl  Bir Plan n
Olmamas  Durumunda Faaliyet çin Kullan lacak Alan Ölçekli Harita Üzerinde Aç kça
Gösterilmeli ve Ayr ca Faaliyet Alan n Mücavir Alan S rlar çerisinde Olup Olmad
Belirtilmelidir.)

Broiler Piliç Üretim Tesisi Bolu Belediyesi mücavir alan s rlar  içinde yer almakta olup
proje alan  Bolu Valili i l Özel daresi taraf ndan 07.09.2007 tarih ve 149 say  kararla onaylanm
olan 1/100.000 Ölçekli Bolu li Çevre Düzeni Plan n’da “Mutlak Tar m  Alan ” olarak belirtilmi tir.
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan  ve lejant  EK-7’de verilmi tir. Ayr ca proje alan  için Bolu
Belediyesi taraf ndan verilen görü  Ek-1 ‘de verilmi tir.

1.6. Faaliyet Alan n Hâlihaz r Harita Üzerinde aretlenerek Yak nda Bulunan
Yerle imlerin Belirtilmesi

Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi s rlar n i aretlenmi  oldu u 1/25.000 Ölçekli Topo rafik
Harita EK-5’de verilmi tir.

Faaliyet alan ah s arazisi olup, tapu örne i EK-1’de verilmi tir. Proje alan  G27-a-3
paftas nda, 899 parsel numaral  alanda yer almaktad r.

Tesis alan n yak n çevresi ile etkile im halinde oldu u yerle imler a da uydu haritas
üzerinde gösterilmi tir.
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ekil 1. Tesisin Uydu Görüntüsü

1.7. Tesisin Kurulaca  Alan n Çevresinde Yer Alan Sanayi, Yerle im Yerleri, Tar m,
Orman Alanlar  vb. le lgili Bilgiler

Proje alan  yak n çevresinde sanayi alan  yer almamaktad r. Faaliyet alan na en yak n sanayi
tesisin ku  uçumu mesafe ile 1.150 m bat nda yer alan Arçelik’e ait Beyaz E ya Fabrikas ’d r.

Proje alan n ku  uçu u mesafe ile 1.000 m kuzeybat nda Yakuplar Köyü bulunmaktad r.
Ayr ca proje alan n ku  uçu u mesafe ile 450 m kuzeyinden Anadolu Otoyolu geçmektedir. Tesis
çevresi tamamen tar m alanlar  ile çevrilidir.

Tesis sahas n yakla k 600 m do usunda benzer ekilde broiler piliç üretimi yapan kümes
ve yakla k olarak 170 m güney do usunda hindi üretimi yapan tesis bulunmaktad r.

Yakuplar Köyü’ne ait proje alan  s na en yak n duyarl  yap  ku  uçumu mesafe ile
yakla k 800 m kuzeyde yer almaktad r. Proje alan na en yak n yerle im birimi olan Yakuplar
Köyü’nün Bolu l merkezine olan uzakl  yakla k 5 km’dir.

Proje alan  ve yak n çevresinde ormanl k alanlar bulunmamaktad r. Faaliyet alan na en yak n
orman alan  s  2000 m mesafede ba lamaktad r. Faaliyet alan  çevresine ait Orman Durumu
Haritas  ve A aç Türlerini Gösterir Harita s ras  ile Harita 1 ve 2’de verilmi tir.

KÜMES
ARÇEL K

PROJE ALANI

KÜMES

YAKUPLAR KÖYÜ



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

7

Harita 1. Faaliyet Alan  Çevresindeki Orman Durumu Haritas

Harita 2. Faaliyet Alan  Çevresindeki A aç Türleri

Çk ( Karaçam): Bütün k  bölgelerinde da k kesimlerde saf ya da kar k ormanlar kurmakta
olup stebe kadar uzanmaktad r. Ülkemizde 2.527.685 hektar saf karaçam orman  bulunmaktad r.
Gövdesinin ve dallar n kal nl , gri ve derin çatlakl  kabu u, i ne yapraklar n koyu ye il rengi
ile di er çam türlerinden ayr r.30-35 m'ye kadar boylanabilmektedir. Do al olarak yeti en dört alt
türü; Anadolu karaçam  (P.nigra var. Pallisiana Y), Ehrami karaçam (P.nigra var. Pyramidata E.T),
Ebe çam  (P.nigra var seneriana, E.T) ve büyük kozalakl  karaçam (P.nigra var. Yalt riana E.T)’d r.

FAAL YET ALANI

FAAL YET ALANI
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1.8. Ula m Durumu

Faaliyetin gerçekle tirilece i Güney Tavukçuluk Ltd. ti.’ye ait Broiler Piliç Üretme Tesisi
Yakuplar Köyü, Bolu linin Merkez lçesine ba  olup, Yakuplar Köyü’nün Bolu l merkezine
yakla k olarak 5 km mesafededir.

Broiler Piliç Üretim Tesisine, i letme a amas nda dam zl k tesislerden civcivlerin ta nmas ,
tesise yem ta nmas , tesiste olu an gübrenin ta nmas  ve tesiste yeti tirilmi  olan piliçlerin
kesimhanelere nakledilmesi için belli periyotlarda araç giri  ç  olmaktad r.

Bolu ehir merkezinden Yakuplar Köyüne ula m için karayolu altyap  mevcuttur. Söz
konusu yolu tamam  asfalt olup stabilize yol kullan lmamaktad r. Faaliyet alan na ula
sa layacak yollar  gösterir Bolu li Ula m Haritas  Harita 3’te verilmi tir.

Harita 3. Bolu Ula m A  Haritas

1.9. Enerji Nakil Hatlar

Faaliyet alan  ve yak n çevresinde 154 kV ve 380 kV’l k herhangi bir yüksek gerilim hatt  yer
almamaktad r. Proje alan n yak nda 2 adet 34,5 kV’l k ve Yakuplar Köyü’ne enerji iletimini
sa layan hat bulunmaktad r. Söz konusu hatlardan faaliyet alan na en yak n olan  tesisin yakla k 300
m do usundan güney – kuzey do rultusunda ilerleyerek Yakuplar Köyü’ne ula maktad r. Di er hat
ise Anadolu Otoyoluna paralel olarak sahan n yakla k 800 m kuzeyinden geçmektedir.

1.10. Faaliyet Alanlar  Merkez Alan 1 km’lik Yar çapl  Alan n aretlenmesi
Proje Alan n ve yak n çevresinin gösterildi i 1/25.000 Ölçekli Topo rafik Harita üzerinde

(Bkz. Ek-5.) Broiler Piliç Üretme Tesisi merkez al nmak kayd  ile 1 km. yar çapl  alan
aretlenmi tir. Söz konusu alan içerisinde tar msal üretim haricinde herhangi bir faaliyet

gerçekle tirilmemekte ve herhangi bir tesis ve yerle im bulunmamaktad r.

FAAL YET ALANI
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BÖLÜM II: PROJE N SEÇ LEN YER N VE PROJEDEN ETK LENECEK
ALANIN BEL RLENMES  VE BU ALANLAR NDEK  MEVCUT ÇEVRESEL
ÖZELL KLER N AÇIKLANMASI (Proje çin Seçilen Yerin ve Projeden Etkilenecek
Alanlar n ve Ortamlar n, Etkileyecek Parametreler Dikkate Al narak Ayr  Ayr
Belirlenmesi), Proje çin Seçilen Yerin Ve Projeden Etkilenecek Alanlar n-Ortamlar n
Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri ve Do al Kaynaklar n Kullan

II.1 Türler ve Ekosistemler: Proje çin Seçilen Yer ve Etki Alan çindeki Ekosistemler
ve Ekosistemlerdeki Türler; Flora-Fauna Türleri, S fland lmas , Ya ama Ortamlar
(Beslenme veya Üreme Alanlar ), Popülasyon Yo unluklar , (Uluslar Aras  Sözle melerle
Endemik, Nadir, Nesli Tehlikede,) Tehlike D  vb. Kategorilerinin Tablo Halinde Belirtilmesi
(Koruma Alt nda Olan Türler Varsa Koruma Taahhütleri ve Al nacak Önlemlerin
Belirtilmesi), Flora Bilgilerinin TÜB VES’e Göre Verilmesi. (Çal malar n Hangi Tarihte
Kim Taraf ndan Yap ld n Belirtilmesi)

Flora ve Fauna ba  alt nda; Mevcut flora ve fauna yap  içeren bilgilerin faaliyet
alan  ve yak n çevresinde, dar veya geni  yay  endemik, nesli tehlike kategorilerinde
(IUCN’e göre ve Türkiye K rm  Kitab na göre) olan türlerin olup olmad , uluslararas
sözle meler (Bern sözle mesi) ve Merkez Av Komisyonu kararlar  ve eklerine göre koruma
alt nda olan tür olup olmad n belirtilmesi, Faaliyet alan n bugünkü durumu, faaliyetin
kurulu oldu u dikkate al narak, flora ve fauna bölümünde mevcut durumun
de erlendirilmesinin yap lmas , faaliyetin yak n çevresindeki flora ve fauna türlerine
olabilecek olas  etkilerinin olup olmad n belirtilmesi varsa bu etkilerin azalt lmas na
yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi, Uluslararas  sözle meler ve MAK kararlar  eklerine
göre korunmas  gereken türler olmas  durumunda koruma taahhütlerinin eklenmesi,

Tesiste in aat  tamamlanm  3 adet kümes ile in aat çal malar  devam eden 3 adet kümes
bulunmaktad r. aat  tamamlanmam  olan 3 adet kümes için gerekli için gerekli arazi düzenleme
çal mas  yap lm  olup ileriki dönemde sahada herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir.
Bu kapsamda söz konusu kümesler için beton döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra
montaj i lemine geçilecektir.

FLORA

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy
Mevkiinde kurulu bulunan Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinin i letilmesi planlanmaktad r.

Proje alan , Dav s’in grid sistemi (flora of Turkey and the East Aegen Islands) aç ndan
bak ld  zaman A-3 karesinde, Bithynia Bölgesine girmektedir. Alan, fitososyolojik olarak
incelendi inde ise Avrupa-Sibirya Fitoco rafik Bölgesi’nin etkisi alt nda kald  görülmektedir.

Proje alan  ve çevresinin floras  tespit edebilmek için Biyolog Gül AYYILDIZ taraf ndan
literatür ve arazi çal malar  yap lm  olup, yap lan çal ma a daki listede verilmi tir. Tesis
kurulu olup, bat nda metal döküm sanayi fabrikalar  ile Arçelik irketine ait fabrikalar yer
almaktad r. En yak n yerle im yerleri ise 800 m mesafedeki Yakuplar Köyü’dür. Tesis kurulu
oldu undan sahada do al flora söz konusu de ildir. Tür listesi olu turulurken literatür çal mas
dikkate al nm r. Yap lan çal mada türlerin endemizm durumu, tehlike s flar , hangi
fitoco rafik bölge elementi olduklar  belirtilmi tir. Bitkilerin türkçe kar klar  ise ‘Türkçe Bitki
Adlar  Sözlü ü’ (Baytop,1994) adl  eserlerden faydalan larak verilmi tir.
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Tablo 3. Faaliyet Alan  ve Yak n Çevresine Ait Flora Türleri

FAM LYA TÜR TÜRKÇE
M

YÖRESEL
M

TOCO RAF K
BÖLGE LOKAL TE BERN’E

GÖRE
TK N

TESP T
EKL

HAB TAT
ÖRTÜ  BOLLUK
(Braun-Balanquet

Metodu)
END. TEHL KE

SINIFI

1 2 3 4 5 6 7  8 1 2 3 4 5 L B Y

BORAG NACEAE Cerinthe minor ssp.
auriculata Mum Çiçe i - - 150-

2400 m - L    X   X X X -

CARYOPHYLLACEAE Vaccaria pyramidata
var. grandiflora - - - 0-1600 - L    X   X    X -

CARYOPHYLLACEAE Agrostemma githago - - - 0-1750 m - L    X      X -
COMPOS TAE Achillea setacea Civanperçemi - Avrupa-Sibirya 0-2300 m - L    X   X   X -

COMPOS TAE Anthemis coelopoda
var. coelopoda - - - 70-1200 - L    X   X  X -

COMPOS TAE Anthemis cretica ssp.
tenuiloba - - - 300-

2100 m - L      X X  X -

COMPOS TAE Centaurea depressa Ac k 0-2300 m - L    X       X

COMPOS TAE Centaurea iberica Peygamber
Çicegi - - 0-2300 m - L    X    X -

COMPOS TAE Cichorium intybus Yabani
Hindiba - - 0-3050 - L    X      X -

COMPOS TAE Cirsium arvense ssp.
arvense Köygöçüren - - 30-2100 - L    X  X     X -

COMPOS TAE Onopordum tauricum - - Avrupa-Sibirya 250-1400 - L    X X X -

COMPOS TAE Taraxacum serotinum Kara Hindiba - - 400-
2400 m - L    X X X -

CRUC FERAE Alyssum desertorum
var. desertorum - - - 0-2000 m - L    X       X -

CRUC FERAE Alyssum minus var.
micranthum - - - 30-2000 m - L    X      X -

PSACACEAE Scabiosa argentea Uyuz otu 0-2500 - L    X   X    X -

EUPHORB ACEAE Euphorbia aleppica Sütle en - - 150-
1350 m - L    X  X X   X -

GRAM NEAE Dactylis glomerata  ssp.
hispanica Domuz Ayr - - 0-2900 m - L X   X   X X   X -

LAB ATAE Stachys byzantina - - Avrupa-Sibirya 30-2000 - L    X    X X -

LAB ATAE Phlomis pungens var.
hispida - - - 250-

1780 m - L X   X   X X X -
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FAM LYA TÜR TÜRKÇE
M

YÖRESEL
M

TOCO RAF K
BÖLGE LOKAL TE BERN’E

GÖRE
TK N

TESP T
EKL

HAB TAT
ÖRTÜ  BOLLUK
(Braun-Balanquet

Metodu)
END.

TEHL K
E

SINIFI
1 2 3 4 5 6 7  8 1 2 3 4 5 L B Y

LEGÜM NOSAE Dorycnium graecum - - Avrupa-Sibirya 0-2000 m - L X  X      X X X -

LEGÜM NOSAE Medicago sativa ssp.
sativa Yonca - - 0-2500 m - L    X    X   X -

LEGÜM NOSAE Onobrychis gracilis - - - 0-1500 m - L    X    X  X -

ONAGRACEAE Epilobium tetragonum
ssp. tetragonum - - - 0-1640 m - L    X X -

PAPAVERACEAE Papaver rhoeas Gelincik - - 0-1400 m - L    X X -

POLYGONACEAE Rumex acetosella Küçük
kuzukula - - 0-2300 m - L    X  X -

POLYGONACEAE Rumex tuberosus ssp.
tuberosus - - - 0-2200 m - L X    X      X -

RANUNCULACEAE Adonis flammea Çin lalesi - - 0-1900 m - L    X   X X  X -

RANUNCULACEAE Nigella arvensis var.
glauca - - - 0-1700 m - L    X   X X -

HAB TAT SINIFLARI TEHL KE SINIFLARI ÖRTÜ  –BOLLUK DERECELER
END. (ENDEM ZM)

1.Orman Ex  : Tükenmi -Extinct  Endemik Türler(Tükenmi )                   1. Çok Nadir L : Lokal Endemik
2.Maki Ew : Do ada Yok Olmu  Endemik Türler (Do ada Tükenmi )                   2. Nadir B : Bölgesel End.
3.Frigana CR : Kritik Olarak Tehlikede Olan Endemik Türler                   3. Orta Derecede Bol Y : Yayg n  End.
4.Kültür Alanlar (Ba , bahçe v.b.) EN : Tehlike Alt nda Endemik Olmayan Türler (Tehlikede)                   4. Bol
5.Mera VU : Hasar Görebilir Türler                   5. Çok Bol veya Saf Populasyon Olu turmakta
6.Nemli çay r, Batakl k ve Sulak Alan LR : Dü ük Riskli Bitkiler (Az Tehdit Alt nda)
7.Step                                 cd :  Yukar daki Kategorilerin herhangi  Birine Girmeyen Fakat Bunun Yan nda
8.Kayal k         Taksona Özgü veya Habitata  Özgü Koruma Program  Olan Bitkiler (Koruma Önlemi Gerektiren)

                nt   : Tehdit Alt na Girebilir TK  TESP N NASIL YAPILDI I
LOKAL TE : Bitkinin tam adresi lc   : En Az Endi e verici (Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit alt nda olmayan)                                 *  : Arazi Çal mas  Sonucu
                    ve yüksekli i DD : Bitkinin tehdit alt nda olmas ndan çok bitki hakk nda daha fazla bilgi toplanmas  gerekli bitkiler               L : Literatür Taramas   Sonucu

NE : De erlendirilmeyen                                                                                                                                    *L : Arazi Çal mas  ve Literatür  Taramas

YÖRESEL M : Türk Dil Kurumu Yay  ‘Türkçe Bitki Adlar  Sözlü ü’ refarans olarak al nabilir
KAYNAK            :- Dav s, P.H. Flora Of Turkey 1-8, Josef Donner Linz
                             -Red Data Book Of Turk sh Plants’Türkiye Tabiat  Koruma Derne i ve Van 100. Y l Üniversitesi 2000’
                            -TUB VES     (Türkiye Bitkileri Veri Servisi)
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Yukar daki listeden belirtilen türlerden endemik ve nesli tehlikede olan bitki türlerini tespit
etmek için ‘Red Data Book Of Turk sh Plants’ Türkiye Tabiat  Koruma Derne i ve Van 100. Y l
Üniversitesi 2000 adl  yay n taranm  ve nesli tehlikede olan bitki türüne rastlanmam r. Ayr ca
Ulusal ve Uluslararas  Sözle melere göre koruma alt na al nm  türler de bulunmamaktad r.

FAUNA

Faaliyet alan n faunas ,  arazi ve literatür çal mas  sonucunda belirlenmi tir.  Bu çal ma
Biyolog Gül AYYILDIZ taraf ndan yap lm  olup, a daki listede verilmi tir. Faaliyet alan n
dâhil oldu u bölgede ya amas  muhtemel/tespit edilen yaban hayat  gruplar  a daki listelerde
belirtilmi tir:

daki tablolarda belirtilen türlerden koruma alt na al nan türleri belirlemek için Türk
Çevre Mevzuat  ‘Avrupa’n n Yaban Hayat  ve Ya ama Ortamlar  Koruma Sözle mesi’ ve ekleri
incelenmi tir. Bern sözle mesine göre koruma alt na al nm  türler gösterilmi tir.

Bern Sözle mesine göre koruma alt na al nan fauna türleri iki kategoriye ayr lm r.

          II Kesin olarak koruma alt na al nan türler
          III Korunan türler

Bern Sözle mesi Madde 6 hükümleri

Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmas
güvence alt na alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacakt r. Bu türler için özellikle

daki hususlar yasaklanacakt r:
a) Her türlü kas tl  yakalama ve al koyma, kas tl  öldürme ekilleri;
b) Üreme veya dinlenme yerlerine kas tl  olarak zarar vermek veya buralar  tahrip etmek;
c) Yabani faunay , bu Sözle menin amac na ters dü ecek ekilde, özellikle üreme, geli tirme

ve k  uykusu dönemlerinde kas tl  olarak rahats z etmek;
d) Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya bo  dahi olsa bu

yumurtalar  al koymak;
e) Bu madde hükümlerinin etkinli ine katk  sa layacak hallerde, tahnit edilmi  hayvanlar ve

hayvandan elde edilmi  kolayca tan nabilir herhangi bir k m veya bunun kullan ld  malzeme
dahil, bu hayvanlar n canl  veya cans z olarak elde bulundurulmas  ve iç ticareti

Bern Sözle mesi Madde 7 hükümleri

1 - Her Âkit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunan n korunmas  güvence alt na
alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacakt r.

2 - III no.lu ek listede belirtilen yabani faunan n her türlü i letme ekli, 2. maddenin artlar
gözönünde tutularak, populasyonlar n varl  tehlikeye dü ürmeyecek ekilde düzenlenmi
olacakt r.

3 - Al nacak önlemler;
a)Kapal  av mevsimlerini ve/veya i letmeyi düzenleyen di er esaslar ,
b)Yabani faunay  yeterli populasyon düzeylerine ula rmak amac yla, uygun durumlarda,

letmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmas ,
c)Yabani hayvanlar n canl  ve cans z olarak sat n, satmak amac yla elde

bulundurulmas n ve nakledilmesinin veya sat a kar lmas n uygun ekilde düzenlenmesi
hususlar , kapsayacakt r.
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IUCN’ e göre koruma alt na al nan fauna türleri u ekilde s fland lm r:
EX (Ext nct) Nesli tükenmi  olan takson (Tükenmi )

EW (Extinct in the Wild) Do ada yok olmu  takson(Do ada Tükenmi )

CR (Critically Endangered) Kritik olarak tehlikede olan takson(Kritik)

EN (Endangered) Tehlike alt nda olan takson(Tehlikede)

VU(Vulnerable) Neslinin do ada tükenme riskinin yüksek oldu u takson(Duyarl )

NT(Near Threatened) Tehdit alt na girebilir (Tehdite Yak n)

LC(Least Concern) Geni  yay  ve nüfusu yüksek olan takson (Dü ük Riskli)

DD (Data Deficient)
Yeterli bilgi bulunmad  için yay na ve/veya nüfus durumuna bakarak
tükenme riskine ili kin bir de erlendirme yapman n mümkün olmad
takson (Yetersiz Verili)

NE (Not Evaluated) De erlendirilmemi  takson (De erlendirilmemi )

“Türkiye’nin Ku lar ” (K RO LU, 1989) adl  esere dayanarak Ulusal ve Uluslararas
Mevzuatla Koruma Alt na Al nan ve proje alan  çevresinde tan mlanan baz  ku  türleri “Red Data
Book” (ERZ, 1977; HEINWALD et all., 1981; BAYERISCHE STAATSMINISTEIUM 1982 a and
b; GEEP 1984) kategorilerine göre u ekilde s fland lm r:

A.1 Nesli tehlikede olanlar

A.2 iddetli tehdit alt nda olanlar

A.3 Tehdit alt ndakiler

A.4 Potansiyel olarak tehlike sinyali verenler

B Kategorileri Geçici-Transit türler

Çevre ve Orman Bakanl  Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü’ nün 01.06.2009
tarih ve 27245 say  Resmi Gazete’ de yay nlanarak yürürlü e giren Merkez Av Komisyonu’nun 2009-
2010 Av Dönemi Karar na göre a daki tabloda gösterilen kategoriler s fland lm r

Ek Liste- I Çevre ve Orman Bakanl ’nca koruma alt na al nan yaban hayvanlar

Ek Liste-II Merkez Av Komisyonu’nca koruma alt na al nan av hayvanlar

Ek Liste-III Merkez Av Komisyonu’nca av na belli edilen sürelerde izin verilen av
hayvanlar

T.C. Çevre ve Orman Bakanl  Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü Merkez Av
Komisyonu kararlar  do rultusunda haz rlanan 2009-2010 Av Dönemine ait koruma listelerinde
bulunan türler için bu komisyon kararlar nda belirtilen koruma tedbirlerine uygun hareket
edilecektir.
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Tablo 4. Faaliyet Alan nda Saptanan Ku  Türleri

Latince Ad Türkçe Ad ngilizce Ad FD EVRDB IUCN END BERN
Sözle mesi

AVL
(2009-2010) KAYNAK

AVES KU LAR

TAKIM  : FALCON FORMES Do anlar
FAM     : FALCON DAE Do angiller

Sp        : Falco tinnunculus Kerkenez Turmfaike : Kestrel - - A-4 LC - Ek-II Ek Liste-I L

TAKIM  : GALL FORMES Tavuklar
FAM      : PHAS AN DAE Tavuksular
Sp         : Coturnix coturnix ld rc n Wachtel : Quail - - A-4 LC - - Ek Liste-III L
Sp         : Alectoris chukar nal keklik Chukarhuhn :Chukar Partridge - - A-2 LC - - Ek Liste-III L
TAKIM : COLUMB FORMES Güvercinler
FAM     : COLUMB DAE Güvercingiller
Sp        : Columba livia Kaya Güvercini Haustaube : Domestis Pigeon - - A-4 LC - Ek-III Ek Liste-III L

Sp        : Columba oenas Gökçe Güvercin Hohltaube :Stock Dove - - A-3 LC - Ek-III Ek Liste-II L

TAKIM : STR FORMES Gece Y rt lar
FAM     : STR DAE Bayku giller
Sp        : Athena noctua Kukumav Steinkauz: Little Owl - - A-4 - - Ek-II Ek Liste-I L
TAKIM : PICIFORMES açkakanlar
FAM     : PICIDAE açkakangiller

Sp        : Picus viridis Ye il A açkakan Grünspecht :
Green Woodpecker - - A-3 LC - Ek-II Ek Liste-I L

Sp       : Dendrocopos minor Küçük A açkakan Kleinspecht :
Lesser Spotted Woodpecker - - A-4 LC - Ek-II Ek Liste-I L

TAKIM : PASSER FORMES Ötücü Ku lar
FAM    : ALAUD DAE Tarlaku ugiller

Sp       : Galerida cristata Tepelitoygar Haubenlerche :
Crested Lark - - - LC - - Ek Liste-II L

FAM    : TURD DAE Ard çku ugiller
Sp       : Turdus viscivorus Ökse ard Misteldrossel :Mistle Thursh - - - LC Ek-III Ek Liste-II L
Sp        : Erithacus rubela Nar bülbülü Rotkehichen :Robin - - - LC - Ek-II Ek Liste-I L
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Latince Ad Türkçe Ad ngilizce Ad FD EVRDB IUCN END BERN
Sözle mesi

AVL
(2009-2010) KAYNAK

AVES KU LAR
TAKIM  : PASSER FORMES Ötücü Ku lar
FAM     : PARIDAE Ba tankaragiller
Sp        : Parus major Büyük Ba tankara Kohlmeise : Great Tit - - - LC - Ek-II Ek Liste-I L
FAM     : CORV DAE Kargagiller
Sp        : Pica pica Saksa an Elster : Magpie - - - LC - - Ek Liste-III L
Sp       : Garrulus glandarius Kestanekargas Eichelhaeher :Jay - - - LC - - Ek Liste-III L
FAM     : STURN DAE rc kgiller
Sp        : Sturnus vulgaris rc k Star :Starling - - - LC - - Ek Liste-II L
FAM    : PASSER DAE Serçegiller

Sp       : Passer domesticus Ev serçesi Hausperling :
House Sparrow

- - - LC - - Ek Liste-III L

FAM    : FRINGILLIDAE spinozgiller
Sp       : Carduelis carduelis Saka Stieglitz :Goldfinch - - A-4 LC - Ek-II Ek Liste-I L
Sp       : Carduelis chloris Florya Grünling : Greenfinch A-4 LC Ek-II Ek Liste-I L
FAM    : EMBER DAE
Sp       : Emberiza calandra Tarla kirazku u Grauammer :Corn Bunting - - - LC - Ek-III Ek Liste-II L

                : Faaliyet Alan  ve Çevresindeki Populasyon Yo unlu u
FD : Faaliyet Alan  ve Çevresi D ndaki Populasyon Yo unlu u
EVRDB                 : European Vertabrate Red Data Book
AVL (2009-2010)                 : Merkez Av Komisyonu Karar
END : Endemik
KAYNAK
A : Anket (Yöre Halk ndan Al nan Bilgiler)
G : Gözlem
H : Habitat Uygunlu u
L : Literatür



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                                                                                                                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                                                                                                                   ÇED RAPORU

16

Tablo 5. Faaliyet Alan nda Saptanan Memeli, Sürüngen ve ki Ya aml lar n Listesi
Latince Ad Türkçe Ad ERL END IUCN BERN

Sözle mesi
AVL

(2009-2010) KAYNAK HAB TAT Gözlem
stasyonu

MAMMAL A MEMEL LER

TAKIM         : RODENT A Kemiriciler
ALT TAKIM : MYOMORPHA Fare Benzeri Sincaplar
FAM           : SPALAC DAE Körfareler

NS          : Spalax
Sp             : Spalax leucodon  turcicus Körfare VU - VU - - L Verimli alanlarda, ba  ve bahçelerde -

REPT A SÜRÜNGENLER

TAKIM         : SQUAMATA Kertenkeleler

ALT TAKIM : LACERT A Kertenkeleler

FAM             : GEKKON DAE Ev Kelerleri

NS            : Hemidactylus
Sp                : Hemidactylus turcicus
                       turcicus Geni  Parmakl  Keler - - - Ek-III Ek Liste-I L Ta lar n alt nda ve kayalar aras nda

bulunur, evlerde de ya arlar -

FAM           : LACERT DAE As l Kertenkeleler

NS          : Lacerta
Sp              : Lacerta muralis

muralis Duvar Kertenkelesi LC - LC Ek-II Ek Liste-I L Bol güne li , kayal k yerlerde, duvarlarda
ve y nt larda bulunurlar -

AMPHIBIA AMF LER
TAKIM         : ANURA Kuyruksuzkurba alar
ALTTAKIM  : PROCOELA
FAM             : BUFON DAE Karakurba alar

NS            : Bufo
Sp                : Bufo viridis Gece Kurba as LC - LC Ek-II - L Kurak alanlarda ya arlar -

GÖZLEM STASYONU : Faaliyet Alan  ve Çevresinde Yap lan Arazi Çal malar nda Türlerin Tespit edildi i Noktalar veya Alanlar
HAB TAT : Tespit Edilen Türün Ya ad  Alan Özelli i
ERL : European Red Listesi
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II.2. Jeolojik Özellikler

Proje alan nda bulunan birimler ya dan gence do ru Paleozoik ya  arkoz, kuvarsit,
metakonglomera; mermer, Jura-Kretase ya  kireçta ; Kretase ya  kireçta , marn, kumta ,
çak lta  ve milta  ardalanmas ; Alt-Orta Eosen ya  kireçta , kumta , kilta  ve siltta
ardalanmas ; Pliyosen ya  çak lta , kumta , kiltas  ardalanmas , Kuvaterner ya  Alüvyon konisi
ve kaba taneli Alüvyon birim yer almaktad r. Birimlerin stratigrafik özellikleri a da verilmi tir.

Stratigrafi

Paleozoik

Arkoz, Kuvarsit, Metakonglomera ve Di erleri (Pzak): Genelde Bolu ovas n kuzeyinde
yüzeylenmi lerdir. Proje alan n bat nda da k yüzeylenmeler halinde izlenir. Bu grup içinde
incelenen kaya türleri; karma k halde bulundu u için haritalamada birimler ayr  ayr
gösterilememi tir. Genelde arkoz, kuvarsit ve metakonglomeralar hakim olup bunlardan ba ka
metavolkanit, grovak, diorit, amfibolit türleri de gözlenmi tir.

Arkozlar: Esmer renkli, bozunma rengi aç k kahve, ezikli, k vr m ve k kl rlar.

Kuvarsitler: Sar ms  boz renklidir, katmanlanma yer yer belirli olup orta, ince katmanl r.
Çok çatlak ve yar kl r.

Metakonglomeralar: mor renkleri ile tan rlar ana tane türleri magmatik, metamorfit
çe itleri ile kuvarsit ve mermerlerdir. Çak llar 0.5-2.5 cm aras nda de en ince uzun tanelerdir, tane
yüzeyleri cilal r. Çimento eflatun, s  ve serttir. Yer yer iyi derecelenme izlenir. Çak lta lar  kal n
tabakal r. M r ayr mal r.

Amfibolitler: Tümü ezikli, k vr ml , k kl , yer yer orta ince tabakal , çatlak ve yar kl r.
Biriminde fosile rastlanmam r ancak eski ara rmalar n yorumlar  ve fosilli Devoniyen’in alt nda
olmas  nedeniyle Süliriyen olabilece ini söyleyebiliriz.

Mermer (Pzmr): Proje alan n kuzeybat nda küçük yüzeylenmeler halindedir.
Mermerler, siyah, koyu gri, pembe, sar ms  beyaz ve beyaz renklerde; yer yer dolomitize olmu ,
rekristalizasyon geçirmi , çatlakl  ve yar kl r. Kalsit dolgulu çatlaklar bir a  dokusu te kil eder,
blok ayr mal r. Bir tabakalanma izlenememi tir. Ya lar  için bir veri bulunamam r ancak
temeli te kil eden di er kaya türleri ile birlikte gözlenmeleri ve eski ara rmac lar n yorumlar
nedeniyle Paleozoik veya daha ya  oldu u kabul edilmi tir.

Mesozoik

Kireçta  (Jkk): Proje alan n güneydo usunda ve güneybat nda yüzeylenmi tir.

Altta boz renkli, iri kristalli, yer yer oolitli, çok çatlak ve yar kl , erime bo luklu seviyeleri
gözlenmi tir. Bunlarda tabakalanma seçilememektedir, masif yap r blok ve çak l ayr mal r.
Daha üst seviyelerde beyaz ms  porselen görünümlü, gevrek ve yer yer ince ort a tabakalanma
gösteren levha ayr mal  seviyeler gözlenir. Bunlar yer yer eflatun ve ye ilimsi sar  renkli killi
kumlu kireçta  ve marnlarla ardalanmal r. Belemnit, alg ve mercan fosilleri görülmü tür. Ya
Canik (1980) ‘e ve paleontolojik bilgilerimize göre Üst Jura Alt Kretase’dir.
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Kireçta , Marn, Kumta , Çak lta  ve Milta  Ardalanmas   (fli ) (Kkmç): Proje
alan n güneyinde, güneydo usu ve güneybat nda gözlenmi tir.

Genelde fli  karakterinde olan kaya türleri di er birimlerden kolayca tan nabilir karakterleri
ile ayr rlar.

Kireçta lar : boz, pembemsi, k rm , bozunma rengi grimsi sar , çok ince taneli, ço u
yerde kil katk  fazla, ince, orta, tabakal , sert, sa lam, çürüme yüzeyi cilal , levhams  ve blok
ayr mal , yer yer radyolarit ve sileksit arakatk r. K rm  kireçta  seviyeleri bol
Globotruncana’l r. Kireçta lar  yer yer kal n ancak genelde fli in di er kayatürleri ile
ardalanmal r.

Marnlar: Mavi,  ye il,  bozunma  rengi  gri,  tabakalanma  yer  yer  belirgin,  yer  yer  masif
görünümde, eklem sistemi geli mi , gevrek, çatlakl , çatlaklar oksit renkli, k ym k ve konkoidal
ayr mal , çürüme yüzeyi cilal  korbonat miktar n artt  seviyeler daha sert ve sa lam, di er kaya
türleri ile ardalanmal r.

Kumta lar : Grimsi, sar ms , boz, ye il gibi çok de ik renklerde olup, tane türüne göre
renkler de iklik göstermektedir. Bozunma rengi bej, taneler yer yer iri yer yer ince, tane yüzeyleri
pürüzlü, tane da  yeknesak, yer yer derecelenme görülür. Çimento az, daha çok kireç, kumta
tabakalar  çok de ik kal nl kta, ince, orta, kal n, yer yer çok kal n seviyeler izlenmi tir. Levhams
tabakalanma gözlenmekle birlikte, tabanlar nda taban yap lar  gözlenmi tir ayr ca yer yer dereceli
tabakalanma olu umlar na rastlanm r. Levhams  ayr mal , çürüme yüzeyleri pürüzlü, baz
seviyeler bol mikrofosillidir.

Birim içindeki baz  kumta  seviyeleri çok karakteristik, aç k ye il renkte, siyah mikal ,
kuvarsl , bol ye il volkanit elemanl , iri taneli, gev ek çimentolu, k lgan, çürüme yüzeyi pürüzlü,
çopurlu, blok ayr mal , bloklar aras  altere olmu , taneler kö eli, saç lm  durumdad r.

Çak lta lar : Bordo, atabi renkli, kal n tabakal , blok ayr mal  seviyelerde çimento k rm
renkli killi kireçta r. Elemanlar kireçta  ve volkanitlerdir. Taneler yar  kö eli, saç lm ,
boylanmas z, çak lta  seviyeleri ve k rm  pelajik kireçta  seviyeleri ile ardalanmal  olup birim
içinde çok az yerde gözlenmi tir, yayg n de ildir.

Milta lar : Bordo, pembe, eflatun renklerde bol fosilli, ince tabakal , sert sa lam, levhams
ayr mal , taban tavan yap lar  gösteren, kireçta  ve killi kireçta lar  ile ardalanmal r. Fli
karakterli bu birimde tabaka do rultu ve e imleri s k s k de mekte k sa mesafelerde k vr mlar
yapmaktad r. Yer yer spilitik bazalt, aglomera arakatk lar  gözlenmi tir. Paleontolojik çal malar
sonucunda birimin ya  Üst Senoniyen, Maestrihtiyen olarak belirlenmi tir.

Tersiyer

Kireçta , Kumta , Kilta  ve Siltta  Ardalanmas  (Tkks): Proje alan n güneyinde
gözlenmi tir. Bu birimi olu turan kaya türlerini inceledi imizde ana hatlar  ile u dizilimi görürüz.
En altta ufak Nummulites’li kireçta , kumlu, killi kireçta  ve çak lta  ardalanmas  hâkimdir.
Çak ll  kireçta lar , gri, boz renkte, kal n tabakal , çatlakl  blok ayr mal ; kumta lar , çak lta lar  ve
kilta lar , sar , gri, alacal  renklerde ince, orta tabakal , iyi tabakalanmal  ve güzel taban yap lar
gösterirler. Bu seviyelerden al nan örneklerin mikropaleontolojik ya  tayinlerinde Alt Eosen
(Kuiziyen) ya  saptanm r.
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Alttan itibaren: Kilta , yan k tu la k rm ms  renkte, bazen siltli içinde kal n tabakal  çok
sa lam çimentolu çak lta  ve kumta  seviyeleri kapsar. Çak lta lar na mor kö eli çak llar ve
Paleosen’in çok iri, yuvarlanm  mavimsi gri, fosilsiz kireçta  çak llar  vard r. Kireçta , kirli sar
boz renkte, orta tabakal , yumrulu bol Alveolina ve Miliolidae’li, kolay ayr mal  oldu undan bazen
serbest halde Alveolina toplanabilir. Kilta , turuncuya çalan k l kahverenkte, yer yer mavimsi,
ye ilimsi ve beyaz kil bantlar  kapsar. Çak lta lar , kal n tabakal , blok ayr mal  bu seviyelerde
çimento az, kireçli, sa lam tutturulmu  Nummulites’li; çak llar, yuvarlak, boylanmas z, 20-1 cm
boyda, beyaz iri Alveolina, Orbitolites ve Nummulites fosilleri bol ve güzel korunmu tur. Ayr ca
Paleosen!in kireçta  çak llar  mevcuttur. Bunlar üstüne s ras yla gri killer, ufak çak ll  çak lta lar
ve iri taneli kumta lar  gelir. K rm  killer, topra ms  ayr mal , çok gevrek, çabuk da lan ve ufak
Nummulites’lidir. Üst seviyeleri arabi renkli tüflere geçer. Kumlu kirçta , kumta  ardalanmas
sar  renkli, orta-kal n tabakal , bol iri Nummulites’li Assilina ve Ekinit fosillidir. Bunlar üzerine
yeniden mor renkli tüfler ufak Nummulites’li k rm  killer ve gri marnlar gelir.

Dahada üstte, Eosen serileri için k lavuz tabaka kabul edilebilen ve kornijler halinde
yüzeylemesi takip edilibilen kireçta , kumlu kireçta  seviyesi gelir. Bunlar çürüme yüzeyi aç k
sar , taze yüzeyi kirli sar , kumlu kireçta , çok bol iri Nummulites, Assilina, Discocyclina, Ostrea
ve Echinolanpas’lar ihtiva eder. Yakla k 20-30 km kal nl ktad r. Alt yüzeyi ezik, gri marnlar
üzerinde bir miktar çürümü , tabakanma güzel ve bariz de il, K2e e imli, çok çatlak ve k kl ,
kendi aras nda fayl , m r ayr mal r. Bunlar üzerine gelen dahada üst seviyeler öyle s ralan r:

Mavi, ye il killer; çok ufak Nummulites ve effaf ince kabuklu lamelliler kapsayan, gri,
beyaz ms , tabaka yüzü sar  lekeli, kumlu kireçta ; ye il killer; k rm  killer içinde Cardium
cinsinden lamelli kabuk dolgular  kapsayan 25-30 cm kal nl nda kumlu seviyeler; gri, pembe
kilta , kumta  ara seviyeli, k rm  kilta , siltta  tabakalar . Fosili bol olan bu tabakalardan makro
ve mikro fosil örnekleri ile yap lan ya  tayinleri sonucunda Lütesiyen ya  verilmi tir.

Çak lta , Kumta , Kilta  Ardalanmas  (Tçkk): Proje alan n büyük bir bölümünü içine
alan formasyon, proje alan n kuzeyinde ve bat nda da gözlenmi tir.

Çak lta , kumta  ve kilta  ardalanmal  birimin genel görünümü koyu sar , kahverengi ve
ms r. Ardalanma genellikle düzensizdir. Tabakalanma yer yer bariz ince, orta, kal n tabakal

olup kaya türleri aras nda yanal geçi , kamalanma, merceklenme izlenmektedir. Tabakalanman n
bariz olmad  yerlerde, tane s ralanmalar  veya kil laminalar , seviyeleri tabakalanmal  görünüme
sokmaktad r. Birim çok yerde e im kazanm r. Ölçülen de erlere göre 100-400 aras nda de en
güney ve güneydo uya do rudur. Birimin kal nl  10- 60 m aras nda de mektedir.

Alüvyon Konisi (Qk): Proje alan n güneybat nda do u-bat  yönünde uzanan koni tipi
mlard r. Konilerin belli bir kaya türü yoktur. A p geldikleri kayatürünün materyalini

getirmi lerdir. Bu nedenle renkleride çok de kendir genede kuzeydekiler sar ms , k ms ,
güneydekiler boz renklidir. Killi kum, çak l ve blok boydaki elemanlar  kö eli, yar  kö eli,
boylanmas z, belirli seviyelenmesi olmayan, tutturulmam  y mlar halindedir. Birim kal nl
yakla k 5-10 km aras nda de mektedir.

Alüvyon (Kaba Tane Hakim) (Qa1): Proje alan  ortas nda, bat  ve kuzeyinde çok geni
yüzeylenmeleri gözlenmi tir. Çe itli renk ve boyutta çak llar hakim olup kum, kil, silt, ardalanmal ,
yanal geçi li ve merceklenmeli seviyelerde çak llar yuvarlak, yar  kö eli, 5-25 cm boyda, tane
yüzeyleri cilal , çizikli, boylanma yoktur. Çok iri bloklar kö eli ve saç lm  taneler tutturulmam r.
Proje Alan  ve civar na ait 1/500.000 Ölçekli Jeoloji Haritas  Ek-6.’da verilmi tir.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

20

II.3. Hidrojeolojik Özellikler: Yer Alt  Su Kaynaklar n Mevcut ve Planlanan
Kullan , Faaliyet Alan na Mesafeleri ve Debileri. Bu Kaynaklar n Özellikleri, Hangi
Kayna  Besledikleri vb. Hakk nda Detayl  Bilgi Verilmesi ve Bu Kaynaklar n 1/25.000
Ölçekli Topografik Harita Üzerine aretlenmesi

Bolu li jeolojik yap na ba  olarak, yeralt  suyu ve do al kaynak sular  bak ndan
zengin arazilere sahiptir. ldeki yeralt  suyu rezervi toplam  108 hm3’ü bulmaktad r. Bu miktar n
havzalara göre da  Tablo 6 ’da verilmi tir.

Tablo 6. Bolu li Yer alt  Su Rezervleri ve Tahsis Miktarlar
Havza Ad YAS Rezervi (hm3) YAS Tahsisi (m3)
Büyük Su 25,5 16.265.766
Gerede-Dörtdivan 32 4.695.000
Göynük Himmeto lu 29 438.000
Mengen 3,5 51.000
Mudurnu-Seben 9 -
Yeniça a 9 1.657.832
Toplam 108 23.107.598

Kaynak: DS  53. ube Müdürlü ü (2008)

Tesis alan nda jeolojik olarak fili  üyesi marnlar yüzlek verir. Marn birimi, aç k kahve-aç k
ye il renkli, genelde tamamen altere olmu , etkili bir deformasyona u ram , dü ük dayan ml , kötü
pekle mi  yeralt  suyu depolayabilen birimden meydana gelmektedir. Tesis bünyesinde kullanlacak
olan su da, tesis alan  içinde aç lm  olan ve DS  V. Bölge Müdürlü ünce izinlendirilmi  yer alt
suyu kuyusundan sa lanacakt r (Bkz. EK-1). Tesiste yer alan sondaj kuyusuna ait kuyu galeri
verimi;

Pompajla; 1,00 l/s

Statik Seviye:- 44,10 m

Dinamik Seviye (pompajla): - 58,44 m olarak belirtilmi tir.

II.4. Hidrolojik Özellikler: Yüzeysel Su Kaynaklar n Mevcut ve Planlanan
Kullan , Dere, Akarsu, Göl, Baraj vb., Özellikle çme ve Kullanma Suyu Temin Edilen
Yüzeysel Su Kaynaklar na Olan Mesafelerinin Ayr  Ayr  Belirtilmesi ve Debileri, Bu
Kaynaklar n Özellikleri, Hangi Kayna  Besledikleri vb. Hakk nda Detayl  Bilgi Verilmesi, ve
Bu Kaynaklar n 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita Üzerine aretlenmesi

Akarsular

Genel olarak akarsu bak ndan zengin gözüken Bolu ilindeki akarsular küçük akarsulard r;
tek ba na nehir debisine ula an bir akarsu bulunmamaktad r. lin akarsular  2 havzaya aittir.
Bunlardan birisi Filyos havzas , di eri ise Sakarya havzas r. Her iki havzan n sular  da Bat
Karadeniz’e bo almaktad r. DS  çal malar nda il içindeki akarsu yüzeyleri toplam  260,3 ha olarak
vermi tir. Bu rakam n 70 hektarl k k sm  Sakarya havzas na ait akarsulara, 95 hektar  Büyük Su
çay na, 75 hektar  Gerede Çay na, 20,3 hektar  da di er yan derelere aittir. DS  çal malar nda Bolu
ili akarsular n toplam il ç  ak  (debisi) 1250 hm3 /y l olarak belirlenmi tir. Bu miktar n 450
hm3/y l de erindeki k sm  Sakarya havzas na ait; geri kalan 800 hm3/y l de erindeki k sm  da
Filyos havzas na ait akarsular doldurmaktad r. Di er yandan, Filyos havzas na ait 800 hm3 / y ll k
ak n ise 500 hm3 ‘ü Büyük Su çay , kalan 300 hm3’ü ise Gerede çay  alt havzalar  taraf ndan
sa lanmaktad r.
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Tablo 7. Bolu li Su Kaynaklar  Potansiyeli
Su kayna Ak m hm3 / y l
Sakarya Nehri kollar 450
Büyüksu Çay 500
Gerede Çay 300
Toplam Ortalama Ak m 1250
l’deki toplam emniyetli Yeralt  suyu rezervi 100

Bolu li toplam su potansiyeli 1350
Kaynak: DS  53. ube Müdürlü ü (2008)

Bolu l s rlar  içindeki su toplama havzalar ndan önemlileri Filyos ve Sakarya
Havzalar r. En büyük su örgüsünü Filyos Havzas  olu turur. Fakat hiçbirisi tek ba na bir nehir
debisine sahip de ildir.

Filyos Havzas

Büyüksu Çay : Havzan n en büyük suyu olan Büyüksu Abant Gölünden do arak gölün
aya  olu turur. Gölden ç p Akçaalan Köyünü geçtikte sonra çevresindeki ormanlardan gelen

çk  deresi, Gâvur P nar  ve Elmal k sular  al r.

Ömerlerden sonra soldan Bak rl  Deresini, Sa dan Köprü Deresini de alan bu akarsu,
Büyüksu ad  alarak Akkaya Bo az  yan nda Mudurnu Suyu ile birle ir Bolu Ovas n 4 km.
güneyinden geçerek ovay  sular. Tarlalar aras nda k vr mlar yaparak ilerleyen bu akarsu, tar m
yönünden Bolu Ovas na verim kazand r. Yap lan Gölköy Baraj  ile tar m alanlar nda sulama
imkânlar n daha da artmas  sa lan rken ayn  zamanda Baraj gölü gittikçe güzelle en bir mesire
yeri olmu tur. Ovadan ç kt ktan sonra kuzeydo uya yönelen Büyüksu sa dan Çaydurt Deresini
daha ileride Beylik Dereyi soldan da Çatak Deresini alarak büyür. Ad  de ip Ulu Çay olur. Daha
do uda Ça a Gölünden ç kan Ça a Deresi ile Mengen Çay 'n  al r ve kuzeybat ya döner.

Kozlu ve Çal Derelerini ve Yedigöller’ in Karadere’yi de alarak Sünni’ce Da lar 'n n
aras ndaki vadiden geçer l s rlar  terk edip Filyos Çay na kar r.  Bolu linin çok önemli bir
tar msal sulama suyu olan bu akarsu son zamanlarda özellikle Mudurnu suyu hatt nda tar ma dayal
sanayi tesislerinin at k sular  nedeniyle önemli ölçüde kirlenmi  ve Bolu tar  için bu durum
önemli bir tehdit olu turmaya ba lam r.

Mudurnu Suyu: Ard ç Da 'n n kuzey eteklerinden do ar; belirli bir kayna  yoktur.
Kaynak ve yan dereleri toplayarak olu ur. Akkaya Bo az ndan Büyüksu ile birle ir. Ayn  zamanda
Gölköy Baraj  da beslemektedir. Faaliyet alan na olan en yak n mesafesi, yakla k 8 km’dir.

Ulusu (Gerede Çay ) : Köro lu Da lar 'n n kuzey yamaçlar ndan do ar ve güneybat -
kuzeydo u do rultusundan akar. Belirli bir kayna  yoktur. Köro lu Da lar ndan inen ikincil kollar
ve yan derelerle beslenir. Ad  daha ileride Gerede Çay  olarak de ir. Bolu s rlar ndan ç kt ktan
sonra Akseki Da 'n n çevresinde bir yay çizerek do uya yönelir ve ad  Melen çay  olur. Bu çay
daha sonra Filyos ad  alarak Karadeniz'e dökülür. Faaliyet alan na olan en yak n mesafesi,
yakla k 32 km’dir.
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Sakarya Havzas

Mudurnu, Alada  ve Göynük sular  kapsayan Sakarya su Havzas ’nda bulunan akarsular n
su rejimleri ise genellikle düzensizdir. Düzensizli in nedeni olarak ya n yaz ve k  aylar ndaki
farkl klar  ve özellikle Alada  Su Toplama Havzas 'n n bitki örtüsünden yoksun olmas
gösterilebilir. Bölgede erozyon iddetli su ta nlar  ola and r. Faaliyet alan na olan en yak n
mesafesi, yakla k 40 km’dir.

Mudurnu Çay : Abant Da lar 'n n güney yamaçlar ndan do an çay n belirli bir kayna
yoktur. Yan dereler ve küçük kaynaklarla beslenir. lkbaharda eriyen karlar ve fazla ya larla
ta nlara neden olur.  Abant Da lar 'ndan do an Seymen Deresi'ni alarak, bat ya yönelir ve Bolu
li’nden ç p kuzey de Sakarya'ya ula r. Faaliyet alan na olan en yak n mesafesi, yakla k 40

km’dir.

Alada  Suyu: Alada n güneyinde Sar alan yaylas ndan do ar, güneye yöneldikçe küçüklü
büyüklü yan derelerle beslenir. Seben ilçesinden geçtikten sonra soldan Yayla ve Ulu derelerini
sa dan da Abdal deresini alarak Bolu'dan ç kar Sar yar Baraj 'na dökülür. Faaliyet alan na olan en
yak n mesafesi, yakla k 25 km’dir.

Göynük Suyu: Çubuk Gölü'nden kaynaklan p yan derelerle beslenir. Göynük’ten geçtikten
sonra sa dan brahimler Deresi'ni soldan da Hatip deresini al p Bolu li’nden ç kar. Sakarya’ya
do ru do u-bat  do rultusundan ince bir vadi ile aç r. Faaliyet alan na olan en yak n mesafesi,
yakla k 50 km’dir.

Çatak Suyu:  Göynük lçesinin güneyinden do ar. Soldan baz  dereleri alarak beslenir.
Daha güneyde Sakarya ya ula r. Son zamanlarda bu suyu besleyen derelerden birsi olan Çay köy
Deresi üzerine Çayköy Göleti yap larak verimli topraklara sahip Himmeto lu Ovas n sulu tar ma
geçmesi sa lanm r. Faaliyet alan na olan en yak n mesafesi, yakla k 90 km’dir.

Tesis alan  içinde herhangi bir akar veya mevsimsel ak  kuru dere yata
bulunmamaktad r. Proje alan  içinde ve yak n çevresinde herhangi bir göl ve baraj
bulunmamaktad r.

Bolu merkez ilçenin içme suyu, Bayram lar Kayna  ile De irmenözü Kayna ’ndan temin
edilmektedir. Bolu’nun en ünlü do al kaynak suyu ise Kökez’dir. Ayr ca Bolu merkez ilçenin içme
suyu, 11 noktadaki derin kuyulardan da sa lanmaktad r. Bu kuyular n toplam debileri 201 lt/sn’dir.

Kullan lan Do al Kaynak ve Sondaj Sular :

Dörtdivan: lçe merkezinin su ihtiyac  Yaz  mevkiinde bulunan derin kuyu ve merkeze 35
km. mesafede Köro lu kaynak sular n cazibeli sistem ile getirilmesi ile kar lanmaktad r. Derin
kuyunun debisi 21 lt/sn., cazibeli su debisi ise 5 lt/sn’dir.

Gerede: lçenin su ihtiyac  derin kuyu ve Karaharman do al kayna ndan sa lanmaktad r.
Derin kuyunun debisi 75 lt/sn., Karaharman kayna n debisi ise 10 lt/sn’dir.

Göynük: lçede üç adet do al kaynak suyu bulunmaktad r. Bu kaynaklar n isimleri ve
debileri öyledir: Çubuk 11 It/sn, ll caksu 8 It/sn, Örencik 8 It/sn’dir.
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br sç k: lçenin su ihtiyac  Karl k ve Yaz ca yaylas  Kürtler çay  Mevkiinde bulunan
do al kaynaktan kar lanmaktad r. Debisi 12 lt/sn’dir.

Mengen: lçenin içme suyu üç kaynaktan kar lanmaktad r. Bunlardan ikisi do al kaynak
biri de kuyudur. Kavac k Mevkii nanç do al kayna n debisi 11 It/sn, H r Deresi do al kayna n
debisi ise 12 It/sn, Akbükeson Kuyunun debisi ise 15 It/sn’dir.

Mudurnu: lçenin su ihtiyac  F nd cak ve Karayoku  Mevkiinde bulunan kuyudan
kar lanmaktad r. Debisi 10 It/sn’dir.

Seben: lçenin su ihtiyac  15 km mesafedeki do al kaynaktan kar lanmaktad r. Debisi 20
It/sn.’dir.

Yeniça a: lçenin içme suyu üç kaynaktan kar lanmaktad r. Bunlardan ikisi do al kaynak
biri de kuyudur. Kemaller do al kayna n debisi 3,5 It/sn, Eylü do al kayna n debisi 8 It/sn, Deller
Kuyunun debisi ise 29 It/sn’dir.

Barajlar

Bolu Havzas nda mevcut 2 baraj vard r. Bunlar; Gölköy Baraj -Sulama amaçl ; Hasanlar
Baraj - Sulama, enerji (elektrik ) amaçl r. Bu iki baraj d nda 6 baraj ise proje halindedir.

Merkez Gölköy Baraj : Bolu’nun 10 km bat nda Gölköy ile Karaköy topraklar  üzerinde
yer alan baraj, Mudurnu ve Büyük Su çaylar  üzerinde kurulmu tur. Baraj, Bolu Ovas  sulama
amaçl r, ova tanm na katk da bulunur. Ayr ca yakm zamanda Bolu linin içme suyu olarak
kullan lmas  da dü ünülmektedir.

Gerede Tekke Baraj  (Proje A amas ): Gerede ilçesinin 25 km bat nda yap lmas
projelendirilmi  olan bu baraj sulama amaçl r.

Gerede I kl  ve Körler Barajlar  (Planlamas  Bitmi ) : Bu  iki  baraj n,  Gerede  çay  alt
havzasmdaki suyun, 2027 y lma kadar Ankara ehrinin içme ve kullanma suyu gereksiniminin
kar lanmas  amac yla yap lmas  DS  taraf ndan planlanm r.

Göller ve Göletler

Gölcük Göleti: Çevre ve Orman Bakanl nca, orman içi dinlenme merkezi olarak
de erlendirilen bu gölet, Bolu’nun 13 km. güneyinde, gür ormanlar içinde bulunmaktad r. Özellikle
günübirlik rekreasyon turizmi için yo un olarak kullan lan bir yerdir.

Seben Alada  Göleti: Bolu’nun 25 km. güneyinde Alada lar’ n yüksek ve ormanlarla kapl
düzlü ünde, Alada  çay  üzerinde bulunmaktad r. Göletin yan nda gençlik kamp yeri de
bulunmaktad r. Ayr ca piknik alanlar  vard r. Gençlik kamplar  d nda günübirlik rekreasyon ve
do a turizmi için de kullan lmaktad r.

Göynük Çayköy Göleti: Göynük güneyinde Çatak çay  üzerinde sulama amaçl  bir gölettir.

Seben -Ta yayla Göleti: Bolu ilinin 38 km güneyinde Alada lar n yüksek ve ormanlarla
kapl  düzlü ünde 1440 m. kotunda yer al r. 2008 y  sonu itibariyle in aat  bitmi  olup su tutmaya
ba lam r.8.33 km2göl alan  ve 44 milyon m3 su hacmine sahip olan Ta hyayla göleti sulama ve
turizm amaçl  kullan lmak üzere in a edilmi tir. Alada  göletine 15 km uzakl ktad r.
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Merkez Sarayc k Göleti: Bolu ilinin güneybat nda kartalkaya yolu üzerinde sar alan
bölgesinde 1540 m kotunda çevresi ormanlarla kapl  alanda yer al r. 1982 y nda Mülga Topraksu
Müdürlü ü taraf ndan yap lm r. Göletin talvegten yüksekli i 7.0 m olup gölet su hacmi 150.000
m3 tür. Göletin kenar nda l Özel daresine ait 17 yatak kapasiteli Sarayc k Sosyal ve E itim Tesisi
vard r. Tesis yaz-k  hizmet vermektedir.

Seben Kesenözü Sulama Göleti: Seben ilçe merkezinin güneybat nda yer al p ilçe
merkezine 14 km uzakl ktad r. 1977 y nda in aat  Mülga Topraksu Müdürlü ü taraf ndan
yap lm r. Sulama amaçl  olarak yap lan göletten 120 (ha) arazinin sulamas  yap p 150 hane
yararlanmaktad r. Gölet talvegten 15 m yüksek olup gölet su hacmi 600.000 m3 tür.

His (Hayvan çme Suyu ) Göletleri: Bolu ili Merkez ve lçe köylerde ve yaylalar nda yaz
aylar nda hayvanlar n içmesuyu ihtiyaçlar  kar lamak için 2008 y  sonu itibariyle 87 adet H S
Göleti tamamlanm r.

S Göletleri hayvan içmesuyu ihtiyac n kar lanmas  ile birlikte bal kç k, yang n an nda
rezervuar, merada hayvanc k yapan çiftçiler için kullanma suyu v.s gibi tali faydalar
bulunmaktad r. Ayr ca uygun olan birkaç H S göletinden sulama amaçl  olarak faydalan lmaktad r.

Do al Göller

Yeniça a Gölü, Abant Gölü (Tabiat Park ), Yedigöller Milli Park , Sünnet Gölü, Sülük
Gölü, Çubuk Gölü, Karamurat Gölü, Karagöl, Gerede Gölü.

Faaliyet alan  ve yak n çevresinde yukar da Bolu ili genelinde verilmi  olan yüzeyselsu
kaynaklar  yer almamaktad r. Faaliyet alan na en yak n yüzeysel su kayna  tesisin 350 m.
do usundan geçmekte olan Aynar Deresi’dir.

II.5. Do al Afet Durumu

Proje Alan , Bay nd rl k ve skân Bakanl n “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritas ”na göre
1. Derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktad r. Proje kapsam nda yer alan ünitelerin yap nda
Bay nd rl k ve skân Bakanl ’nca yay nlanan “Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda
Yönetmelik” hükümlerine uyulacakt r. Faaliyet alan  ve yak n çevresinde sel, heyelan, kaya
yuvarlanmas  gibi bir durum söz konusu de ildir. Proje alan  gösterir Deprem Haritas  Ek-11’de
verilmi tir.

II.6. Toprak Özellikleri

lde tar m yap lan topraklar n;
% 69,7’sinde toprak t n tekstürlü
% 77,4’ünde organik madde yetersiz
% 78,2 sinde pH nötr ve hafif alkali (%15’inde ise hafif asit)
% 57,2’i kireçli, bunun % 27,7’sinde kireç % 15’in üzerinde (%42,8’i ise kireçsiz)
% 51,6’s nde fosfor çok az ve az, % 18’inde ise orta düzeyde
% 4,3’ünde potasyum yetersiz düzeyde oldu u belirlenmi tir.

Bolu li’nin toplam yüzölçümü 845.800 hektard r. Bunun % 55’i orman ve fundal k, % 15’i
çay r ve mera alan , % 18’i tar m alan , % 12’si ise tar m d  arazidir.
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Tablo 8. lin Arazi Da

Kullan m Amac Alan
Tar m Alan 149,664

Çay r ve Mera Alan 124,440
Orman ve Fundal k 471,514
Tar m D  Arazi 100,182

Toplam 845,800
Kaynak: Tar m l Müdürlü ü, 2008

Tesis Alan na Ait Toprak Bilgileri:

Faaliyetin yer ald  k m Harita 4.’de gösterilen Bolu li Arazi Varl  haritas nda “K 13.2
S II e” simgeleriyle gösterilmektedir.

Buna Göre Faaliyet Alan  ve Yak n Çevresi;

K 13.2 : Kolüvyal Toprak
S : Sulu Tar m
II e : II. S f Tar m Arazisi olarak tan mlanm r.

Proje alan  ve yak n çevresi I. ve II. S f tar m arazileri ile çevrilidir. Proje alan  biti inde
yer alan parsellerde ise sulu tar m faaliyetleri gerçekle tirilmektedir.

Harita 4. Proje Alan na Ait Arazi Kullan m Haritas

FAAL YET ALANI
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II.7. Tesisin kurulaca  yöredeki meteorolojik veriler; (Meteorolojik Durum:
Meteorolojik özelliklerin aç klanmas  bölgenin genel ve lokal iklim ko ullar , bas nç, s cakl k,
ya , nem, buharla ma da mlar , bölgenin say  günler (Kar ya  günler, kar örtülü
günler, sisli günler) da , bölgenin rüzgar da  (Esme say lar  ve esme h zlar na göre
mevsimlik ve y ll k rüzgar diyagramlar , h zl  rüzgarlar), belirtilen tüm bu ba klar n
grafiksel olarak desteklenmesi ve en yak n Meteoroloji stasyonu Uzun Y llar Gözlem
kay tlar ndan faydalan larak haz rlanmas , yer alt  ve yerüstü tesislerin standart zamanlarda
gözlenen en yüksek ya  de erlerine göre planlanmas )

Bolu li’ nin meteorolojik durumunun de erlendirilmesinde Devlet Meteoroloji leri Genel
Müdürlü ü’nden temin edilen Bolu Meteoroloji stasyonu’ na ait 1975–2006 y llar  aras ndaki rasat
kay tlar ndan yararlan lm  olup, kay tlar eklerde verilmi tir. Bolu li’ nde en dü ük s cakl k -22,6
oC ile Aral k ay nda, en yüksek s cakl k 39,8 oC ile A ustos ay nda kaydedilmi tir. S cakl k Ocak
ay ndan A ustos ay na kadar düzenli olarak artmakta; A ustos ay ndan Ocak ay na kadar da yine
düzenli olarak azalmaktad r. Bolu li’ne ait Meteorolojik Bülten Ek-8’de verilmi tir.

Ba l nem; özellikle gürültü hesaplamalar nda kullan lan bir parametre olup; Bolu linde
genelde % 72 civarlar nda seyretmektedir. Bolu li’ nde en dü ük ba l nem % 2 ile A ustos ay nda
kaydedilmi tir.

Bolu li’ ne ait s cakl k de erleri ve ba l nem de erleri Tablo 9.’te verilmi tir.

Tablo 9. Bolu li’ne Ait S cakl k De erleri

Aylar
Ortalama

cakl k
(oC)

En
Yüksek

cakl k
(oC)

En Dü ük
cakl k
(oC)

Ortalama
Dü ük
cakl k
(oC)

Ortalama
Yüksek

cakl k
(oC)

En Dü ük
Ba l Nem

(%)

Ortalama Ba l
Nem (%)

Ocak 1,0 19,8 -18,8 -2,9 5,4 27 77

ubat 1,9 20,8 -22,0 -2,5 7,1 19 74

Mart 4,9 28,0 -17,8 -0,2 11,3 10 71

Nisan 9,8 31,8 -10,0 4,2 16,7 10 68

May s 13,9 32,4 -2,1 7,7 21,2 11 70

Haziran 17,4 37,0 2,4 10,6 24,6 13 70

Temmuz 19,7 39,3 4,4 13,0 27,2 9 69

ustos 19,7 39,8 4,2 13,1 27,6 6 69

Eylül 16,0 37,3 0,4 9,7 24,2 10 70

Ekim 11,7 34,0 -4,20 6,4 19,0 8 74

Kas m 6,5 25,8 -12,8 1,8 12,6 17 75

Aral k 2,8 20,1 -22,6 -1,0 7,2 21 77

YILLIK 10,4 39,8 -22,6 5,0 17,0 6 72

Kaynak: Bolu Meteoroloji stasyonu Rasat Kay tlar
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Rasat kay tlar nda Bolu li’ ne dü en y ll k ortalama ya  miktar  542,4 mm olarak
verilmi tir. En çok ya  alan ay May s, en az ya  alan ay ise Eylül ay r. Bolu li’ ne ait ya
verileri Tablo 10’da, ve Bolu li meteorolojik verilerine ait grafiksel gösterim ise ekil 2.’de
verilmi tir.

ekil 1.Bolu li’ne Ait Ortalama Ba l Nem Ayl k De erlerinin Grafiksel Gösterimi

ekil 2.Bolu li’ne Ait Ortalama S cakl k Ayl k ve Y ll k De erlerinin Grafiksel Gösterimi

ekil 8. Ortalama Ba l Nem ve S cakl k

ekil 2. Bolu li Meteorolojik Verilerine Ait Grafikler
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Tablo 10.Bolu li’ ne Ait Ya  Verileri

Aylar Ortalama
Toplam
Ya

Miktar
(mm)

Günlük En
Çok Ya

Miktar
(mm)

Ortalama
Kar Ya

Günler Say

Ortalama Kar
Örtülü Günler

Say

Ortalama
Sisli Günler

Say

Ortalama Dolulu
Günler Say

Ocak 55,7 24,4 10,1 14,7 4,0 0,0
ubat 44,2 45,9 9,9 11,1 1,9 -

Mart 45,6 38,5 7,2 5,7 1,2 0,0
Nisan 50,5 35,2 1,6 0,7 0,9 0,3
May s 59,5 57,5 0,1 - 0,9 0,4
Haziran 47,2 35,0 - - 0,5 0,2
Temmuz 33,1 50,8 - - 0,2 0,1

ustos 27,6 48,6 - - 0,5 0,1
Eylül 24,5 29,6 - - 0,8 0,0
Ekim 45,5 33,3 0,3 0,1 2,0 -
Kas m 48,5 25,8 3,6 2,9 3,6 -
Aral k 60,5 48,4 7,7 8,5 5,2 0,0

ll k 542,4 57,5 40,3 43,7 21,4 1,2
Kaynak: Bolu Meteoroloji stasyonu Rasat Kay tlar

Bölgenin Rüzgâr Da

Bir bölgedeki rüzgâr rejimi, kirleticilerin da nda önemli rol oynamaktad r. Özellikle
bölgedeki hakim rüzgar yönü ve iddeti, nokta kirletici kaynaklardaki koku, emisyon, ses, vb.
kirleticilerin da lmas nda en etkin faktörlerin ba nda gelmektedir. Proje yeri olan Bolu li’ ne ait
rasat kay tlar na göre bölgedeki ölçülen en h zl  rüzgâr W yönünde ve 2,4 m/s iddetinde olup;
hâkim rüzgâr yönü SSW’ dir. Bolu li’ ne ait rüzgâr rejimi rasat kay tlar  Tablo 11.’ de, grafiksel
gösterimleri ise ekil 3.’te verilmi tir.

Tablo 11. Bolu li’ ne Ait Rüzgâr Rejimi Rasat Kay tlar

Kaynak: Bolu Meteoroloji stasyonu Rasat Kay tlar

Aylar
Ortalama

Rüzgar H
(m/s)

En H zl
Esen

Rüzgar
Yönü ve

 (m/s)

Ortalama
rt nal

Günler
Say

(Rüzgar H
 17,2 m/s)

Ortalama
Kuvvetli
Rüzgarl

Günler Say
(Rüzgar H
10,8-17,1 m/s)

En Çok Esen
Rüzgar
Yönü ve
Miktar

En H zl  Esen
Rüzgar Yönü

ve iddeti

Ocak 1,3 S-24,5 0,4 3,3 SSW (381)
WSW (381) W-WSW (1,8)

ubat 1,4 S-24,7 0,5 3,5 SSW (423) W-WSW (1,8)
Mart 1,5 S-23,6 0,3 4,4 SSW (508) WNW (2,1)

Nisan 1,6 W-23,8 0,4 4,9 WSW (430) W-WNW
(2,0)

May s 1,5 W-20,7 0,3 3,4 SSW (435) W-WNW
(2,2)

Haziran 1,5 SW-22,9 0,2 3,0 SSW (419) W (2,4)

Temmuz 1,5 W-18,0 0,0 2,6 SSW (521) W-WNW
(2,4)

ustos 1,5 NW-16,7 - 3,0 SSW (535) W (2,4)
Eylül 1,4 W-19,5 0,1 2,6 SSW (559) W (2,4)
Ekim 1,2 S-17,8 0,1 2,1 SSW (558) W (1,6)
Kas m 1,1 WSW-24,0 0,1 2,6 SSW (491) W (1,5)
Aral k 1,2 S-21,6 0,3 2,8 SSW (424) W (1,7)

YILLIK 1,4 S-24,7 2,7 38,2 SSW (5676) W (2,5)
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ekil 3. Bolu li Ortalama Rüzgâr H  ve Esme Say lar  Grafi i

II.8. Sosyo-Ekonomik Özellikler: Faaliyetin Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Ara lmas
(Yörenin Ekonomik Yap  Olu turan Ba ca Sektörler, Ekonomik Geli im Trendi, sizlik
vb.). Faaliyet Alan nda ve Bölgedeki Nüfus Yo unluklar , Yerle im Bölgelerinin Faaliyet
Alan ndan Uzakl klar , Faaliyetin Kurulmas le Etkilenecek Alandaki, Ev, yeri ve Sanayi
Tesislerinin Say  ve Çe itlerinin Belirtilmesi.

Sosyo Ekonomik Özellikler

Bolu li’nde sehirlerde yasayan nüfusun toplam nüfus içindeki pay  artarken, köylerin
nüfusunun pay  azalmaktad r. ehir nüfusunun artmas na kar k köylerde azalman n meydana
gelmesi köyden kente göçün h zland  sonucunu ortaya ç karmaktad r. Bu göçün genellikle orman
köylerindeki arazinin az ve verimsiz olu una ba  ekonomik nedenlerden kaynakland
öngörülmektedir.  Bolu li, Türkiye’nin göç veren illeri aras nda yer almaktad r. Bolu k rsal kesimi,
hem Bolu kentsel alanlar na hem de il d na göç vermektedir. Buna kar k, kentsel nüfus, Bolu

na yönelmektedir. Bolu’nun küçük kentsel yerle meleri k rsal kesimden göç almakta, buna
kar k kentli nüfusunun bir k sm  büyük metropollere göndermektedir.

Bolu li’nde nüfusun büyük ço unlu tar m ve hayvanc kla u ra maktad r. lde patates ve
bu day üretimi ba ta olmak üzere birçok bitkisel ürünün tar msal üretimi gerçekle tirilmektedir.
Bunlar  d nda kanatl  hayvan ve yumurta üretimi ile Türkiye’de ilk s rada yer alan ilde süt üretimi
ise gün geçtikçe önemli bir yer almaktad r.

lde i gücüne kat lma oran  erkeklerde yüzde 63,9, kad nlarda ise yüzde 21,6’dir. stihdam
oran  yine ayn ekilde erkekler lehine bir durum sergilemektedir. Erkekler için istihdam oran
yüzde 60,1 iken, kad nlarda bu oran yüzde 19,4’tür. Bu verilere ba  olarak, kad nlarda i sizlik
oran n oldukça yüksek oldu u görülmektedir. Buna göre, erkekler için i sizlik oran  yüzde 5,94 ve
kad nlar için yüzde 10,16 olarak öngörülmektedir. Bolu genelinde hanelerin yüzde 23,4’ü 4 ki ilik
haneler, yüzde 60,3’ü da 4 veya daha az üyeli hanelerdir. Kent merkezinde 4 ki ilik hanelerin pay
yüzde 37,1’e ç kmakta köylerde ise yüzde 11,4’e inmektedir. Köylerde en yayg n aile büyüklü ü
tipi 5-6 ki ilik ailelerdir (yüzde 32,8). Di er taraftan, Bolu genelinde 5 ve daha fazla üyeli ailelerin
pay  yüzde 39,7 iken, bu pay ilçe merkezlerinde yüzde 31,5’a, kent merkezlerinde yüzde 24,3’e
dü mekte, köylerde ise yüzde 54,2’ye kadar ç kmaktad r. Büyüklük olarak Bolu köyleri geleneksel
kalabal k aile yap  korumaktad r.

          Ortalama Rüzgâr H                                                                Esme Say lar  Toplam
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Nüfus

Bolu nüfusunun yar  köylerde, di er yar  da birbirine yak n miktarlarda olmak üzere il
merkezi ve ilçe merkezlerinde ya amaktad rlar. Kent merkezi nüfusunun pay , ilçe merkezlerinin
pay na göre biraz yüksektir. Yerle im yerlerinde nüfusun da  cinsiyete göre farkl k
göstermemektedir. l nüfusunun kent merkezinde y lma e iliminde olmas , nüfusun k r-kent
da n giderek bozulmas  riskini ta maktad r

Bolu li ve lçelerine ait nüfus verileri Tablo 12.‘de verilmektedir.

Tablo 12. Bolu li’ ne Ait Nüfus Verileri

l/ilçe merkezleri ( ehir) Belde/köyler Toplam

Bolu Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n

Merkez 120.001 60.705 59.296 36.099 17.611 18.488 156.100 78.316 77.784

Gerede 22.633 11.226 11.407 11.444 5.625 5.819 34.077 16.851 17.226

Göynük 4.126 2.074 2.052 12.299 6.015 6.284 16.425 8.089 8.336

br sc k 1.435 755 680 2.605 1.242 1.363 4.040 1.997 2.043

Mengen 5.255 2.692 2.563 10.060 5.083 4.977 15.315 7.775 7.540

Mudurnu 4.671 2.349 2.322 16.329 8.145 8.184 21.000 10.494 10.506

Seben 2.988 1.462 1.526 3.675 1.755 1.920 6.663 3.217 3.446

Dörtdivan 3.098 1.491 1.607 4.002 1.896 2.106 7.100 3.387 3.713

Yeniça a 5.279 2.593 2.686 2.883 1.337 1.546 8.162 3.930 4.232

Toplam 169.486 85.347 84.139 99.396 48.709 50.687 268.882 134.056 134.826
Kaynak: Türkiye statistik Kurumu ( 2008 Y  Nüfüs Sonuçlar )

Bolu linin nüfusu 2008 Genel Nüfus Say  kesin sonuçlar na göre toplam 268.882’dir.
Bunun 169.486‘i ehirlerde, 99.396‘u da köylerde yasamaktad r. Bolu’nun y ll k net göç -983, y ll k
nüfus art  h  2007-2008 say na göre toplam % -3.65’tir.

lde köyde yasayan nüfusun toplam nüfusa oran  % 37 iken, ehirde yasayan nüfusun oran
% 63’tür. Köyde yasayan nüfus oran  Türkiye genelinin (%35) üzerindedir. Buna göre ildeki
yerle im yap ndaki k rsal kesim yo unlu u önceki y llara göre azalm  olsa da halen sürdü ü
söyleyebilmektedir.

ekil 4. Bolu Kent Merkezi ve lçe Merkezleri çin Ya  Piramidi
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Ki i Ba na Dü en Gelir Miktar

Bolu il merkezindeki 185 hanenin y ll k toplam geliri 882 Milyar 956 Milyon TL’dir.
Hanelerin y ll k ortalama geliri 4 Milyar 851 Milyon TL ve ayl k gelir 404 Milyon 284 TL’dir. Bu
bulgulara göre, Bolu il merkezi için ki i ba na dü en y ll k ortalama gelir 1 Milyar 401 Milyon TL
olarak hesaplanm r.

itim

Bolu genelinde alt  ya  ve üstü nüfusun yüzde 87,4’ü her hangi bir zamanda okula gitmi tir.
Bu de er, kad n nüfusu için yüzde 82,4’e kadar dü mekte; erkeklerde ise yüzde 92,3’e ç kmaktad r.

z çocuklar  okula göndermeme tutumu Bolu’da da devam etmekte, köylerde, kad nlar içinde
okula gitmeyenlerin pay  yüzde 23,2’ye kadar ç kmaktad r. Kent merkezi ve köylerde, okula
gitmeyenlerin pay , kad nlarda erkeklere göre en az iki kat yüksektir. lçe merkezlerinde ise 3 kat
yüksektir.

Faaliyet Alan  ve Yak n Çevresindeki Tesis ve Yerle im Bilgileri

Proje alan n ku  uçu u mesafe ile 1.000 m kuzeybat nda Yakuplar Köyü bulunmaktad r.
Yakuplar Köyü’ne ait proje alan  s na en yak n duyarl  yap  ku  uçumu mesafe ile yakla k 800
m kuzeyde yer almaktad r.

Proje alan na en yak n yerle im birimi olan Yakuplar Köyü’nün Bolu l merkezine olan
uzakl  yakla k 5 km’dir. Köyün ekonomisi tar m ve hayvanc a dayal r. Köyde 1 adet
ilkö retim okulu bulunmas na ra men ta mal  e itimden yararlan lmaktad r. Köyde sa k oca  ve
sa k evi yoktur. Köye ayr ca ula  sa layan yol asfalt olup elektrik, su ve telefon ba lant
mevcuttur.

Tesis çevresi tamamen tar m alanlar  ile çevrilidir. Tesis sahas n yakla k 600 m
do usunda benzer ekilde broiler piliç üretimi yapan kümes ve yakla k olarak 170 m güney
do usunda ve 260 m bat nda hindi yeti tirme tesisleri yer almaktad r.

Ayr ca tesisin yakla k 1.000 m bat nda Arçelik’e ait beyaz e ya fabrikas , metal fabrikas ,
kal p fabrikas  ve Erpiliç Ltd. ti.’ye ait kanatl  hayvan kesimhanesi bulunmaktad r.
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II.9. Faaliyet Alan  Ve Yak n Çevresi le lgili Di er Özellikler:
Koruma Alanlar  (Milli Parklar, Tabiat Parklar , Sulak Alanlar, Tabiat An tlar ,

Tabiat  Koruma Alanlar , Yaban Hayat  Koruma Alanlar , Yaban Hayvan  Yeti tirme
Alanlar , Kültür Varl klar , Tabiat Varl klar , Sit ve Koruma Alanlar , Biyogenetik Rezerv
Alanlar , Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanlar , Turizm
Bölgeleri ve koruma alt na al nm  di er alanlar), Proje alan  ve yak n çevresinde (nehir, göl,
sulak alan v.s.) ile koruma statüsüne haiz (Milli Park, Tabiat Park , v.s.) olup olmad , varsa
faaliyet alan na uzakl klar  faaliyetin bu alanlara olas  etkilerinin yorumlanmas  ve koruma
tedbirlerinin belirtilmesi. -Devletin Yetkili Organlar n Hüküm ve Tasarrufu Alt nda
Bulunan Alanlar (Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kurulu lar na belirli amaçlarla
tahsis edilmi  alanlar, 7/16349 say  Bakanlar Kurulu Karar  ile “S rland lm  Alanlar”
vb.)

Faaliyet Alan  ve Yak n Çevresinde;

09/08/1983 tarihli ve 2873 say  Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tan mlanan
ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyar nca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parklar ", "Tabiat
An tlar " ve "Tabiat Koruma Alanlar ”; bulunmamaktad r.

01/07/2003 tarihli ve 4915 say  Kara Avc  Kanunu uyar nca Çevre ve Orman
Bakanl ’nca belirlenen "Yaban Hayat  Koruma Sahalar  ve Yaban Hayvan  Yerle tirme Alanlar ";
bulunmamaktad r.

21/07/1983 tarihli ve 2863 say  Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Kanunu’nun 3
üncü maddesinin birinci f kras n "Tan mlar" ba kl  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde
"Kültür Varl klar ", "Tabiat Varl klar ", "Sit" ve "Koruma Alan " olarak tan mlanan ve ayn  kanun
ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 say  Kanunun (2863 say  Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma
Kanunu’nun Baz  Maddelerinin De tirilmesi ve Bu Kanuna Baz  Maddelerin Eklenmesi
Hakk nda Kanun) ilgili maddeleri uyar nca tespiti ve tescili yap lan alanlar; bulunmamaktad r.

22/03/1971 tarihli ve 1380 say  Su Ürünleri Kanunu kapsam nda olan Su Ürünleri
stihsal ve Üreme Sahalar ; bulunmamaktad r.

31/12/2004 tarihli ve 25687 say  Resmî Gazete’de yay mlanan Su Kirlili i Kontrol
Yönetmeli i’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tan mlanan alanlar bulunmamaktad r.

02/11/1986 tarihli ve 19269 say  Resmî Gazete’de yay mlanan Hava Kalitesinin
Korunmas  Yönetmeli i’nin 49 uncu maddesinde tan mlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri";
bulunmamaktad r.

09/08/1983 tarihli ve 2872 say  Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyar nca Bakanlar
Kurulu taraf ndan "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar;
bulunmamaktad r.

18/11/1983 tarihli ve 2960 say  Bo aziçi Kanunu’na göre koruma alt na al nan alanlar;
bulunmamaktad r.

31/8/1956 tarihli ve 6831 say  Orman Kanunu uyar nca orman alan  say lan yerler;
bulunmaktad r.
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4/4/1990 tarihli ve 3621 say  K  Kanunu gere ince yap  yasa  getirilen alanlar;
bulunmamaktad r.

26/1/1939 tarihli ve 3573 say  Zeytincili in Islah  ve Yabanilerinin A latt lmas
Hakk nda Kanunda belirtilen alanlar; bulunmamaktad r.

25/2/1998 tarihli ve 4342 say  Mera Kanununda belirtilen alanlar; bulunmamaktad r.

Faaliyet Alan  ve çevresinde 17/5/2005 tarihli ve 25818 say  Resmî Gazete’de
yay mlanarak yürürlü e giren Sulak Alanlar n Korunmas  Yönetmeli i’nde belirtilen sulak alanlar;
bulunmamaktad r.

Faaliyet Alan  ve Yak n Çevresinde; Ülkemizin Taraf Oldu u Uluslararas  Sözle meler Uyar nca
Korunmas  Gerekli Alanlar

20/2/1984 tarihli ve 18318 say  Resmî Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren
"Avrupa’n n Yaban Hayat  ve Ya ama Ortamlar  Koruma Sözle mesi" (BERN Sözle mesi)
uyar nca koruma alt na al nm  alanlardan "Önemli Deniz Kaplumba as  Üreme Alanlar "nda
belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Ya ama ve Üreme Alanlar ";
bulunmamaktad r.

2/6/1981 tarih ve 17368 say  Resmî Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren
"Akdeniz’in Kirlenmeye Kar  Korunmas  Sözle mesi" (Barcelona Sözle mesi) uyar nca korumaya
al nan alanlar; bulunmamaktad r.

23/10/1988 tarihli ve 19968 say  Resmî Gazete’de yay mlanan "Akdeniz’de Özel
Koruma Alanlar n Korunmas na Ait Protokol" gere i ülkemizde "Özel Koruma Alan " olarak
belirlenmi  alanlar; bulunmamaktad r.

13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gere i seçilmi  Birle mi  Milletler Çevre Program
taraf ndan yay mlanm  olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 K sal Tarihi Sit" listesinde yer
alan alanlar; bulunmamaktad r.

Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede
Olan Deniz Türlerinin" ya ama ve beslenme ortam  olan k sal alanlar; bulunmamaktad r.

14/2/1983 tarihli ve 17959 say  Resmî Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren "Dünya
Kültür ve Tabiat Miras n Korunmas  Sözle mesi"nin 1. ve 2. maddeleri gere ince Kültür
Bakanl  taraf ndan koruma alt na al nan "Kültürel Miras" ve "Do al Miras" statüsü verilen
kültürel, tarihi ve do al alanlar; bulunmamaktad r.

17/5/1994 tarihli ve 21937 say  Resmî Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren
"Özellikle Su Ku lar  Ya ama Ortam  Olarak Uluslararas  Öneme Sahip Sulak Alanlar n Korunmas
Sözle mesi" (RAMSAR Sözle mesi) uyar nca koruma alt na al nm  alanlar; bulunmamaktad r.

27/7/2003 tarihli ve 25181 say  Resmî Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren Avrupa
Peyzaj Sözle mesi kapsam nda korunan alanlar; bulunmamaktad r.
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BÖLÜM III: PROJEN N ÇEVRE ÜZER NE ETK LER  VE ALINACAK
ÖNLEMLER

III.A) Projenin Faaliyetleri Kapsam nda, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri
ve Al nacak Önlemler

Tesiste yer alan 6 adet kümesten 3 adedi kurulu olup in aat  tamamlanmam  olan 3 adet
kümes için gerekli arazi düzenleme çal mas  yap lm r. Bu nedenle ileriki dönemde sahada
herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir. Bu kapsamda söz konusu kümesler için beton
döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra montaj i lemine geçilecektir.

Bu nedenle proje için haz rlanan söz konusu rapor içeri inde i letme a amas na ait çevresel
etkiler ve al nacak önlemler de erlendirilmi  olup in aat a amas na ait etkiler incelenmemi tir.

III.A.1.Proje Kapsam nda Yer Alan Herbir Tesisin Özelli i (Kümes, Yem Deposu, Su
Deposu, Fosseptikler, Personel Lojman , dare Binas , Laboratuar, Ölü Çukuru, Gübre
Depolama vb.), Adetleri, Kapasiteleri, Nerelerde, Nas l ve Ne Kadar Alanda Yap ld , Üretim
ve letme Yöntemleri ve Teknolojileri,(Ayr  Olarak Alt Ba klar Halinde Verilmelidir.),
Proses Ak m emas , ema Üzerinde Kirletici Kaynaklar n Gösterimi

Güney Tavukçuluk Ltd. ti’ye ait olan tesiste 3 adet i letilmekte olan, 3 adet in aat
tamamlanmam  kümes bulunmaktad r.

ekil 5. Baz  Kümes Ekipmanlar
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Kümesler

Tesis kapsam nda alanlar  1.644 m2 olan 3 adet kümes, alanlar  1.463 m2 olan 2 adet kümes
ve alan  1.442 m2 olan 1 adet kümes yer alacakt r. Yap lar çelik destekli betonarme yap lar olacak
olup zemini s zd rmaz ap beton kapl , tam otomatik havaland rma ve yemleme sistemleri ile
donat lacakt r.

Yem Silolar

Tesiste kullan lan yemliklere otomatik olarak besleme yapabilen 6 ayakl  silolard r. Yüksek
kaliteli galvaniz sacdan üretilmi  olup standart olarak bulunan mekanik doldurma sisteminin yan

ra pnömatik olarak doldurma ve besleme i lemi de gerçekle tirilebilmektedir. Silolrada yem
seviyesi izleme pencereleri de yer almaktad r. Tesiste kulan lan silolar n kapasitesi 16,5 ton’dur.

Su Deposu

Faaliyet alan  içerisinde yer alan ve DS  V. Bölge Müdürlü ü’nden Yer alt  Suyu Kullanma
zin Belgeli galeriden sa lanan suyun depolanabilmesi için kullan lmaktad r. Tesiste kulan lan su

deposunun kapasitesi 50 ton’dur.

zd rmas z Fosseptik

Tesiste olu an evsel ve üretimden kaynakl  at k sular n vidanjör vas tas  ile çekilerek
kanalizasyon sistemine de arj ndan önce geçici olarak depoland  s zd rmas z özellikteki çukurdur.
Proje kapsam nda mevcut tesiste var olan bir adet 100 m3’lük depolama kapasitesinde fosseptik
çukuru kullan lmaktad r. S zd rmas z Fosseptik Plan  EK-9.’da sunulmu tur.

Personel Lojman  ve dare Binas

Tesiste yeti tirilen kanatl  hayvanlar n bak  ile ilgilenen personelin konaklamas  için
kullan lmaktad r. Tesiste yer alan personel lojman  140 m2 büyüklü ündeki alanda tesis edilmi tir.
Ayr ca tesiste idari i lerin yürütübelimesi amac  ile kullan lan 109 m2 büyüklü ünde 1 adet ofis
binas  kullan lmaktad r.

Ölü Çukuru

Tesiste herhangi bir nedenle ölen hayvanlar için yerle imin oldu u yerlerden uzakta,
hayvanlar n u ra  olmayan, akarsulardan uzak, yeralt  sular  kirletmeyecek yerlerde aç lacak
olan ve üzeri sönmemi  kireç ile kaplan p toprak ile doldurulacak olan çukurlara denir. Söz konusu
çukurlar n yeri, konusunda uzman bir veteriner hekim taraf ndan tespit edilir.

Projenin gerçekle tirildi i alanda söz konusu ölü hayvanlar n bertaraf  için 130 m3 ’lük
depolama kapasitesine sahip 1 adet ölü çukuru bulunmaktad r. lk a amada ölü hayvanlar n bertaraf
için kullan lmakta olan ölü çukuru son dönemde söz konusu ölü hayvanlar n yem üretimi amac  ile
Beypiliç A. . ‘ye ait Rendering Tesislerine sevk edilmesi nedeni ile kullan lmamaya ba lanm r.
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 Gübre İşleme Tesisinde Uygulanacak Yöntem  
 
 Tesiste yaklaşık 6,5 hafta süren 1 dönemlik sürenin sona ermesi ile birlikte toplanan gübre 
niteliğindeki altlığın tamamı S.S. Kıbrıscık Merkez Nadas Deveci, Taşlık Geriş-Alan Bölücek Kaya 
ve Kökez Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından alınacak ve söz konusu kooperatife ait 
gübre işleme tesisinede işlenerek tarımsal nitelikte gübre elde edilecektir.  
 
Tesiste işletme aşamasında oluşacak gübre atıklarının adı geçen gübre işleme tesisne kabul 
edileceğine ilişkin Güney Tavukçuluk Ltd. Şti. ile tesis arasında yapılan sözleşme Ek-1 Resmi 
Belgeler’de verilmiştir. Söz konusu gübre işleme tesisinde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin 
açıklama aşağıda verilmiştir. 
 

1) Kompost yapımına başlamadan önce bu maddeler kapalı alanda yer alan geçici depolama 
alanında stoklanacaktır.  

2) Kompost yapımının beton bir zemin üzerinde yapılması yararlıdır. Bu nedenle tesiste 
kompostlaştırma işlemi beton zemin üzerinde gerçekleştirilecektir.   

3) Tane boyutu küçük organik malzeme 25-30 cm yükseklikteki tabakalar halinde 2.5-3.0 
metre genişlik ve 1,5 metre yüksekliğe kadar yığılır.  

4) Yığın yapılırken aralara havalandırma sopaları konur ve yığın son şeklini aldığında 
çıkartılır. 

5) Her tabaka oluşturulduğunda yeteri kadar nemlendirme yapılır. Katlar oluşurken her kat 
arasına bir miktar taze çiftlik gübresi veya üre gübresinin yanında toprak veya eski kompost ilave 
edilir. Bu işlem yanmayı kolaylaştırır ve kompostun besi değerini yükseltir. 

6) Bu aşamada gübrenin yanında bir miktar tarım kireci ya da kalsiyum fosfat gübresi de 
kullanmaktadır. 

7) Aşırı sıkıştırılmadan oluşturulan ve nemlendirilen yığının üzeri ve yanları polietilen örtü 
ile veya toprak tabakası ile örtülür 

8) Polietilen örtü kullanılması durumunda delinerek havalanma sağlanır. Oluşturulan yığın 
zaman zaman (15 günde bir) bozularak karıştırılır. 

9) İklim şartları, yığına giren materyalin parça büyüklüğü, kimyasal yapısı, nem ve 
havalandırma durumuna göre kompost oluşumu 2 ay ile 2 yıl arasında değişir. Bu süre ortalama 4-6 
ay arasındadır. 

10) Kompostlaşma işleminin gerçekleşmesi sonunda malzeme için eleme işlemine geçilir. 
Bu aşamada nem %40’ın altına düşmektedir. Elek üstü materyali yeni yığınlara aşılama materyali 
olarak hizmet edecektir. 
 

Kompostlaşma sürecinin sonunda elde edilen ürün genelde nötr ya da hafif alkalidir. Bu 
dönemde artık sıcaklık sabit bir seyir izlemeye başlamış, kompost kahverengi humuslu toprak 
görünümüne girmiş, kokusunu almış ve makro organizmalar (solucan, karınca vb.) gözükmeye 
başlamıştır.  

 
Son üründe C/N oranı 12-15/1 civarında yani topraktaki dengeli mikrobiyal faaliyet için 

ideal orana yakındır. Olgunlaşmış kompost diğer çiftlik gübrelerine benzer şekilde toprağa verilir. 
Topraktaki mevcut organik madde miktarına göre dönüme 4-10 ton arası uygulanabilir. Bitki 
kompostta bulunan besin maddesinin yaklaşık %50 sini ilk yıl kullanabilir.  
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25.05.2007 tarih ve 23 say  Bolu Valili i Mahalli Çevre Kurulu Karar  do rultusunda söz
konusu depolama alanlar n muhtarl klarca belirlenmesinin ard ndan kümeslerden ç kan organik
at klar bu alanlara ta narak depolanacakt r.

Altl k

Kümeslerde hayvanlar n alt na serilen bir çe it tala r. Hayvanlar n alt n s cak tutulmas ,
 ve kat  at klar n da lmamas  sa lamak amac  ile kullan lacakt r.

Yemlik

Piliçlerin yemlerinin konuldu u plastik kaplard r ve genellikle 2–3 pilice 1 adet dü ecek
ekilde kullan  planlanm r. ekil 6.‘da kullan lmas  dü ünülen piliç yemli i gösterilmi tir.

ekil 6.Spiral Piliç Yemli i

Suluk

Kümeste kullan lacak suluklar otomatik olup belirli bir bas nç seviyesinde ve su
yüksekli inde otomatik olarak su vermektedir. Genellikle 2–3 pilice 1 adet dü ecek ekilde
kullan lacakt r. Piliç sulu unun gösterimi ekil 7 ‘de verilmi tir.

ekil 7.Otomatik Piliç Sulu u ve Nipel Çana

Havaland rma Bacas  ve Fan

Kümes içerisindeki hava giri  ve ç  sa lamakta ve hayvanlar n sürekli oksijenli ve
tozsuz bir ortamda yeti tirilmesine yard mc  olmaktad r. Tesiste bir kümeste ortalama 6 adet
havaland rma bacas  ve 140 cm x 140 cm ebad nda fan kullan lmaktad r. Havaland rma bacalar  ve
fan ekil 8.‘de gösterilmektedir.

Kümes içerisindeki amonyak gibi kötü kokulu gazlar n, nemin ve tozun ortam d na
kar lma i lemi olan havaland rma sayesinde; kümes içinde olu mas  muhtemel kötü havan n

do uraca , altl n nem seviyesi yükselmesi, altl n slak kalmas  koksidiyoz gibi hastal klar n
ortaya ç kmas  gibi olumsuz etkiler engellenecektir.
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ekil 8. Havaland rma Bacas  ve Fan

Hava Giri  Kapaklar

Kümeslerde; flan  tipi montaj özelli ine sahip, duvar kal nl  7–11 cm olarak kabul edilen
hava kapaklar  bulunmaktad r. Sandviç panel duvarlar için dizayn edilmi tir. Hava kapaklar n
üzerinde hava yönlendirme kanatlar  vard r. Bu kanatlar sayesinde kümes içine giren havan n
istenen yöne do ru yönlendirilmesi sa lanmaktad r.

So utucu Pet

Tesiste her bir kümeste sürekli devridaim yapan en az bir adet so utucu pet
bulundurulmaktad r.

ekil 9. So utucu Pet

Trafo ve Jeneratör

Tesiste Enerji Nakil Hatt ndan çekilmi  olan elektrik enerjisi kullan lacakt r. Tesiste
meydana gelebilecek elektrik kesintilerinde kullan lmak üzere bir adet 150 kVA ‘l k jeneratör ve 1
adet 160 kVA’l k trafo bulunmaktad r.
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Proses Ak m emas  ve ema Üzerinde Kirletici Kaynaklar n Gösterimi

Tesiste öncelikle civciv giri  öncesi kümesler haz rlanmaktad r. Hayvanlar n alt n s cak
tutulmas , s  ve kat  at klar n da lmamas  sa lamak amac  ile bir çe it tala  olan kullan lan
altl klar uzakla lmakta, kümeslerde su ile ön y kama ve dezenfeksiyon i leminin yap lmas n
ard ndan yeni altl klar serilmektedir.

Kümes ko ullar n ayarlanmas n ard ndan, kullan lacak ekipmanlar haz rlanarak
yerle tirilir. Bu ekipmanlar; piliçlerin yemlerinin konuldu u plastik kaplar , otomatik olan ve belirli
bir bas nç seviyesinde ve su yüksekli inde otomatik olarak suyu veren suluklar  kapsamaktad r.
Tesiste bulunan silo pencereleri sayesinde silonun içindeki yem seviyesi rahatl kla kontrol
edilebilmektedir.

Kullan lacak olan ekipmanlar n haz rlanmas n ard ndan, kümeslere girecek civciv
say n belirlenir ve kümesler için uygun , k, nem ve havaland rma ko ullar  sa lan r.
Kümesler içerisindeki hava giri  ve ç  havaland rma sistemleri sa lamakta olup, bu
havaland rma sistemleri hayvanlar n sürekli oksijenli ve tozsuz bir ortamda yeti tirilmesine
yard mc  olmaktad r. Kümesler içerisindeki amonyak gibi kötü kokulu gazlar n, nemin ve tozun
ortam d na ç kar lma i lemi olan havaland rma sayesinde; kümes içinde olu mas  muhtemel kötü
havan n do uraca , altl n nem seviyesi yükselmesi, altl n slak kalmas  koksidiyoz gibi
hastal klar n ortaya ç kmas  gibi olumsuz etkiler engellenmi  olmaktad r.

Civcivlerin kümese yerle mesinden sonra bak , a  program n uygulanmas , haftal k
tart mlar  yap lmakta olup, kümes kay tlar  düzenli bir ekilde tutulmaktad r. Kesim öncesi sa k
kontrolleri yap lan etlik piliçler ortalama 45 gün sonunda kesimhaneye gönderilmektedir.

Prosese ait  Ak m emas  ve ema üzerinde kirletici kaynaklar n gösterimi ekil 10.’da
verilmi tir.
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ekil 10.  Ak m emas  ve Kirletici Kaynaklar n Gösterimi

VC V G  ÖNCES  KÜMESLER N HAZIRLANMASI

ALTLI IN UZAKLA TIRILMASI

SU LE ÖN YIKAMA VE DEZENFEKS YON

SA LIK KONTROLLER N YAPILMASI

I PROGRAMININ UYGULANMASI

YEM TEM

DUMANLAMA (FUM GASYON)

ALTLIK TEM  VE SER LMES

EK PMANLARIN BAKIMI HAZIRLANMASI VE YERLE LMES

KÜMESE G RECEK C VC V SAYISININ BEL RLENMES

STEN LEN ISI I IK NEM VE HAVALANDIRMA AYARLARI

VC V BAKIMI VE KÜMES KAYITLARININ TUTULMASI

VC V- Ç YEM  PROGRAMININ UYGULANMASI

ORTALAMA 45 GÜN SONUNDA ETL K P ÇLER NKES MHANEYE GÖNDER LMES

KES M ÖNCES  YEM PROGRAMININ YAPILMASI

VC VLER N KÜMESE YERLE LMES

KES M PROGRAMININ YAPILMASI

At ksu

Emisyon

Gübre

HAFTALIK TARTIMLARIN YAPILMASI
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III.A.2. Proje Kapsam nda Bulunan Tesislerde Kullan lacak Hammaddelerin Temini,
Üretilen Ürünler, Kullan lan Yemler, Ilaçlar ve Vitaminler ( Bunlar n Fiziksel, Kimyasal
Özellikleri, Miktarlar  ve Verili  Yöntemleri.)

Tesisin üretim konusu; broiler piliç üretimidir. Piliç üretiminde kullan lan ana hammaddeler
ise yem, su, ilaç, vitamin, kireç, tala , dezenfektan ve nma amaçl  olarak kullan lan LNG’dir.
Kullan lan hammaddelerin özellikleri ve hammaddelerin teminine ili kin bilgiler a da
sunulmu tur.

Yem

Tesiste civcivlerin beslenmesi amac yla farkl  dönemlerde, kesim a amas na gelene kadar
birkaç farkl  yem kullan lmakta olup, gerekli olan yem Beypiliç’e ait Bolu Yem Fabrikas ndan
temin edilmektedir.

Araçlarla getirilen yem, tesisteki yem silolar na aktar r. Silo baslar  vas tas yla el de meden
otomatik olarak yemliklere gönderilecek olan yem, silo baslarda güne ten ve nemden korunacak
ekilde muhafaza edilir. Bir piliç dönemde ortalama 4 kg yem tüketmekte olup, 170.000 adet pilicin

bir dönemde yakla k 680.000 kg yem tüketmesi beklenmektedir.

Kullan lacak olan yem genel olarak; m r, fullfat soya, soya küspesi, bu day, bu day unu,
bitkisel ve hayvansal ya , vitamin mineral premixi, do al büyütme faktörleri, koruyucular,
kalsiyum/fosfor kaynaklar  içermektedir.

0-10 gün aral nda yedirilecek yem pelet halinden(küp eker büyüklü ünden) k p
küçültülerek ufalanm ekilde hayvanlara verilecektir.Yemin; % 23 ham protein, 3025 kcal/kg,
vitamin ,mineral ve amino asitlerle dengelenmi  ve verim art nc lar ve koruyucular takviye edilmi
ekilde olacakt r.

10-20 gün aral nda yedirilecek yem pelet halinden(küp eker büyüklü ünden) k p
küçültülerek ufalanm ekilde hayvanlara verilecektir. Yemin kimyasal özellikleri; % 22,5 ham
protein,3150 kcal/kg,vitamin ,mineral ve amino asitlerle dengelenmi  ve verim art nc lar ve
koruyucular takviye edilmi ekilde olacakt r.

20-35 gün aral nda yedirilecek yem pelet (küp eker büyüklü ünde)haz rlan r. Yemin
kimyasal özellikleri; % 20,0 ham protein,3200 kcal/kg,vitamin ,mineral ve amino asitlerle
dengelenmi  ve verim art nc lar ve koruyucular takviye edilmi ekilde olacakt r.

35-45 gün aral nda yedirilecek yem pelet (küp eker büyüklü ünde)haz rlan r. Yemin
kimyasal özellikleri; % 19,5 ham protein,3250 kcal/kg,vitamin, mineral ve amino asitlerle
dengelenmi  ve verim art nc lar takviye edilmi ekilde hayvanlara verilecektir.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

42

Kullan lan yemin içeri i ile ilgili bilgiler Tablo 13.’de verilmi tir.

Tablo 13. Yemlerin çerisinde Kullan lan Maddeler ve Oranlar

Hammadde Ad Ba lang ç Yemi
kg/ton

Civciv Yemi
kg/ton

Piliç Yemi
kg/ton Kesim Yemi kg/ton

B M neral 1,20 1,20 1,00 1,00
B V tam n 1,20 1,20 1,00 1,00
Soya Ya 14,50 23,00 28,50 25,00
Bu day Unu 50,00 50,00 125,00 125,00
Xtract Premix %10 1,20 1,20 1,00 1,00
Don Ya - - 4,00 4,00
Fulfet 125,00 163,50 224,00 247,00
Likit Chol n 0,75 0,75 0,75 0,75
Lysine 2,95 1,85 2,15 2,10
Maxiban Premix %50 1,25 1,25 -
Mcp 10,65 8,00 6,85 6,55
Nupro 5,00 - - -
Mermertozu - 13,70 13,00 13,00

s r 453,50 448,00 356,50 397,50
Soda 3,50 2,70 1,90 1,95
Soya 48 256,00 227,00 118,00 72,00
Tavuk Unu 50,00 50,00 50,00 50,00
Likit Meth onin 2,75 2,60 2,10 2,35
Ton l Ys 1,00 1,00 1,00 1,00
Tuz 1,20 1,55 0,70 0,75
Vitamin E Premix %10 2,15 1,00 1,00 1,00
Allzym Ssf Premix %20 1,00 1,00 1,00 1,00
Threon ne Premix % 50 2,15 0,50 - 0,50
Elancoban Premix % 50 1,20 1,20
Ayçiçek Küspesi 35,00 40,00
Kanola Küspesi 20,00
Pelltech 5,00 5,00
Termin-8 1,00
B ocatbo 1,50

Su
Tesiste su; piliçlerin su ihtiyac  kar lamak, çal an personelin içme ve kullanma suyu

ihtiyac  kar lamak, kümeslerin temizli i amaçl  olarak kullan lmaktad r.

Tesiste ihtiyaç duyulan yeralt  suyu kullan  ile ilgili olarak 167 say  Yeralt  Sular
Kanunu gere ince DS  V. Bölge Müdürlü ü’ne ba vurularak “Yeralt  Suyu Kullanma Belgesi”
al nm r. Söz konusu suyun içme suyu olarak kullan labilece ine ili kin Bolu l Halk Sa k
Laboratuarl  taraf ndan yap lan analize ili kin sonuç ve Yer alt  Suyu Kullanma Belgesi Bkz
Ek.1’de verilmi tir.

Piliç üretiminde en önemli konulardan biri, suyun devaml  taze olmas  gereklili idir.
Özellikle civciv halindeyken bünyeleri oldukça hassas olan canl lar için sürekli taze su verilmesi
gerekmektedir. Suyun içerisinde hastal klara neden olabilecek bakteri ve mikroplar n olmamas  da
önem ta maktad r. Piliçlerin ihtiyac  olan su otomatik suluklar vas tas yla verilmektedir. Söz
konusu suluklar hayvanlar n ula abilece i mesafede tavandan as  halde yer almaktad r. Suluklarda
su seviyesi civcivlerin bo ulmamas  için civcivlerin s rt seviyelerinde tutulmakta ve düzenli olarak
temizlenmektedir. Ayr ca su ile birlikte çe itli ilaçlar ve vitaminler verilmektedir.

Bu bölümde yaln zca piliç üretiminde kullan lan suyun özellikleri ve miktar  Tablo 14.’de
verilmi tir.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

43

Tablo 14. Yeti tirme Dönemi Süresinde Bir Hayvan n Tüketti i Su Miktarlar
Yeti tirme Dönemi Su Tüketimi

1.Hafta 0,45 mlt/civciv.gün
2.Hafta 125 mlt/civciv.gün
3.Hafta 125 mlt/civciv.gün
4.Hafta 175 mlt/civciv.gün
5.Hafta 200 mlt/civciv.gün
6.Hafta 250 mlt/civciv.gün
7.Hafta 300 mlt/civciv.gün

Tablo 14.’te verilmi  olan su tüketim miktarlar na göre 170.000 adet kanatl n tüketece i
bir dönemde her a amada max. miktarda su tüketildi i kabulü ile günlük su miktar ;

170.000 x 300 mlt/gün = 51.000 lt/gün = 51 m3/gün olaca  öngörülmektedir.

Kanatl  hayvanlarca tüketilen suyun büyük bir k sm  bünyede tutulurken küçük bir k sm  da
 ile birlikte at lmaktad r. Dolay yla tesiste kanatl  hayvanlar n kulland  sudan kaynakl

herhangi bir at k su olu umu söz konusu de ildir.

laçlar ve Vitaminler

Kanatl  hayvan üretiminde kullan lan ba ca vitaminler ve ilaçlar Tablo 15.’te verilmi tir.

Yem katk lar  toz formunda ak  migro granül formda, topakla ma ve nem çekme özelli i
olmayan do al maddeler ile dilüe edilmi tir. Do al ürünler kimyasal olarak ço unlukla eterik ya lar
ve bile enlerinden olu ur. Sentetik olanlar  da eterik ya lardan olu ur ve antikoksidialler ,amino
asitlerin bir k sm  petro kimya ürünleridir. Kesim yemine kadar anticoccidial olup kesim yemi
katk zd r.
Tablo 15. Yeti tirmede Kullan lan Vitamin ve Mineraller

Hammadde smi Hedef De er Birim

Beypiliç Broiler Vitamin

Antioxidant 125.000 mg
Vit. A 11.000.000 IU
Vit. B1 3.000 mg
Vit. B2 6.600 mg
Vit. B6 4.000 mg
Vit. B12 20 mg
Vit. D3 5.000.000 IU
Vit. E 75.000 mg

Vit. K3 3.000 mg
Calpan 15.000 mg

H2 (Biotin) 125 mg
Folic Acid 1.750 mg

Niacin 55.000 mg
Carier Q.S.

Beypiliç Broiler Mineral
Premiksi

Cu 10.000 mg
I 2.500 mg

Zn 120.000 mg
Co 1.000 mg
Fe 80.000 mg
Mn 120.000 mg
Mo 500 mg
Se 150 mg

Carier Q.S.
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LNG

Tesiste bulunan kümeslerde, civcivlerin nma ihtiyac  kar lamak amac yla seramik
radyant sistemi ve yak t olarak LNG kullan lacak olup, LNG piyasadaki sat lar ndan tedarik
edilecektir.

Tala  ve Kireç

Tala  ve kireç alt k haz rlanmas nda kullan lan yard mc  hammaddeler olarak verilebilir.
Belirli aral klarla de tirilen veya temizlenen altl klar, genellikle bir üretim döneminde 1 veya 2
defa temizlenir havaland r. Kümes zeminine yakla k olarak 0,1 cm kal nl nda kireç üstüne 3 -
4 cm kal nl nda tala  dökülür. Dolay yla ihtiyaç duyulan kireç ve tala  miktar ;

Kireç miktar
0,1*102 m*2(kümes)*1.644 m2 *1,6 ton/m3 = 5,3 ton/dönem
0,1*102 m*2(kümes)*1.463 m2 *1,6 ton/m3 = 4,7 ton/dönem
0,1*102 m*1(kümes)*1.442 m2 *1,6 ton/m3 = 2,3 ton/dönem
Toplam kireç miktar  = 12,3 ton/dönem

Tala  miktar
5*102 m*2(kümes)* 1.644 m2 *0,2 = 32,9 ton/dönem
5*102 m*2(kümes)* 1.463 m2 *0,2 = 29,3 ton/dönem
5*102 m*1(kümes)* 1.442 m2 *0,2 = 14,4 ton/dönem
Toplam tala  miktar  = 76,6 ton/dönem

III.A.3. Her Bir Faaliyet Türü çin Üretilecek Ürünleri Etkileyen Faktörler Ve
Al nacak Önlemler

Proje kapsam nda bir üretim periyodunda toplam 170.000 adet piliç yeti tirilmektedir.
Yeti tirilen piliçler Beypiliç Kesimhanesine gönderilmekte ve uygun artlarda kesilerek Beypiliç
taraf ndan sat a sunulmaktad r.

Piliçlerin yeti tirilme süresince kümeslere yabanc  mikroorganizmalar n girmemesi için
sürekli ilaçlama ve a lama tedbirleri al nmaktad r. Tesiste bulunan veteriner hekimin uygulamalar
do rultusunda vitaminler ve mineraller hayvanlara düzenli olarak uygulanmaktad r.

Kanatl  hayvanlar n hastalanma ve buna ba  olarak toplu ölümlerin gerçekle me ihtimaline
kar , tesise civcivlerin kabulünden önce hertürlü sa k ve hijyen ko ullar  sa lanmaktad r. Ayr ca
üretim süreci içerisinde veteriner hekimler taraf ndan tespit edilen herhangi bir hastal k olmas
durumunda derhal hastal kl  hayvanlar karantinaya al narak di er hayvanlar n söz konusu
hastal ktan etkilenmeleri engellenmi  olacakt r. Bunlar n yan ra, kümeslerde altl klar düzenli
ekilde de tirilmekte ve olu an gübre düzenli olarak at lmaktad r.

III.A.4. Herbir faaliyetin i letilmesi s ras nda kullan lacak olan alet, ekipmanlar ve
özellikleri

Tesisin i letme a amas nda kullan lacak olan alet-ekipmanlar ve özellikleri a da alt
ba lar halinde verilmi tir.
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Silo

Tesiste yemin depolanmas  ve güne ten, nemden ve ya tan korunmas  için kümeslerin
nda depolama alan r. Tesiste her kümes için bir adet olmak üzere toplam 6 adet silo

bulunmaktad r.

Otomatik Yemlik Sistemi

Yemin el de meden kümeslerdeki yemliklere aktar lmas  sa layan sistemdir. Civcivlerin
rahat ula abilmesi için kullan  kolay plastik malzemeden imal edilmi tir.

Havaland rma ve Kontrol Sistemi

Kümeslerin yan kenarlar nda bulunacak olan otomatik aç r kapan r havaland rma kapaklar
ve fan sistemi ile sürekli ve etkin havaland rma sa lanacakt r.

Kümes Ayd nlatma Sistemi

Kümeslerdeki ayd nlatmay  sa lamak amac  ile kullan lacak olan elektrikle çal an
sistemlerdir.

Kümes Is nma Sistemi

Tesiste nma amac  ile seramik radyant sisteminin kullan lmas  planlanmaktad r. Seramik
radyant sistemi için yak t olarak LNG kullan lacak olup herhangi bir emisyon ç  söz konusu
olmayacakt r. LNG tesis alan  içinde depolama tank nda depolanarak kullan lacakt r.

Jeneratör

Tesiste ehir enerji nakil hatt ndan çekilmi  olan elektrik enerjisi kullan lmaktad r. Tesiste
meydana gelebilecek elektrik kesintilerinde kullan lmak üzere bir adet jeneratör bulunmaktad r.

III.A.5. Ta n önleme ve drenaj ile ilgili i lemler

Tesis alan  içinde herhangi bir akar veya mevsimsel ak  kuru dere yata
bulunmamaktad r.

Faaliyet alan na en yak n yüzeysel su kayna  tesisin 350 m. do usundan geçmekte olan
Aynar Deresi’dir. Söz konusu derenin herhangi bir ta n riski bulunmamaktad r.

III.A.6.Proje kapsam nda su temini sistemi plan , (suyun nereden temin edilece i,
kaynaklardan al nacak su miktar  ve bu sular n kullan m amaçlar na göre miktarlar ,
çal anlar için içme ve kullanma suyu, kümeste kullan lan su, temizlik amaçl  kullan lan su
v.b.)

Proje kapsam nda tesiste ihtiyaç duyulan yeralt  suyu kullan  ile ilgili olarak 167 say
Yeralt  Sular  Kanunu gere ince DS  V. Bölge Müdürlü ü’ne ba vurularak “Yeralt  Suyu Kullanma
Belgesi” al nm r. (Bkz Ek-1. )
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Tesiste su; kümeslerin temizlik i lerinde, hayvanlar n içme suyu olarak, çal an personelin
içme ve kullanma suyu olarak kullan lmaktad r. Söz konusu suyun içme suyu olarak
kullan labilece ine ili kin Bolu l Halk Sa k Laboratuarl  taraf ndan yap lan analize ili kin
sonuç ve Yer alt  Suyu Kullanma Belgesi Bkz Ek-1’de verilmi tir.

Çal an Personelin çme ve Kullanma Suyu

Tesisin i letilmesi a amas nda 3 personel görev alacakt r. Tesiste çal acak toplam
personelden ( ailesi ortalama 3 ki i oldu u kabul edilerek: 3 x 3 = 9 ki i ) kaynakl  olu acak at k su
tamamen evsel nitelikte olacakt r.

Ki i ba na günde 150 litre su kullan ld  kabul edildi inde ortaya ç kan at k su miktar ;
9 x 150 lt/gün = 1.350 lt/gün = 1,35 m3/gün olarak hesaplanm r.

Temizlik leri (Tesisin Y kanmas ) çin Kullan lan Su

Tesiste temizlik, üretim dönemi sonlar nda piliçlerin kümesten nakledildikleri dönemlerde
yap lmaktad r. letme a amas nda tesisin y kanmas ndan kaynakl  at k su olu umu söz konusu
olacakt r. Tesiste bulunan kümeslerin toplam kapal  alan  9.300 m2 ‘dir. Tesisin y kanmas  için sarf
edilecek ortalama su miktar  a daki ekilde hesaplanm r. Hesaplama için ATIKSU
ARITIMININ ESASLARI, Evsel, Endüstriyel At ksu Ar  ve Ar tma Çamurlar n Kontrolü,
Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer T MUR, Dr. Ufuk KO KAN Cadde y kanmas  için su sarfiyat
baz al nm r.

1,5 lt/m2 x 9.300 m2(y kama ihtiyac  duyulan alan) = 13.950 lt = 13,95 m3 /dönem

Öngörülen su tüketimi bir dönem için yaln zca üretim döneminin sonunda yap lacak olup
lda 5 kereye mahsus gerçekle tirilecektir. Ancak genel kümes temizli inin d nda tesiste küçük

çapl  günlük rutin bir temizlik yap lmaktad r. Buna ba  olarak günlük olarak
de erlendirildi inden;

Genel Temizlik çin
13,95 m3 x 5 / (365 gün)= 0,19 m3 /gün olarak ortaya ç kmaktad r.
Rutin Temizlik çin
1m3/gün
Piliçlerin Günlük Su Tüketimleri

Tesiste bir üretim periyodunda toplam 170.000 adet piliç yeti tirilecektir. Bu piliçlerin
ya amsal faaliyetlerini gerçekle tirebilmeleri amac yla günlük belli bir miktarda su tüketmeleri
gerekmektedir. Yeti tirme dönemi süresinde bir hayvan n tüketti i su miktarlar  Tablo 14’te
verilmi tir. Tabloya göre günlük tüketilen su miktar ; Bölüm.III.A.2’de hesapland  üzere 51
m3/gündür.

Su tüketimlerinin tamam  de erlendirdi imiz takdirde tesiste günlük su tüketimi toplam;
1,35 m3 personelin ihtiyac  olan içme ve kullanma suyu
51 m3 piliçlerin ihtiyac  olan içme suyu
1,19 m3 temizlik için ihtiyaç duyulan su
Toplam su tüketimi: 53, 54 m3/gün olarak hesaplanm r.
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III.A.7. Olu acak at ksular n cins ve miktarlar , bertaraf yöntemleri ve de arj edilece i
ortamlar (Burada gerekli izinler al nmal  ve izin belgeleri rapora eklenmelidir.)

Tesisin i letilmesi a amas nda olu mas  beklenen at ksu, kümeslerde (temizlik ve
dezenfeksiyon i lemlerinden) ve bak  evinden (evsel nitelikli at ksu) kaynaklanacakt r.
Kümeslerde olu an at k suyun bünyesinde d , tüy ve yem kal nt  gibi yabanc  maddeler
bulunabilecektir.

Tesiste temizlik amaçl  kullan lan suyun tamam n at k suya dönü ece i kabul edildi i
takdirde tesiste temizlikten kaynakl  at k su miktar  1,19 m3/gün olarak hesaplanm r. Tesisteki bir
di er at k su kayna  ise çal an personelden kaynakl  at k su olup, toplam personelden ( ailesi
ortalama 3 ki i oldu u kabul edilerek: 3 x 3 = 9 ki i ) 1,35 m3 /gün at k su ortaya ç kmaktad r. Bu
durumda tesiste toplam 2,54 m3/gün at ksu olu acakt r.

Tesiste kullan lacak suyun tamam  yer alt  suyundan kar lanacak olup olu acak at k sular n
tamam  proje kapsam nda in aat  tamamlanm  olan s zd rmas z fossepti e verilecektir.

letme a amas nda olu acak evsel nitelikli at k sular ve dönemlik y kama sular  13.02.2008
tarih ve 26786 say  R.G.’de yay mlanarak yürürlü e giren Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli inde
De iklik Yap lmas na Dair Yönetmeli inin 23. maddesi gere i (Nüfusu 84 ki inin alt nda olan
otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazl k siteler ve sanayi tesislerinin evsel at k sular  19.3.1971
tarihli ve 13783 say  Resmî Gazete’de yay mlanan La m Mecras as  Mümkün Olmayan
Yerlerde Yap lacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yap lacak olan s zd rmaz
nitelikteki fosseptikte toplan r ve vidanjör vas tas  ile at ksu altyap  tesislerine verilir), s zd rmaz
fosseptik çukurunda toplanacak ve doldu unda ücret kar nda Bolu Belediyesi vidanjörleri ile
çektirilecektir. Ayr ca faaliyet sahibi vidanjörle at k su bertaraf  sonucunda ald klar  belgeleri be

l süreyle saklayacak ve denetimler s ras nda ilgili görevlilere beyan edecektir.

Tesisin i letme a amas nda 13.02.2008 tarih ve 26786 say  R.G.’de yay mlanarak
yürürlü e giren Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli inde De iklik Yap lmas na Dair Yönetmeli ine
ve 31 Aral k 2004 Tarih ve 25687 say  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren  “Su
Kirlili i Kontrol Yönetmeli i” hükümlerine uyulacakt r. Olu an at ksu hiçbir ekilde al  ortama
de arj edilmeyecektir.

Evsel at k sular ask da, koloidal ve çözünmü  halde organik ve inorganik maddeler içerir.
klimsel artlar , insanlar n ya am standartlar  ve kültürel al kanl klar at k su özelli ini önemli

ölçüde etkiler. Konsantrasyonlar ki i ba na günlük su kullan  de erlerine ba  olarak da de ir.
Her ne kadar suya de arj edilen at k miktar  toplumlar n özelliklerine göre farkl klar gösterse de,
bu fark çok yüksek de ildir.

Tablo 16. Evsel Nitelikli At k Sular n Baz  Tipik Özellikleri

Parametre Konsantrasyonlar  (g/ki i-gün)

BO 5 45-54

KO 1,6 – 1,9 X BOI

Toplam Organik Karbon 0,6 – 1,0 X BOI

Ask da Kat  Madde 170 – 220

S. J. Arceivala. (2002). Çevre Kirlili i Kontrolünde At ksu Ar . (Çeviren: V. Balman).  Tata – Mc Graw Hill.
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Yukar daki tabloya göre evsel at k su içerisindeki kirletici yükleri;

Toplam kirlilik yükü = ki i x ort. Kirlilik yükü  = 9 x 54   = 486 g BOI/gün
KOI= 1,9 X 486 = 923,4 g KOI/gün
Toplam Organik Karbon = 1 x 923,4 = 923,4 g TOC/gün
AKM = 9 x 220= 1.980 g/gün olarak hesaplanm r.

III.A.8.Tesiste kurulu bulunan su deposunun kapasitesinin ve kullan m amac n
belirtilmesi

Tesise 50 m3 kapasiteli su deposu mecut olup söz konusu depo, tesiste piliçlerin ihtiyac  olan
suyun temininde, temizlik i lerinde ve personel ihtiyaçlar nda kullan lmak üzere planlanm r.

Tesisin ihtiyac  olan su DS  V. Bölge Müdürlü ü taraf ndan izinlendirilmi  olan yeralt  suyu
kuyusundan tedarik edilecektir. Yeralt  Suyu Kullan m Belgesi (Bkz. EK-1’de) verilmi tir. Söz
konusu suyun içme suyu olarak kullan labilece ine ili kin Bolu l Halk Sa k Laboratuarl
taraf ndan yap lan analize ili kin sonuç ve Yer alt  Suyu Kullanma Belgesi Bkz Ek.1’de verilmi tir.

III.A.9.Tesiste olu acak at ksular n topland  belirtilen fosseptik çukurlar  hakk nda
bilgi verilmesi; say , kesitleri, kapasitesi, öngörülen bo alt m s kl , vb., fosseptik
planlar n rapora eklenmesi. letmede olu an at ksular n Su Kirlili i Kontrol
Yönetmeli i’nde yer alan Tablo:5.15’deki parametre de erlerine uygun olarak de arj n
sa lanaca n taahhüt edilmesi

Tesiste personelden ve temizlikten kaynakl  at ksu olu umu söz konusu olup günlük toplam
at ksu miktar  2,54 m3’dür. Olu an bu at ksu tesis bünyesindeki s zd rmas z fosseptikte
depolanacakt r. S zd rmas z fosseptik çelik destekli betondan yap lacak olup toplam kapasitesi
yakla k olarak 100 m3 olarak planlanm r. S zd rmas z fossepti e ait plan kesitleri Ek-9’da tesiste
olu acak at ksular n Bolu Belediyesi taraf ndan ücreti mukabilinde al naca na ili kin uygun görü
Ek-1’de verilmi tir.

Tesiste günlük ortalama 2,54 m3 at k su olu umu gerçekle mekte ve s zd rmas z fossepti in
toplam kapasitesi 100 m3 oldu u dü ünülürse fossepti in bo alt m s kl ; 100/2,54= 39 gün olarak
ortaya ç kmaktad r. Bolu Belediyesi taraf ndan fosseptikte biriken at ksular n al naca na dair resmi
yaz  Ek-1 Resmi yaz lar ba  alt nda verilmi tir.

31 Aral k 2004 tarih ve 25687 say  Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e gire Su
Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i Tablo 5.15’e göre Büyükba , Küçükba  Hayvan Besicili i ve
Kanatl  Hayvan yeti tiricili i yapan tesislerin al  ortama de arj kriterleri Tablo 17.’de verilmi tir.

Tablo 17.Tablo 5.15 G da Sanayi (Büyükba , Küçükba  Hayvan Besicili i ve Tavukhaneler)

PARAMETRE M KOMPOZ T
NUMUNE 2 SAATL K

KOMPOZ T
NUMUNE 24

SAATL K
MYASAL OKS JEN HT YACI (KO ) (mg/L) 500 400

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 150
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 20 15
FOSFAT FOSFORU(P04-P) (mg/L) 3 2
pH - 6-9 6-9

Tesiste olu acak at k sular n özellikleri yukar daki tabloda verilen parametreleri
sa lamamas  durumunda gerekli tedbirler al narak de arj standartlar  sa lanacakt r.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK İNŞAAT TAAHHÜT                        BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ           
   GIDA NAKLİYE TİCARET SANAYİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.                                                   ÇED RAPORU 
 

49 
 

III.A.10.Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kalitesinde faaliyetten kaynaklanabilecek 
olumsuz etkilerin giderilmesine ve bundan kaynaklanabilecek zararların telafisine ilişkin 
sorumluluğun faaliyet sahibine ait olduğuna dair bir ifadenin rapora eklenmesi, 
 

Tesis alanı içinde herhangi bir akar veya mevsimsel akışlı kuru dere yatağı 
bulunmamaktadır.  
 

31.05.2005 Tarih ve 25831 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 7. Maddesi (a) bendinde; 
“Madde 7 — Toprak kirliliğinin önlenmesine ilişkin yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir; a) Her 
türlü atık ve artığın, toprağa zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirlenen 
standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, 
depolamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. “şeklinde ifade dilmekte olup tasarlanan ölü 
çukurunda zemin geçirimsizlik önlemleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 38.-39. ve 40. 
Maddelerinde belirtilen kriterler doğrultusunda ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nin 38. 
Maddesinde belirtilen hususlara göre gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla ölü çukurunda yeraltı suyuna 
herhangi bir kirlilik katkısı olmayacaktır. 
 

Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kalitesinde faaliyetten kaynaklanabilecek olumsuz 
etkilerin giderilmesine ve bundan kaynaklanabilecek zararların telafisine ilişkin sorumluluk faaliyet 
sahine ait olacaktır. Proje kapsamında işletme aşamasında Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının 
kalitesinde herhangi olumsuz bir değişikliğe sebep olunmayacaktır. 
 

III.A.11.Her bir tesisin faaliyeti sırasında ünitelerden oluşacak katı atık cins ve 
miktarları (evsel atık, tavuk gübresi, ambalaj atığı, tıbbi, tehlikeli atıklar vb…) özellikleri, 
depolama/yığma, bertaraf işlemleri. Ölü tavukların bertaraf işlemleri, (Tesis içerisinde yer 
alacak aynı tür tesislerden kaynaklanacak olası toplam kirlilik yükünün açıklanması) 
 

Broiler Piliç Kümesinin işletilmesi aşamasında üretimden ve çalışan personelden kaynaklı 
katı atık oluşumu söz konusu olacaktır.  

 
Üretim aşamasında her bir kümeste oluşacak günlük atık miktarı (bir piliçten kaynaklanan 

atık miktarı TÜBİTAK' ın "Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertarafı Projesi" ne 
göre 0,03 kg/piliç-gün olarak alınarak); 0,03 kg/piliç-gün x 170.000 adet piliç = 5.100 kg/gün  (5,1 
ton/gün) olarak hesaplanmıştır. Buna göre tesiste 1 dönemde 229,5 ton gübre oluşacaktır. 

 
Tavuk gübresi organik madde içeriği çok yüksek olduğundan diğer çiftlik gübrelerine 

oranda daha değerlidir. Aşağıdaki tablo’da tavuk gübresinin bazı kimyasal özellikleri verilmektedir. 
 

Tablo 18. Tavuk Gübresinin Bazı Özellikleri (Kaynak. www.tarimnet.com) 
 

Özellik Kütlece % miktar 
Azot - N 1 
Potasyum - K 0,6-0,7 
Fosfat - P 0,6-1,3 
Su 75 
Kuru madde miktarı 25 

 
Tesiste işletme aşamasında 3 personel görev alacaktır. 
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 Tesiste çalışacak personelin (ailesiyle birlikte toplam 9 kişinin) ihtiyaçlarından kaynaklanan 
evsel nitelikli katı atıklar, kişi başına oluşan muhtemel katı atık miktarı 1,34 kg /gün alınarak şu 
şekilde hesaplanmıştır.  

 

9 kişi x 1,34 kg/kişi-gün = 12,06 kg/gün’dür. Evsel nitelikli katı atıklar içerisinde; yemek 
atıkları vb. organik kökenli atıklar bulunmaktadır.  

 
Broiler Piliç Üretim Kümesleri’nin işletme aşamalarında bir miktar katı atık oluşumu söz 

konusu olacaktır. Oluşacak katı atıklar; niteliklerine göre (organik, plastik, cam, kâğıt, metal, vb.) 
ayrı ayrı biriktirme kaplarında toplanarak görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzer faktörler 
yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla taşınacaktır.  

 
Katı atıkların değerlendirilmesi mümkün olabilen cam, kâğıt, plastik türü atıklar 

biriktirilerek Çevre ve Orman Bakanlığınca lisanslandırılmış Ambalaj Atığı Toplama Ayırma 
firmalarına verilerek uzaklaştırılacak, değerlendirilmesi mümkün olmayan katı atıklar ise Bolu 
Belediyesi’nce çöp toplama araçları ile toplanacaktır. 

 
Tesiste işletme sırasında piliçlerin zayi olanlarının çevreye hastalık yaymaması amacıyla ölü 

çukuru planlanmıştır. İlk aşamada ölü hayvanların bertarafı için kullanılmakta olan ölü çukuru son 
dönemde söz konusu ölü hayvanların yem üretimi amacı ile Beypiliç A.Ş. ‘ye ait Rendering 
Tesislerine sevk edilmesi nedeni ile kullanılmamaktadır. 

 
İşletme aşamasında oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, depolanması ve 

bertarafında 14 Mart 1991 tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile 03 Nisan 1991 tarih ve 20834 Sayılı, 22 Şubat 1992 tarih 
ve 21150 Sayılı, 2 Kasım 1994 tarih ve 22099 Sayılı, 15 Eylül 1998 tarih ve 23464 Sayılı, 18 Eylül 
1999 tarih ve 23790 sayılı, 29 Nisan 2000 tarih ve 24034 sayılı, 25 Nisan 2002 tarih ve 24736 sayılı 
ve 5 Nisan 2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliklere 
titizlikle uyulacaktır. Ayrıca işletme aşamasında oluşacak katı atıkları içerisindeki tekrar kullanımı 
ve geri dönüşümü mümkün olan katı atıklar ( kâğıt, cam, plastik, metal kutular vb.) organik kökenli 
atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı R.G’de yayımlanan Ambalaj 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda toplama ayırma tesislerine 
verilecektir. 

 
 Tesiste yaklaşık 6,5 hafta süren 1 dönemlik sürenin sona ermesi ile birlikte toplanan gübre 
niteliğindeki altlığın tamamı S.S. Kıbrıscık Merkez Nadas Deveci, Taşlık Geriş-Alan Bölücek Kaya 
ve Kökez Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından alınacak ve söz konusu kooperatife ait 
gübre işleme tesisinede işlenerek tarımsal nitelikte gübre elde edilecektir.  

 
Tesis alanı için 07.06.2005 tarihinde Bolu İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli arazi 

incelemesi yapılmış olup tarımsal etüt raporu hazırlanarak sahaya kümes kurulması için Tarım 
Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında izin verilmiştir.     Ayrıca 
faaliyetin işletme aşamasında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince 
gerekli başvuru yapılacak olup söz konusu alanın tarım dışı amaçlı kullanımına ilişkin gerekli izin 
alınacaktır. Proje kapsamında 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve 
Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikteki ilgili hükümlere uyulacaktır. 

 
 
 

Proje kapsamında kullanılacak araç ve ekipmanların bakım ve onarım çalışmaları tesiste 
gerçekleştirilmeyecektir. Bakım onarım ve yağ değişimleri her bir makine araç ve ekipmanın yetkili 
servislerinde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle tesiste atık yağ ve tehlikeli atık oluşumu söz konusu 
olmayacaktır. 
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III.A.12. letme esnas nda olu acak gürültünün seviyesi ve kontrolü için al nacak
önlemler (1 Temmuz 2005 tarih ve 25862 say  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e
giren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i’nde belirtilen
haz rlama kriterleri çerçevesinde Akustik Rapor haz rlanmas  gerekmektedir.)

Yakla k 170.000 adet /dönem broiler piliç yeti tirme kapasitesine sahip olan tesis; 29 Nisan
2009 Tarih ve 27214 Say  Resmi Gazete’de Yay mlanarak Yürürlü e giren Çevre Kanununca
Al nmas  Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda Yönetmelik Ek-2 Listesinde “7.30 Büyükba ,
küçükba  hayvanlar n veya kümes hayvanlar n yeti tirildi i kapasiteleri a da belirtilen, ah rlar
(hayvan bar naklar ) veya tavuk çiftlikleri (kümesler)” ana ba  alt nda “7.30.3 20.000 adet ve
daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri kümes hayvanlar  kapasiteli tesisler” kapsam nda yer
almaktad r. Bu nedenle tesis çevre izninin gürültü kontrolü ile ilgili hükümlerine tabidir.

Tesiste; 7 Mart 2008 tarih ve 26809 Say  Resmi Gazete’de Yay mlanarak Yürürlü e giren
Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i’nde, Endüstriyel Tesisler çin
Çevresel Gürültü Kriterleri’nde (Ek-8, Tablo 4) belirtilen hususlara uyulacakt r. Buna göre tesisin

letmeye al nd ktan sonra herhangi bir ekilde gürültü olu umunda Yönetmeli in Ek-8, Tablo 4’de
verilen de erleri a mamas  sa lanacakt r. Söz konusu de erler Tablo 19.’da verilmi tir.

Tablo 19.Endüstriyel Tesisler çin Çevresel Gürültü S r De erleri

Alanlar Lgündüz
(dBA)

Lak am
(dBA)

Lgece
(dBA)

Gürültüye Hassas Kullan mlardan E itim, Kültür Ve Sa k
Alanlar le Yazl k Ve Kamp Yerlerinin Yo unluklu Oldu u
Alanlar

60 55 50

Ticari Yap lar le Gürültüye Hassas Kullan mlar n Birlikte
Bulundu u Alanlardan Konutlar n Yo un Olarak Bulundu u
Alanlar

65 60 55

Ticari Yap lar le Gürültüye Hassas Kullan mlar n Birlikte
Bulundu u Alanlardan yerlerinin Yo un Olarak
Bulundu u Alanlar

68 63 58

Organize Sanayi Bölgesi veya htisas Sanayi Bölgesi
çindeki Her Bir Tesis çin 70 65 60

Tesisinin yer ald  alan  “Ticari Yap lar le Gürültüye Hassas Kullan mlar n Birlikte
Bulundu u Alanlardan yerlerinin Yo un Olarak Bulundu u Alanlar”  kapsam nda yer almaktad r.
Tablo 19.’da görülece i üzere “Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i”
nin Ek-8’de verilen Tablo 4 gere i gündüz ve gece gürültü düzeyleri s ras yla, 68 dBA ve 58 dBA
olarak tan mlanm r.

Söz konusu tesisin i letilmesi a amas nda olu mas  muhtemel gürültü seviyesinin en yak n
yerle im biriminde bu s r de erlerini a mamas  gerekmektedir. Bu nedenle tesise en yak n
yerle im yeri dikkate al narak gürültü ölçümleri yap lm  ve Akustik Rapor haz rlanm r. Tesise
ait Akustik Rapor Ek-10.’da sunulmu tur.

Proje kapsam nda 7 Mart 2008 Tarih ve 26809 Say  Resmi Gazete’de Yay mlanarak
Yürürlü e giren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i, 1475 Say
Kanunu ile çi Sa  ve  Güvenli i Tüzü ü hükümlerine uyulacakt r.
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III.A.13.Tesisin bulundu u yöredeki hava kalitesi durumu hakk nda bilgiler (hava
kalitesi ölçüm sonuçlar , inversiyon durumu vb.)

Çevre ve Orman Bakanl  “Ulusal Hava Kalitesi zleme A ” verilerine göre Bolu iline ait
SO2 ve PM ölçüm de erleri a da Tablo 20. ve Tablo 21.’de verilmi tir. Bölgede inversiyon
durumu söz konusu de ildir.

Tablo 20.  2009 ve 2010 y  Bolu li SO2 Ölçüm Sonuçlar

Aylar Ortalama SO2 En Dü ük SO2 En Yüksek SO2

2009 Nisan 30 5 47
2009 May s 19 3 49
2009 Haziran 21 2 60
2009 Temmuz 4 3 6
2009 A ustos 3 1 6
2009 Eylül 1 0 2
2009 Ekim - - -
2009 Kas m 135 37 305
2009 Aral k 134 18 331
2010 Ocak 135 54 324
2010 ubat 103 35 232
2010 Mart 84 56 104

Tablo 21.  2009 ve 2010 y  Bolu li PM 10 Ölçüm Sonuçlar

Aylar Ortalama PM10 En Dü ük PM10 En Yüksek PM10

2009 Nisan 82 43 127
2009 May s 57 29 86
2009 Haziran 52 36 77
2009 Temmuz 43 20 56
2009 A ustos 53 32 74
2009 Eylül 54 26 88
2009 Ekim 102 36 249
2009 Kas m 178 39 484
2009 Aral k 173 43 435
2010 Ocak 143 40 468
2010 ubat 118 34 306
2010 Mart 76 9 117

III.A.14.Tesisin faaliyeti esnas nda proses ve yakma sistemlerinde kullan lan yak t ve
miktar , yak t kullan lan ünitelerin ayr  ayr  yak t l gücü ve toplam yak t l gücü, üretim
kapasitesi

Tesiste bulunan kümeslerde nma amaçl  olarak seramik radyant tma sistemi
kullan lacakt r. Seramik radyant tma sistemleri mla tma yapan sistemlerdir. Seramik
radyant m, de di i cisimlerin yüzeyinde ya dönü ür, hacmi de il yüzeyleri tarak hacmin
yaln z dolayl  olarak ve emilmi n çevre havas na geri verilmesiyle nmas  sa lar. Bu

m, güne  ile ayn  karakterde olup, direkt olarak altl k ve civciv r. Çal mas  ve
kullan  çok basit olan seramik radyant tma sisteminde istenen s cakl k k sa sürede sa lan r ve
kümes içi istenen s cakl a geldi inde tamamen söner. Bu nedenle  kayb  s rd r. Havay
kurutmaz aksine ç kard  su buhar  ile içerdeki neme katk da bulunur ve civciv verimine olumlu
etki eder.
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Söz konusu seramik radyant tma sisteminde yak t olarak LNG (s la lm  do algaz)
kullan lacakt r. LNG s la rken, kirleticiler uzakla ld  için temiz bir yak t olup, alt l
de eri 8.250 kcal/m3’dür.

LNG yak tl  seramik radyant tma sisteminin kullan laca  kümeslerde, atmosfere aç lan
herhangi bir baca sistemi olmayaca ndan, yanma kaynakl  herhangi bir emisyon ç  söz konusu
de ildir. Tesiste bir kümeste kullan lacak günlük yak t sarfiyat  17,28 m3 olarak hesaplanm  olup,
toplam yak t sarfiyat  6 adet kümes için toplam 104 m3/gün olacakt r.

Bak  evinde ise personelin nmas  amac yla kömür sobas  kullan lmaktad r. Tesiste l
amaçl  kullan lan kömür yak n çevreden tedarik edilecek ve bak  evlerinin alt kat nda yer alan
depo k sm nda depolanacakt r.

III.A.15.Her bir faaliyet türüne ait tesislerin i letimi s ras nda olu acak emisyon
miktar , özellikleri ve bertaraf yöntemleri, tesiste olu abilecek emisyonlarla ilgili yap lacak
hesaplamalarda kullan lacak olan emisyon faktörlerinin hangi kaynaktan al nd  (EPA,
CORIN A R vb…), tesiste bulunacak olan emisyon kaynaklar na ait olu abilecek emisyon
konsantrasyonlar n ve kütlesel debilerinin hesaplamalar n yap lmas

Tesiste bulunan kümeslerde koku kaynakl  emisyon olu umu söz konusu olacakt r.
Kümeslerde seramik radyant tma sistemi kullan laca ndan atmosfere aç lan herhangi bir baca
sistemi ve emisyon ç  olmayacakt r.

III.A.16.Tesisin Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili inin Kontrolü
Yönetmeli i Ek-8 Listesindeki Yeri ve Ayn  Yönetmeli in Ek-1 kapsam nda rdelenmesi

Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde 6 adet kümes ile birlikte bir devrede toplam 170.000 adet
piliç yeti tirilmesi planlanmaktad r. Bu nedenle tesis, 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Say  Resmi
Gazete’de Yay mlanarak Yürürlü e giren “Çevre Kanununca Al nmas  Gereken zin ve Lisanslar
Hakk nda Yönetmelik” gere ince Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler Listesinde
Ek- 2 “7.30 Büyükba , küçükba  hayvanlar n veya kümes hayvanlar n yeti tirildi i kapasiteleri

da belirtilen, ah rlar (hayvan bar naklar ) veya tavuk çiftlikleri (kümesler)” ana ba  alt nda
“7.30.3 20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri kümes hayvanlar  kapasiteli tesisler”
kapsam nda yer almaktad r.

Ayr ca tesis Sanayi Kaynakl  Hava Kirlili inin Kontrolü Yönetmeli i Ek-5; 1. Grup tesisler
(A.5) ve 19. grup tesisler (Kümesler, Ah rlar ve Kesimhaneler) kapsam nda yer almaktad r.

Yap lmas  planlanan Broiler Piliç Yeti tirme Kümesleri için devam eden ÇED sürecinden
sonra; 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Say  Resmi Gazete’de Yay mlanarak Yürürlü e giren
“Çevre Kanununca Al nmas  Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda Yönetmelik” gere ince, B Grubu
emisyon izni ile ilgili, Sanayi Kaynakl  Hava Kirlili inin Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine uygun
olarak emisyon ölçüm raporu haz rlat larak, gerekli ba vuru yap lacak ve Çevre zin Belgesi
al nacakt r.

Kümeslerden kaynakl  en önemli emisyon kokudur. Kümeslerde olu an koku genellikle
hayvan altl klar n belirli periyotlarda de tirilmemesi, kümeslerde yap lan temizlik ve
dezenfeksiyon i lemlerinin titizlikle yap lmamas  ve kümes havaland rma sistemlerinin yeterli
miktarda ve uygun düzende bulunmamas  sonucu olu maktad r. Söz konusu tesiste yer alan
kümesler en son teknoloji ve geli im takip edilerek dizayn edilmi tir.
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Tesiste hayvanların sevkinden sonra ve yeni piliç civcivlerinin kümeslere alınmasından önce 
yeterli ve düzenli bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. Koku oluşum riskini 
en aza indirgemek amaçlı hâkim rüzgâr yönü, yerleşim birimi yönü ve havalandırma çıkış yönü de 
dikkate alınarak belirlenen alanda kümesler yapılmıştır. Tesiste oluşması muhtemel koku 
probleminin giderilmesi amacı ile tesisin işletmeye alınmasıyla birlikte işletmede kümeslerde iç 
ortamda oluşacak olan tozun uzaklaştırılması için fanlar yardımı ile emilen iç hava kümeslerin 
dışında ve etrafı kapalı olan odalarda bulundurulacak, filtrelere aktarılacak ve filtrelerden 
geçirilerektir. Kümes dışında emilen hava inşa edilen su havuzlarına verilerek kokunun en aza 
indirgenmesi sağlanmaktadır. 
 

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi 
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1’e göre irdeleme aşağıda sunulmuştur: 
 

 SKHKKY Ek-1 a) ve b.1) maddesi gereğince; tesiste atmosfere açılan herhangi bir baca 
sistemi olmayacağı ve kümeslerde ısınma amaçlı olarak seramik radyant sistem kullanılacağı için 
atık gazda toz emisyonu ve islilik oluşumu sözkonusu değildir. 

 
 Broiler Piliç Üretim Tesisi’nde, SKHKKY Ek-1 2) maddesi gereğince; bahsi geçen kırma, 

eleme, öğütme, doldurma ve boşaltma gibi işlemler yapılmamaktadır. 
 

 SKHKKY Ek-1 c) maddesi gereğince; açıkta depolanan malzemeler ile ilgili olarak belirli 
bazı tedbirler alınması koşulu getirilmiştir. Planlanan Broiler Piliç Üretim Tesisi için açık havada 
herhangi bir depolama işlemi yer almayacaktır. Tesiste malzeme sevkiyatı (yem taşınması, gübre 
taşınması ) işlemlerinde Yönetmeliğin getirdiği koşullar sağlanacaktır. 

 
 Broiler Piliç Üretim Tesisi’nde, SKHKKY Ek-1 d) maddesi gereğince; bahsi geçen toz 

yapıcı yanma ve üretim artıkları bulunmamaktadır. Tesiste faaliyetin işletme aşamasında üretim 
artığı olarak, organik atıklar bulunmakta olup, sözkonusu organik atıklar henüz köy 
muhtarlıklarınca belirlenmiş bir depolama alanının olmaması nedeni ile Kıbrıscıkta yer alan ve ekte 
verilen sözleşme gereğince Gübre işleme tesisine verilecektir. 25.05.2007 tarih ve 23 sayılı Bolu 
Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda söz konusu depolama alanlarının 
muhtarlıklarca belirlenmesinin ardından kümeslerden çıkan organik atıklar bu alanlara taşınarak 
depolanacaktır. 
 

 SKHKKY Ek-1 e) maddesi gereğince; tesis içi yollar yollar beton parke taşı ile kaplanacak 
ve düzenli olarak temizlenecektir. 
 

 SKHKKY Ek-1 g,h,ı,i,j maddeleri gereğince; planlanan tesiste herhangi bir özel toz, kanser 
yapıcı madde, aşırı derece tehlikeli madde emisyonu oluşumu söz konusu değildir. 
 

III.A.17.Tesis “Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları” 
(ETKHKKY Ek-5)’de yer alıyorsa burada belirtilen hususlarla ilgili açıklamaların ve 
değerlendirmelerin yapılması 
 

İşletme aşamasında kümeslerden kaynaklı en önemli emisyon kokudur. Kümeslerde oluşan 
koku genellikle hayvan altlıklarının belirli periyotlarda değiştirilmemesi, kümeslerde yapılan 
temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yapılmaması ve kümes havalandırma sistemlerinin 
yeterli miktarda ve uygun düzende bulunmaması sonucu oluşmaktadır. Söz konusu tesiste yer 
alacak olan kümesler en son teknoloji ve gelişim takip edilerek dizayn edilmiştir.  
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Koku riskini en aza indirgemek için; 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 say  Resmi Gazete’de
yay nlanarak yürürlü e giren Sanayi Kaynakl  Hava Kirlili inin Kontrolü Yönetmeli i Ek-5”
Kirletici Vasf  Yüksek Tesisler çin Özel Emisyon S rlar , T- Ondokuzuncu Grup Tesisler 1.2.
Maddesinde (Kümesler ve Ah rlar) belirtilen yüksek kokulu gazlar n ar lmas  için i letme

amas nda gerekli ar tma sistemi kurulacak ve belirtilen s r de erler sa lanacakt r.

Bu önlemler dâhilinde, tesiste olu mas  muhtemel koku probleminin giderilmesi amac  ile
havaland rma ç lar na su havuzlar  in a edilecek ve kümes içerisinden ç kan havan n bu
havuzlara verilmesi sa lanacakt r. Ayr ca tesis çevresi a açland larak çevre düzenlemesi
yap lacakt r. Dolay  ile bu kapsamda tesisten kaynaklanabilecek koku riski en aza indirgenmi
olacakt r. Tesislerin yerle im alan na olan asgari uzakl , a daki Asgari Mesafe E risi
grafi inden okunan de erin alt nda olmayacakt r.

Asgari Mesafe E risi
(Üstteki e ri, kümes hayvanlar  için geçerli olan asgari mesafe e risini, alttaki ise büyükba

ve küçükba  hayvanlar için geçerli olan e riyi gösterir.)

Tablo 22. Kümes Hayvanlar  Cinsinden Hayvan Yeri Say  Canl  Hayvan Kütlesine Dönü türme Faktörleri
Hayvan Cinsi Ortalama Münferit Hayvan Kütlesi

Kümes Hayvanlar
Yumurtlayan kümes hayvanlar 0,0034
Genç kümes hayvanlar  (18. haftaya kadar) 0,0014
35 güne kadar besi piliçleri 0,0015
49 güne kadar besi piliçleri 0,0024
Yeti tirilen pekin ördekleri (3. haftaya

kadar)
0,0013

Besi pekin ördekleri (7. haftaya kadar) 0,0038
Yeti tirilen uçan ördek (3. haftaya kadar) 0,0012
Besi uçan örde i (10. haftaya kadar) 0,0050
Yeti tirilen hindi (6. haftaya kadar) 0,0022
Besi hindisi, di i kanatl lar (16. haftaya

kadar)
0,0125

Besi hindisi, erkek kanatl lar (21. haftaya
kadar)

0,0222

1(GV) büyükba /küçükba  hayvan birimi = 500 kg canl  hayvan
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Tablo 22.’de gösterilen bar nd rma yönteminden büyük ölçüde farkl  üretim yöntemleri için
ortalama münferit hayvan kütlesi (Büyükba /Hayvan cinsinden) münferit olarak tespit edilebilir.

Tesiste toplam 170.000 adet broiler piliç yeti tirilecektir. Bu durumda Tablo 22.’de verilen
de erlere bak larak bir tavuk için ortalama münferit hayvan kütlesi 0,0024 GV al nd nda;
(170.000 x 0,0024) = 408 GV

Tesiste canl  hayvan kütlesi 408 GV hesaplanm  olup grafikten bak ld nda asgari
mesafenin 390 m oldu u görülmektedir. Planlanan proje alan na en yak n duyarl  yap  ise 800 m
uzakl kta yer almaktad r.

Bölgenin hakim rüzgar yönü Tablo 11 ve ekil 3’den de görülece i üzere SSW (güney-
güneybat )’d r. Tesis alan na en yak n duyarl  yap  800 m kuzey yönünde olup, bölgenin hâkim
rüzgâr yönü ile z t yöndedir. Bu nedenlerle i letmeden kaynakl  koku vb. emisyonlardan en yak n
duyarl  yap  ve yerle im biriminin olumsuz etkilenmeyece i öngörülmektedir.

III.A.18. Tesisin Ek-4 kapsam nda de erlendirilmesi; tesiste bulunacak emisyon
kaynaklar ndan olu abilecek (hesaplanan) emisyonlar, konsantrasyonlar , emisyon
kaynaklar n yakma l güçleri, vb… bilgiler, ETKHKKY Ek-4 dikkate al narak yakla k
olarak olmas  gereken baca yüksekli i, baca gaz  h n hesab n yap lmas

Broiler Piliç Üretim Tesisinde nma amac yla, yak t olarak LNG kullan lan seramik
radyant tma sistemi kullan lacak olup, herhangi bir emisyon olu umu söz konusu de ildir.
Dolay yla tesiste atmosfere aç lan herhangi bir baca sistemi olmad ndan SKHKKY Ek-4 a)
maddesi baca gaz  h zlar  ve SKHKKY Ek-4 b) maddesi baca yükseklikleri ile irdeleme söz konusu
de ildir.

III.A.19. Tesisin ETKHKKY Ek-2 kapsam nda de erlendirilmesi, tesiste olu abilecek
hesaplanan emisyon miktarlar  (kg/saat olarak) ETKHKKY Ek-2’deki s r de erleri a sa
modelleme yap lmas , modelleme sonucu hesaplanan de erlerin Hava Kalitesinin Korunmas
Yönetmeli i Madde-6 kapsam nda de erlendirilmesi

Tesiste seramik radyant tma yöntemi ile nma sa lanacakt r. Tesiste kullan lacak nma
sisteminden kaynakl  herhangi bir ekilde emisyon olu umu söz konusu olmayaca ndan SKHKKY
Ek-2 Tablo 2.1 Kütlesel Debiler aç ndan de erlendirme ve modelleme çal mas  yap lmam r.

III.A.20. Herbir tesisin faaliyeti s ras nda olu acak koku problemine kar  al nacak
önlemler (En yak n yerle im yerine uzakl k ve meteorolojik veriler dikkate al narak
irdelenmeli

letilmesi planlanan tesiste gerçekle tirilecek olan faaliyetin özelli inden kaynakl  olarak
koku olu umu söz konusu olacakt r. Piliç yeti tiricili inde kar la lan koku probleminin en büyük
sebebi altl klar n düzenli temizlenmemesi, kümeslerin düzenli temizlenmemesi ve havaland rma
sisteminin yetersiz olmas r.

Altl k kullan lacak olan kümeslerde gerekli tüm havaland rma sistemleri
bulundurulaca ndan ve her dönemde altl klar de tirilece inden olumsuz ko ullar n olu mas
engellenecektir. Tesisin i letme teknolojisinin yan  s ra havaland rma sisteminin düzenli ve etkin
çal mas  önemli olacakt r.
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Tesiste olu mas  muhtemel koku probleminin giderilmesi amac  ile tesisin i letmeye
al nmas yla birlikte i letmede kümeslerde iç ortamda olu acak olan tozun uzakla lmas  için
fanlar yard  ile emilen iç hava kümeslerin d nda ve etraf  kapal  olan odalarda bulundurulacak,
filtrelere aktar lacak ve filtrelerden geçirilerektir. Kümes d nda emilen hava in a edilen su
havuzlar na verilerek kokunun en aza indirgenmesi sa lanmaktad r. Ayr ca tesis çevresi

açland larak çevre düzenlemesi yap lacakt r.

Bölüm III. A. 17. de tesis için yap lm  olan hesaplamalar ayr nt  olarak verilmi tir. Tesisten
kaynaklanacak koku emisyonu, etkisini 390 m’den sonra kaybetti i görülmektedir. Tesis alan na en
yak n duyarl  yap  yakla k olarak 800 metre mesafede yer almaktad r. Bolu meteoroloji istasyonu
gözlem kay tlar na göre birinci derecede hakim rüzgar yönü SSW (güneygüneybat ) d r. kinci
derecede hakim rüzgar yönü ise WSW(bat güneybat ) d r. Üçüncü derecede hakim rüzgar yönü ise
SW(güneybat ) d r. Yap lan hesaplamalar do rultusunda bulunan 390 metre’lik etki mesafesi içinde
herhangi bir yerle im yeri veya duyarl  yap  bulunmamaktad r.

III.A.21. Proje kapsam nda hijyenin sa lanmas  için ne gibi i lemlerin yap ld ,
kullan lan dezenfeksiyonlarla birlikte hijyen plan n aç klanmas

Söz konusu tesis i letmeye geçti inde her dönem bitiminde kümeslerden canl  hayvanlar n
tamamen ç kar lmas ndan sonra, yeni hayvan kabulü yap lmadan önce dezenfeksiyon i lemleri
yap lacakt r.

Tesiste dönem süresince;

Tesiste çal an personel i  k yafetleri kullanacakt r.

Tesise giri -ç  yapan personel, kümeslerin giri inde bulunacak olan dezenfektanl
paspaslar  kullanacak olup, bu ekilde d ar dan kümeslere zararl  organizmalar n girmesini
engellenmi  olacakt r.

Tesiste dönem bitiminde;

Öncelikle kümeslerden ç kacak gübre niteli inde olan altl n kümeslerin d na ç kar lmas
sa lanacakt r.

Altl n kümeslerin d ar  ç kar lmas n ard ndan kümesler su ve deterjanl  su ile
kanacakt r.

kama i leminin ard ndan bas nçl  hava yard yla dezanfeksiyon i lemi
gerçekle tirilecektir. Y kamada i leminde Topax 66 deterjan kullan lacakt r.

Dönem sonunda yap lacak olan dezanfeksiyon i leminde, Farm Fluid S kullan lacak olup,
500 lt suya 3 lt uygulamak ko ulu ile haz rlanacakt r. Seyreltilerek haz rlanan kimyasal, bas çl  hava
yard  ile tüm yüzeyleri slatacak ekilde uygulanacak, herhangi bir ekilde ak  gösteren s  at k
olu turulmayacakt r
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III.A.22.Faaliyetler için önerilen koruma bandı mesafesi ve bu bandın oluşturulması 
için yapılacak çalışmalar, kullanımı hususunda bilgiler 
 

Faaliyeti planlanan Broiler Piliç Üretim Tesisi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmeliğin Gayrisıhhî Müesseseler Listesine göre “1. Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler” kapsamında 
yer almaktadır. 

 
Proje ile ilgili olarak ÇED sürecinin tamamlanmasından sonra Bolu Belediyesi’nden tesis 

için “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” alınacaktır. 
 
Tesis için bırakılması gereken Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan inceleme kurulunca belirlenecek ve bu mesafe 
korunacaktır. 
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III.A.23. Ula n temini, ula n mevcut trafi e getirdi i yük ve al nacak önlemler

letilmesi planlanan Broiler Piliç Üretme Tesisi, Yakuplar Köyü s rlar  içerisinde yer
almakta olup araziye ula mda bir problem ya anmamaktad r.

Trafik yo unlu unun gösterildi i harita a da Bkz. Harita 5.’te verilmi tir.

Harita 5. Trafik Projeksiyonu Haritas

Yukar daki haritada günlük trafik de erlerinin y ll k ortalamas  verilmi tir. Söz konusu proje
kapsam nda tesise giri  ç  yapacak araçlar n türleri ve hareket periyotlar  Tablo 23.’te verilmi tir.

Tablo 23. Tesise Giri -Ç  Yapacak Araçlar
Araç Tipi Araç Say Giri -Ç  Periyodu
Yem Kamyonu 2 4 günde bir
Gübre Nakil Kamyonu 1 45 günde bir
Veteriner Hekim Arabas 1 7 günde bir
Civciv Nakil Kamyonu 50 60 günde bir
Piliç Ta ma Kamyonu 100 45günde bir 15 gün ara ile

Tesiste yeti tirilen civcivler piliç olarak Beypiliç A. . ‘ye ait kesimhanelere gönderilecektir.
Bu kapsamda kullan lacak yollara il kin trafik yükü belirlenmemi  olup Tablo 23.’te verilen
de erler göz önünde bulunduruldu u takdirde tesisin karayolu trafi ine katk  önemsenmeyecek
derecede az olacakt r.

Proje Alan
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III.A.24. letme a amas nda yap lacak i lerden dolay  zarar görebilecek flora-fauna
türleri (Endemik türler, nesli tehlikede vb.), proje için seçilen yer ve faaliyetin etki alan nda
bulunan tür popülasyonlar n etkilenmesi aç klanmal r.

Proje alan  ve çevresinde yap lan arazi ve literatür çal malar  sonucunda uluslar aras
öneme sahip bir türe rastlanmam r.

Ayr ca söz konusu tesiste i lemler kapal  ortamda gerçekle tirilece i ve olu acak at klar için
gerekli tüm tedbirler al naca ndan flora ve faunan n faaliyetten olumsuz yönde etkilenmesi söz
konusu olmayacakt r.

III.A.25. Projenin, proje alan n yak nda bulunan tesislerle olan etkile iminin
aç klanmas

Proje alan  yak n çevresinde ekil 1.’de Uydu Foto raf nda görüldü ü gibi, tesis sahas n
yakla k 600 m do usunda benzer ekilde broiler piliç üretimi yapan kümes ve yakla k olarak 170
m güney do usunda ve 260 m bat nda hindi yeti tirme tesisleri yer almaktad r.

Ayr ca tesisin yakla k 1.000 m bat nda Arçelik’e ait beyaz e ya fabrikas , metal fabrikas ,
kal p fabrikas  ve Erpiliç Ltd. ti.’ye ait kanatl  hayvan kesimhanesi bulunmaktad r.

III.A.26. Tavuk çiftli inin yak ndaki yerle im birimlerine olas  etkileri

Tesisin proses özelli inden kaynakl  koku problemi ve hayvanlar n d lar n kontrol
alt na al nmas  gereklili inin d nda önemli bir olumsuz etkisi söz konusu de ildir.

Bu kapsamda söz konusu tesis incelendi inde Bölüm III.A.17’de verilmi  olan koku ile ilgili
hesaplamalarda 390 metrelik çemberin d nda kalan alanlar kokudan etkilenmeyecektir. Dolay yla
tesise en yak n duyarl  yap n yakla k 800 m. mesafede yer almas  nedeni ile Yakuplar Köyü koku
ile ilgili olusuz yönde etkilenmeyecektir.

Kümeslerden ç kan organik at klar, henüz köy muhtarl klar nca belirlenmi  bir depolama
alan n olmamas  nedeni ile belirli aral klarla toplanarak tarlalarda gübre olarak kullan lmas  amac
ile belirli bir alanda toprak kirlili ine sebep olmayacak ekilde depolanacak ve fermente edilecektir.
Bu kapsamda gübre at klar n çevreye geli i güzel da lmas  önlenecek; sinek ha ere gibi zararl lar n
üremesinin engellenmesi için belirli aral klarla ilaçlama çal malar  yap lacakt r. 25.05.2007 tarih ve
23 say  Bolu Valili i Mahalli Çevre Kurulu Karar  do rultusunda söz konusu depolama alanlar n
muhtarl klarca belirlenmesinin ard ndan kümeslerden ç kan organik at klar bu alanlara ta narak
depolanacakt r. Söz konusu Mahalli Çevre Kurulu Karar  Bkz. Ek-1.’de verilmi tir.

III.A.27.Personel temini, çal acak personel say , personel için temin edilecek sosyal
hizmetler

Broiler Piliç Üretim Tesisinin faaliyete geçmesi ile birlikte i letmede 3 personelin
çal lmas  planlanmaktad r. Bu personeller ailesi ile birlikte tesiste mevcut halde bulunan Bak
Evinde ikamet edecektir. Bak  iki katl  140 m2 alan üzerinde planlanm  olup tesiste çal acak
personelin günlük ihtiyaçlar  bak  evinden kar lanacakt r.
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III.B) letme faaliyete kapand ktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere
kar  al nacak önlemler,

letme faaliyete kapand ktan sonra beklenen etkinin ba nda kümeslerdeki koku olacakt r.
Bunun en aza indirilerek daha h zl  sürede sönümlenmesi için tesis bo alt ld ktan sonra
dezenfeksiyon i lemi yap lacakt r. letme süresince kullan lacak olan s zd rmaz fosseptik Bolu
Belediyesi taraf ndan çekilerek bo alt lacakt r.

Tesiste ölü hayvanlar n bertaraf  için ilk a amada planlanan ölü çukuru kullan lmamakta
olup; sözkonusu ölü hayvanlar, yem üretimi amac  Beypiliç A. . ‘ye ait Rendering Tesislerine sevk
edilmektedir. letme faaliyete kapand ktan sonra, mevcut bulunan ölü çukurunda kireçleme ve üst
örtü topra  uygulamas  gerçekle tirilecektir.

Sonuç olarak faaliyetin sona ermesi ile birlikte, yukar da aç klanan koku problemi ve ölü
hayvanlar d nda olumsuz bir etki beklenmemektedir.

III. B.1. Rehabilitasyon Çal malar

Tesisin ömrünü tamamlamas ndan sonra, tesis yerinden sökülerek kald lacakt r. Tesis
bünyesindeki de erlendirilebilir özellikteki malzemeler, alandan sökülerek ba ka yerlerdeki
kullan mlar için nakledilecektir.

Tesisin sökülmesinden sonra bu alanlar n taban nda bulunan betonarme yap larda yerinden
sökülerek al nacak ve 18.03.2004 Tarih ve 25406 say  “Hafriyat Topra , aat ve Y nt
At klar n Kontrolü Yönetmeli i’ne göre Bolu Belediyesi’nin göstermi  oldu u alana

rak lacakt r.

Alan n bo almas  neticesinde i letme süresince kullan lan ölü çukurlar , fosseptik gibi
arazide bo luk yaratabilecek bölümlerin içleri toprakla doldurularak araziye uyumlu hale
getirilecektir.

III.B.2. Mevcut Su Kaynaklar na Etkiler

Tesis alan  içinde herhangi bir akar veya mevsimsel ak  kuru dere yata
bulunmamaktad r. Gerçekle tirilmesi planlanan broiler piliç üretim tesisi kapsam nda olu acak olan
at klar de erlendirildi inde, s  at klar i letme a amas nda olu acak olan at ksular n bertaraf nda
13.03.1971 tarih ve 13783 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi  Lag m Mecras

aas  ve Mümkün Olmayan Yerlerde Yap lacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerince
belirlenmi  s zd rmas z fosseptik havuzunda depolanacak ve 31.12.2004 tarih ve 25687 say
Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi  Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine
göre vidanjörlerle çekilerek bertataf  sa lanacakt r. Fosseptik Tip Projesi Bkz.Ek-9.’da verilmi tir.

Kümeslerden ç kan organik at klar, henüz köy muhtarl klar nca belirlenmi  bir depolama
alan n olmamas  nedeni ile belirli aral klarla toplanarak tarlalarda gübre olarak kullan lmas  amac
ile belirli bir alanda toprak kirlili ine sebep olmayacak ekilde depolanacak ve fermente edilecektir.
Bu kapsamda gübre at klar n çevreye geli i güzel da lmas  önlenecek; sinek ha ere gibi zararl lar n
üremesinin engellenmesi için belirli aral klarla ilaçlama çal malar  yap lacakt r. 25.05.2007 tarih ve
23 say  Bolu Valili i Mahalli Çevre Kurulu Karar  do rultusunda söz konusu depolama alanlar n
muhtarl klarca belirlenmesinin ard ndan kümeslerden ç kan organik at klar bu alanlara ta narak
depolanacakt r. Söz konusu Mahalli Çevre Kurulu Karar  Bkz. Ek-1.’de verilmi tir.
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Tesiste ölü hayvanlar n bertaraf  için ilk a amada planlanan ölü çukuru kullan lmamakta
olup; sözkonusu ölü hayvanlar, yem üretimi amac  Beypiliç A. . ‘ye ait Rendering Tesislerine sevk
edilmektedir.

Evsel kat  at klar ise 14.03.1991 tarih ve 20814 say  Resmi Gazetede yay mlanarak
yürürlü e girmi  olan Kat  At klar n Kontrolü Yönetmeli i ve 24.06.2007 tarihve 25406 say
Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi  olan Ambalaj At klar n Kontrolü Yönetmeli i
hükümlerine göre toplanarak Bolu Belediyesi araçlar  ile düzenli olarak al nmas  sa lanacakt r.

Proje kapsam nda ihtiyaç duyulan su ise DS  V. Bölge Müdürlü ü taraf ndan izni verilmi
olan kuyudan kar lanmakta olup, i letme süresince kullan lacak olan suyun yer alt  su rezervine
olumsuz bir etkisi olmayacakt r.

Tüm süreç göz önüne al nd nda Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da
Nakliye Ticaret Sanayi Pazarlama Ltd. ti. taraf ndan yap p i letilmesi planlanan Broiler Piliç
Yeti tirme Tesisinin mevcut su kaynaklar na herhangi bir ekilde olumsuz etkisi olmayacakt r.

III.C) Acil Müdahale Plan  ve zleme Program
Faaliyetin in aat, i letme ve i letme sonras  için önerilen izleme program  ve do al afet

ve kaza, sabotaj ve benzeri durumlarda uygulanacak müdahale plan . çi sa  ve i
güvenli i aç ndan al nacak önlemler. Toplu halde ölünlerin olmas  halinde al nacak
önlemler ve bunlar n nas l bertaraf edilece i.

Tesisin i letilmesinde tercih edilmi  olan üretim teknolojisi çok fazla insan gücü
gerektirmeyen otomasyona dayal  bir sistemdir. Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi kapsam nda insan
sa  ve çevre aç ndan risk yaratabilecek bir faaliyet bulunmamaktad r.

Tesisin i letilmesi s ras nda baz  i  kazalar  söz konusu olabilecektir.  kazalar ; sisteme
bilinçsiz ekilde müdahale edilmesi, uyar  tabelalar  ve ikazlara uyulmamas  durumunda meydana
gelebilir. Bu tür olumsuz etkileri önlemek için çal acak personele gerekli e itimler verilecek ve
gerekli tüm görsel uyar lar yap lacakt r.

Faaliyet kapsam nda tüm in aat faaliyetleri ve i letme süresince çi güvenli i konusunda
22/5/2003 tarihli ve 4857 say  Kanunu ve bu Kanuna istinaden ç kart lm  olan Mevzuatlara
uyulacakt r. Sa k ile ilgili ihtiyaçlar için en yak ndaki sa k birimleri kullan lacakt r. Bu konuda
yap lacak çal malar n uzman ekip taraf ndan de erlendirilmesi amac yla Acil Eylem Plan
haz rlanacakt r. Acil Eylem Planlar  (ACE) ayr ca a daki konular  da içerecektir;

Kaza Riskini Önlemek için Al nacak Tedbirler:

Sahaya Uyar  Levhalar Konulmas  ( Tehlikeli ve Yasakt r, Girilmez, Dikkat, Sigara
çilmez vb.)

Yang na kar  gerekli önlemlerin al nmas  ( Yang n Tüpleri vb.)
Çal acak olan teknik personelin konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip yetkili

ki ilerden seçilmesine dikkat edilecektir.
Al nacak önlemlerin etkinli ini ve süreklili ini sa lamak üzere yeterli kontrol,

denetim ve gözetim sa lanacakt r.
Haftan n ilk gününde ve çal ma gününün de ilk saatlerinde daha s k kaza

oldu u bilinmektedir. Bu uyar  dikkate al narak tesiste çal acak i çiler haftan n ilk günü ve
ilk saatinde daha dikkatli olmalar  sa lanacakt r.
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Yap lmas  planlanan Broiler Piliç Yeti tirme kümeslerinde hijyen ko ullar  her
zaman kontrol alt nda tutulacakt r. Kümes giri leri sürekli çal acak olan personel taraf ndan
temizlenerek dezenfekte edilecektir. Kümeslerde çal acak i çiler mesai saatleri içerisinde i
elbiseleri ile çal acaklard r. Çiftlikte çal acak olan personel, kümeslerdeki hijyenin sa lanabilmesi
amac yla giri te, çizmelerini ve k yafetlerini de tirmek zorundad r.

Dezenfekte i lemleri s ras nda zehirlenmelere kar , i çiler güvenlik amac yla, i
elbiseleri giyecek ve a zlar  maske ile kapatarak dezenfeksiyon yapacaklard r.

Sorumlu veteriner hekim talimatlar  ile kümes bak  taraf ndan fare mücadelesi
için ve kedi, köpek, ku  vb. hayvanlar n tesise girmesini önleyecek çe itli tedbirler al nacakt r.
Ayr ca araçlar n ve ekipmanlar n dezenfeksiyonu, gelen yemlerin takibi ve uygun miktarlarda
yedirilmesi verim ve sa k kontrolleri de sorumlu veteriner hekim taraf ndan ve kümes bak lar
taraf ndan yap lacakt r.

Tesiste olabilecek kaza, do al afet, sabotaj vb. durumlar nda ekil 11.’de verilen “Acil
Müdahale Plan ” çerçevesinde hareket edilecektir.

 güvenli i ve ilk yard m planlar ,
Meydana gelebilecek kazalara kar  24 saat haz r bulundurulacak personel,
Yang n ç kmas  durumu göz önüne al narak yang na kar  her türlü önlem

al nacakt r.
Yang na kar  her türlü ekipman ve donan n, mevcut yönetmelik ve kanunlara

uygun olarak yap lmas  sa lanacakt r.

Proje kapsam nda i  güvenli i ve i çi sa  koruma amaçl  olarak haz rlanan Acil
Müdahale Plan , do al afet, yang n gibi acil durumlarda i lerlik kazanacakt r. Projenin in aat ve

letme a amas nda kullan lacak olan Acil Eylem Plan ’nda bulunmas  gerek unsurlar a da
ralanm r;

Acil Eylem Ekibi’nin (AEE) belirlenmesi
AEE’nin görev tan mlar n yap lmas
AEE içerisinde ast kademeler olu turulmas  (kurtarma, ilk yard m, müdahale vb.)
AEE’nin ilgili kurum/kurulu lar ve kendi içerisindeki koordinasyon konular n

belirlenmesi
AEE içerisinde çal acak personelin günlük çal ma esaslar n belirlenmesi
AEE’nin bir müdahale an nda ihtiyaç duyaca  türn ekipman ve araçlar özellikle

projenin in aat a amas nda haz r bulundurulacakt r. Acil Müdahale Plan , koordinasyon öncelikleri
ekil 11.’ de verilmi tir.

Görev ve Sorumluluklar

Müteaahit Firma: Projenin arazi haz rl k ve in aat a amalar nda tamamlanm r.

Acil Eylem Plan  Koordinatörü: letme sahibi taraf ndan Acil Eylem Ekibi’ nin kurulmas
ve acil durumlar kar nda geli tirilecek olan eylemlerin Acil Eylem Plan ’ na uygun biçimde
yürütülmesini sa layacak olan Acil Eylem Plan  Koordinatörü’ nün di er sorumluluk ve görevleri

da belirtilmi tir.
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Kat mc lar n acil durumlarda müdahale edebilecek ekilde e itilmesi ve ekip içerisinde
gerekli i  bölümünün yap lmas ,

Acil durum halinde aranabilecek ki ilerin belirlenmesi ve bu ki ilerin ileti im
bilgilerinin herkesin ula abilece i bir yerde as  olarak bulunmas n sa lanmas ,

Aran lacak olan ki ilerin ileti im bilgilerinin irtibat listesinde güncelle tirilmesi,
Acil durum tatbikatlar  gerçekle tirerek Acil Eylem Plan ’n n i levselli i ve

uygunlu unun denetlenmesi,
Acil Eylem Ekibi’nin Acil Eylem Plan ’na uygun hareket etmesinin sa lanmas ,
Acil Eylem Plan ’n n y ll k olarak gözden geçirilmesi ve yap lacak de iklikler ile

birlikte haz rlanan yeni plan n kopyalar n kat mc lara da lmas ,
Acil durumun sona ermesiyle birlikte durumun Acil Eylem Ekibi ile gözden geçirilmesi,

rapor haz rlanmas  ve bu raporun i letme sahibine sunulmas ,
Acil Eylem Plan ’n n yetersiz kald  yerlerde i letme sahibinin onay  ald ktan sonra

gerekli eylemlerin yap lmas  ve bu eylemlerin daha sonra Acil Eylem Plan ’na yans lmas .

Acil Eylem Ekibi: Acil Eylem Ekibi Koordinatörü taraf ndan olu turulan Acil Eylem
Ekibi’nin görev ve sorumluluklar  a da verilmi tir.

Acil Eylem Plan  kapsam nda verilecek olan e itim ve tatbikatlara kat lma,
Acil Eylem Plan ’na uygun olarak gerekli eylemlerin gerçekle tirilmesi,

Acil durum esnas nda proje koordinatörünün konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi,
k olarak Acil Eylem Plan  Koordinatörü ile birlikte plan n gözden geçirilmesi,

Önceden belirlenen irtibat ki ilerinin acil durum an nda olaydan   haberdar edilmesi,
Acil durumun sona ermesiyle birlikte Acil Eylem Plan  Koordinatörü ile birlikte

durumun gözden geçirilmesi ve raporun haz rlanmas nda yard mc  olunmas .

Acil Durumlar Kazalar

Piliç yeti tirme tesisi; çok a r ve tehlikeli i ler kapsam nda yer almamaktad r. Fakat her
yerinde oldu u gibi proje kapsam nda de erlendirilen tesiste de kaza riski mevcuttur. Tesiste

meydana gelecek yaralanmas  kazalarda, en yak n hastaneden yararlan lacakt r. Proje sahas nda
herhangi bir yaralanma durumu söz konusu oldu unda a daki yol izlenecektir:

lk yard m uygulamas  yap r,
Derhal acil/t bbi yard ma ba vurulur,
Alanda daha fazla zarar  önlemek için emniyete al r,
Yang n olas  ara r,
Dökülen maddeler temizlenir,

bbi yard m ve kurtarma ekibi için alan temizlenir.

Baz  kazalar sonucunda gerçekle ebilecek muhtemel yang n ihtimaline kar  Acil Eylem
Ekibi taraf ndan ara rma yap lacak, su yüzeylerine dökülecek olan ya , benzin vb. gibi zararl

lar ise yine Acil Eylem Ekibi taraf ndan temizlenecektir.

Deprem:

lk olarak, tesiste çal an personelin olas  bir deprem durumunda neler yapmas  gerekti ine
dair e itimler verilecektir. Herhangi bir deprem belirtisiyle kar  kar ya kal nd nda a da
verilen basamaklar izlenecektir.
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Deprem hissedildikten sonra tesis görsel olarak denetlenir ve 24 saat boyunca izleme
yap r.

Önemli veya önemli olabilecek hasar varsa vakit kaybetmeden ilgili mercilere haber
verilir.

er güvenli ise tesis hasar kontrolüne ba lan r.

Yang n:

Proje alan  içerisinde meydana gelebilecek yang nlar için, önceden tedbirler al nacak ve
yang n olu mas n engellenmesi sa lanacakt r. Kurak mevsimlerde tesis alan  d nda, özellikle
ormanl k alanlarda, ate  yak lmayacak ve yang n ç kmamas  için gerekli bütün önlemler al nacakt r.
Olas  bir yang n durumunda ise, yang n söndürücü alet ve ekipmanlar proje alan  içerisinde haz r
bulundurulacakt r.

 Ya :

Proje alan  içerisinde meydana gelebilecek a  ya  durumunda acil müdahale ekibinin
yapacaklar  a da belirtilmi tir.

nt , erozyon ve ta n riskleri için görsel denetlemeler yap r.
Önemli veya önemli olabilecek hasar varsa vakit kaybetmeden ilgili mercilere haber

verilir.
Kuvvetli rüzgâr bekleniyorsa gözlemler art nl r, de iklikler rapor edilir.

er güvenli ise tesis hasar kontrolüne ba lan r.

Toprak Hareketleri:

Tesis içerisinde toprak hareketleri (toprak kaymas , erozyon v.b.) gerçekle mesi halinde
yap lacaklar a da belirtilmi tir.

Yap lan rutin kontroller sonras  toprak hareketleri tespit edildiyse, tesis zemininde
bozulma olup olmad na bak r.

Belirti bulunursa, hasar n büyüklü ü hesaplan r ve e er su kontrol alt na almam yorsa
sorumlu personele rapor edilir.

Vakit kaybetmeden ilgili mercilere haber verilir.
Bütün süreçlerde meydana gelen olaylar kaydedilir. E er güvenli ise tesis hasar

kontrolüne ba lan r.

Acil Durumun Sona Ermesi ve Bunu Takip Eden Eylemler

Acil durumun bitti ini gösteren ko ullar olu mu  ve Acil Eylem Plan  Koordinatörü proje
alan  güvenli ini onaylam  ise gerekli olan birimler konu ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Acil
müdahale ekibi, Acil Eylem Plan  Koordinatörü yönetiminde bir araya gelerek, durumun genel bir
de erlendirilmesini yapacak ve acil durum ile ilgili olarak tutanak haz rlayacakt r. Acil duruma
müdahale s ras nda gerçekle tirilen eylemlerin Acil Eylem Plan ’na uygunlu u tart lacak, gerekli
olan düzeltmeler veya eklemeler plana entegre edilecektir. Öngörülmeyen bir acil durum ile
kar la lmas  söz konusu oldu unda, bu durumun Acil Eylem Plan  içerisinde yer almas  ve
bununla ilgili önleyici tedbirlerin ve müdahale planlar n geli tirilmesi sa lanacakt r.
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ekil 11. Acil Müdahale Ak m emas

AC L MÜDAHALE PLANI

L SAVUNMA VE
LK YARDIM

AMBULANS

YANGIN PATLAMADO AL AFET

HASTANE

BEKÇ

TELEFON

AC L TELEFONLAR
TFA YE:110
POL S:155

JANDARMA:156

TFA YE VE LK
YARDIM

AMBULANS

HASTANE

BEKÇ

TELEFON

TFA YE VE LK
YARDIM

AMBULANS

HASTANE
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III.D) Proje Alternatifleri

(Bu bölümde, yer, üretim tekni i, al nacak önlemlerin alternatiflerinin
kar la lmas  yap lacak ve proje kapsam ndaki alternatifler aras  seçimler ve bu seçimlerin
nedenleri) belirtilecektir)

Söz konusu faaliyet alan  Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkiinde yer
almaktad r. Tesis alan  mülkiyetine ili kin belge Ek-1.’de verilmi tir.

Bolu ili kümes hayvanlar  aç ndan Türkiye genelinde önem ta maktad r. Bolu linin beyaz
et üretiminde % 22 ’lik üretim pay yla Türkiye’de ilk s rada yer almaktad r.

Bolu li ’nde giderek artan bir grafik sergileyen kümes hayvanlar  üretimi paralelinde kümes
hayvanlar n beslenmesi ve bak  için gerekli olabilecek malzemelerin üretimi de artmaktad r.
Bölgede benzer faaliyetlerin yo un bir ekilde yap lmakta olmas  nedeniyle, hem kümesler için
gerekli olabilecek her türlü yem, makine ve ekipman bölgeden kolayl kla sa lanabilmekte hem de
hammadde konusunda s nt  ya anmamaktad r.

Proje kapsam nda kümeslerde kullan lan makine ve teçhizat üretimde kullan lan en son
teknolojiye dayal  cihaz ve ekipmanlard r. Geli en teknoloji ile kullan lan cihazlar ve ekipman n
çevreye olan olumsuz etkileri de en aza indirgenmektedir.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan planlanan Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi projesinin
bahsi geçen Bolu li ‘nde yer alan Güney Tavukçuluk ‘a ait tapulu arazide gerçekle mesinin hem
üretici hem de tüketici aç ndan avantajlar sunmaktad r.

Ayr ca tesiste hâlihaz rda ünitelerin kurulu bulunmas , bölgenin do al ve iklimsel
ko ular n piliç yeti tiricili i aç ndan uygun artlar  ta mas ndan ötürü proje için ba ka bir
alternatif söz konusu de ildir.
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III. E) SONUÇLAR

(Yap lan tüm aç klamalar n özeti, Projenin önemli çevresel etkilerinin s raland  ve
projenin gerçekle mesi halinde ne ölçüde ba ar  sa lanabilece inin belirtildi i genel bir
de erlendirme ve taahhütler)

Proje konusu faaliyet; Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye
Ticaret Sanayi Pazarlama Limited irketi taraf ndan Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü,
Ortaköy Mevkii’nde toplam 23.850 m2  ‘ lik alan üzerinde kurulu vaziyette bulunan ve i letilmekte
olan Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi’ne ili kindir.

Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi olarak i letilmekte olan faaliyet; 17.07.2008 tarih ve 26939
say  Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e giren Çevresel Etki De erlendirmesi Yönetmeli i
Ek-I  “Çevresel Etki De erlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi” Madde 20. (a) bendi “Tavuk
veya piliç yeti tirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve
üzeri piliç veya e  de eri di er kanatl lar),” kapsam nda yer almaktad r.

Tesis için yap lan proje kapsam nda yer alan 6 adet piliç yeti tirme kümesi ve 1 adet bak
evi için 12.07.2005 tarihinde gerekli ba vuru yap larak yap  ruhsat  al nm r. Broiler Piliç
Yeti tirme Tesisinde üretim için; 23.850 m2  ‘ lik alan üzerinde mevcut bulunan 3 adet ve in aat
henüz tamamlanmam  3 adet toplam yüzölçümü 9.300 m2 olan 6 adet kapal  kümes ve 140 m2 yüz
ölçümlü 1 adet bak  evi kullan lacakt r. Ayr ca tesiste 1adet ofis, 1 adet su deposu, 1 adet
fosseptik, 1 adet ölü çukuru da yer almaktad r.

Faaliyet alan ah s arazisi olup, tapu örne i Ek-1’de verilmi tir. Proje alan  G27-a-3
paftas nda, 899 parsel numaral  alanda yer almaktad r.

Proje kapsam nda Beypiliç A. .’ye ait dam zl k kümeslerinden al nan civcivler tesise
getirilerek yakla k 6,5 hafta boyunca yeti tirilerek bu süre sonunda kesimlik hale gelmesini
müteakip Beypiliç A. . ye ait kesimhanelere gönderilecektir.

Proje kapsam nda 3 adet 30.000 kanatl /dönem kapasiteli, 2 adet 27.000 kanatl /dönem
kapasiteli ve 1 adet 26.000 kanatl /dönem kapasiteli toplam 6 adet yeti tirme kümesi ile bir
dönemde toplam 170.000 adet kanatl  hayvan yeti tirilmesi planlanmaktad r.

Tesiste in aat  tamamlanm  3 adet kümes ile in aat çal malar  devam eden 3 adet kümes
bulunmaktad r. aat  tamamlanmam  olan 3 adet kümes için gerekli için gerekli arazi düzenleme
çal mas  yap lm  olup ileriki dönemde sahada herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir.
Bu kapsamda söz konusu kümesler için beton döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra
montaj i lemine geçilecektir.

Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde 6 adet kümes ile birlikte bir devrede toplam 170.000 adet
piliç yeti tirilmesi planland ndan tesis, 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Say  Resmi Gazete’de
Yay mlanarak Yürürlü e giren “Çevre Kanununca Al nmas  Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda
Yönetmelik” gere ince Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler Listesinde Ek- 2 “7.30
Büyükba , küçükba  hayvanlar n veya kümes hayvanlar n yeti tirildi i kapasiteleri a da
belirtilen, ah rlar (hayvan bar naklar ) veya tavuk çiftlikleri (kümesler)” ana ba  alt nda “7.30.3
20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri  kümes hayvanlar  kapasiteli tesisler”
kapsam nda yer almaktad r.
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Ayrıca tesis Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-5; 1. Grup tesisler 
(A.5) ve 19. grup tesisler (Kümesler, Ahırlar ve Kesimhaneler) kapsamında yer almaktadır.  
 

Yapılması planlanan Broiler Piliç Yetiştirme Kümesleri için devam eden ÇED sürecinden 
sonra; 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe giren 
“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, B Grubu 
emisyon izni ile ilgili, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak emisyon ölçüm raporu hazırlatılarak, Bolu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne gerekli 
başvurular yapılacak ve Çevre İzin Belgesi alınacaktır. 
 

Kümeslerden kaynaklı en önemli emisyon kokudur. Kümeslerde oluşan koku genellikle 
hayvan altlıklarının belirli periyotlarda değiştirilmemesi, kümeslerde yapılan temizlik ve 
dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yapılmaması ve kümes havalandırma sistemlerinin yeterli 
miktarda ve uygun düzende bulunmaması sonucu oluşmaktadır. Söz konusu tesiste yer alan 
kümesler en son teknoloji ve gelişim takip edilerek dizayn edilmiştir. 

 
Tesiste hayvanların sevkinden sonra ve yeni piliç civcivlerinin kümeslere alınmasından önce 

yeterli ve düzenli bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. Koku oluşum riskini 
en aza indirgemek amaçlı hâkim rüzgâr yönü, yerleşim birimi yönü ve havalandırma çıkış yönü de 
dikkate alınarak belirlenen alanda kümesler yapılmıştır. Tesiste oluşması muhtemel koku 
probleminin giderilmesi amacı ile tesisin işletmeye alınmasıyla birlikte işletmede kümeslerde iç 
ortamda oluşacak olan tozun uzaklaştırılması için fanlar yardımı ile emilen iç hava kümeslerin 
dışında ve etrafı kapalı olan odalarda bulundurulacak, filtrelere aktarılacak ve filtrelerden 
geçirilerektir. Kümes dışında emilen hava inşa edilen su havuzlarına verilerek kokunun en aza 
indirgenmesi sağlanmaktadır. 

 
Broiler Piliç Kümesinin işletilmesi aşamasında üretimden ve çalışan personelden kaynaklı 

katı atık oluşumu söz konusu olacaktır.  
 
Ayrıca Broiler Piliç Üretim Kümesleri’nin işletme aşamalarında bir miktar katı atık oluşumu 

söz konusu olacaktır. Oluşacak katı atıklar; niteliklerine göre (organik, plastik, cam, kâğıt, metal, 
vb.) ayrı ayrı biriktirme kaplarında toplanarak görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzer faktörler 
yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla taşınacaktır. Katı atıkların 
değerlendirilmesi mümkün olabilen cam, kâğıt, plastik türü atıklar biriktirilerek Çevre ve Orman 
Bakanlığınca lisanslandırılmış Ambalaj Atığı Toplama Ayırma firmalarına verilerek 
uzaklaştırılacak, değerlendirilmesi mümkün olmayan katı atıklar ise Bolu Belediyesi’nce çöp 
toplama araçları ile toplanacaktır.   

 
Kümeslerden çıkan organik atıkların tamamı, henüz köy muhtarlıklarınca belirlenmiş bir 

depolama alanının olmaması nedeni ile S.S. Kıbrıscık Merkez Nadas Deveci, Taşlık Geriş-Alan 
Bölücek Kaya ve Kökez Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından alınacak ve söz konusu 
kooperatife ait gübre işleme tesisinede işlenerek tarımsal nitelikte gübre elde edilecektir. 

 
25.05.2007 tarih ve 23 sayılı Bolu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda söz 

konusu depolama alanlarının muhtarlıklarca belirlenmesinin ardından kümeslerden çıkan organik 
atıklar bu alanlara taşınarak depolanacaktır. Söz konusu Mahalli Çevre Kurulu Kararı Bkz. Ek-1.’de 
verilmiştir. 

 
 
 



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

70

letme a amas nda olu an evsel nitelikli kat  at klar n toplanmas , depolanmas  ve
bertaraf nda 14 Mart 1991 tarih ve 20814 Say  Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e giren
“Kat  At klar n Kontrolü Yönetmeli i” ile 03 Nisan 1991 tarih ve 20834 Say , 22 ubat 1992 tarih
ve 21150 Say , 2 Kas m 1994 tarih ve 22099 Say , 15 Eylül 1998 tarih ve 23464 Say , 18 Eylül
1999 tarih ve 23790 say , 29 Nisan 2000 tarih ve 24034 say , 25 Nisan 2002 tarih ve 24736 say
ve 5 Nisan 2005 tarih ve 25777 say  Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e giren de ikliklere
titizlikle uyulacakt r.

Ayr ca i letme a amas nda olu acak kat  at klar  içerisindeki tekrar kullan  ve geri
dönü ümü mümkün olan kat  at klar (kâ t, cam, plastik, metal kutular vb.) organik kökenli
at klardan ayr  olarak biriktirilecek ve 24.06.2007 tarih ve 26562 say  R.G’de yay mlanan Ambalaj
At klar n Kontrolü Yönetmeli i’nin ilgili hükümleri do rultusunda toplama ay rma tesislerine
verilecektir.

Proje kapsam nda 7 Mart 2008 Tarih ve 26809 Say  Resmi Gazete’de Yay mlanarak
Yürürlü e giren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i, 1475 Say
Kanunu ile çi Sa  ve  Güvenli i Tüzü ü hükümlerine uyulacakt r.

Tesiste kullan lacak suyun tamam  yer alt  suyundan kar lanacak olup olu acak at k sular n
tamam  proje kapsam nda in aat  tamamlanm  olan s zd rmas z fossepti e verilecektir.

Proje kapsam nda tesiste çe itli amaçlara yönelik su kullan  meydana gelecektir. Bunlar;

1) Tesiste bak m ve yeti tiricili i sa layacak olan personelin içme ve kullanma suyu,
2) Kanatl  hayvanlar n içme suyu,
3) Tesis Y kama Suyu

Tesiste; hem kümeslerin temizlenip, so utulmas  için hem de personelin içme ve kullan
için gerekli su, tesis içerisine aç lacak olan derin kuyudan sa lanmaktad r. Proje kapsam nda tesiste
ihtiyaç duyulan yeralt  suyu kullan  ile ilgili olarak 167 say  Yeralt  Sular  Kanunu gere ince
DS  V. Bölge Müdürlü ü’ne ba vurularak “Yeralt  Suyu Kullanma Belgesi”  al nm r. Söz konusu
suyun içme suyu olarak kullan labilece ine ili kin Bolu l Halk Sa k Laboratuarl  taraf ndan
yap lan analize ili kin sonuç ve Yer alt  Suyu Kullanma Belgesi Bkz Ek.1’de verilmi tir.

letme a amas nda tesiste kullan lacak olan enerji türü elektrik enerjisi, LNG (likid
do algaz ) ‘dir. Tesiste kullan lacak elektrik enerjisi; ehir elektrik ebekesinden kar lanacakt r.
Elektrik kesintilerine kar  tesiste jeneratörden yararlan lacakt r.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti taraf ndan i letilmesi planlanan söz konusu tesis için yukar da
bahsedilen hususlar n d nda herhangi bir do al kaynak kullan  söz konusu olmayacakt r.

Bolu ili kümes hayvanlar  aç ndan Türkiye genelinde önem ta maktad r. Bolu linin beyaz
et üretiminde % 22 ’lik üretim pay yla Türkiye’de ilk s rada yer almaktad r.

Bolu li ’nde giderek artan bir grafik sergileyen kümes hayvanlar  üretimi paralelinde kümes
hayvanlar n beslenmesi ve bak  için gerekli olabilecek malzemelerin üretimi de artmaktad r. Bu
art  bölgede kümesler için gerekli olabilecek malzemeleri temin etme aç ndan kolayl k
sa lamaktad r.
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Proje kapsam nda kümeslerde kullan lan makine ve teçhizat üretimde kullan lan en son
teknolojiye dayal  cihaz ve ekipmanlard r. Geli en teknoloji ile kullan lan cihazlar ve ekipman n
çevreye olan olumsuz etkileri de en aza indirgenmektedir.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan planlanan Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi projesinin
bahsi geçen Bolu li ‘nde yer alan Güney Tavukçuluk ‘a ait tapulu arazide gerçekle mesinin hem
üretici hem de tüketici aç ndan avantajlar sunmaktad r.

Ayr ca tesiste hâlihaz rda ünitelerin bulunmas , bölgenin do al ve iklimsel ko ular n piliç
yeti tiricili i aç ndan uygun artlar  ta mas ndan ötürü proje için ba ka bir alternatif söz konusu
de ildir.

Faaliyetin her a amas nda 2872 say  Çevre Kanunu ve meri mevzuatlar çerçevesinde
yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik, tebli  ve genelgelerde yer alan hususlara uyularak gerekli
izinler al nacakt r.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti.’ye ait Broiler Piliç Üretim Tesisi projesi kapsam nda uyulacak
olan lgili Kanun ve Yönetmelikler a da verilmi tir.

2863 say  (5226 Say  Kanun ile de ik) Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Kanunu ve
ilgili yönetmelikleri
2872 say  Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
5491 Say  Çevre Kanununda De iklik Yap lmas na Dair Kanun
4857 say  Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
6831 say  Orman Kanunu ve 5192 say  Orman Kanununda De iklik
Yap lmas na Dair Kanun ve ilgili yönetmelikleri
La m Mecras as  Mümkün Olmayan Yerlerde Yap lacak Çukurlara Ait Yönetmelik
(13.03.1971 tarih ve 13783 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Hafriyat Topra , aat ve Y nt  At klar n Kontrolü Yönetmeli i
(18.03.2004 tarih ve 25406 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Yap lerinde Sa k ve Güvenlik Yönetmeli i
(23.12.2003 tarih ve 25325 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Kat  At klar n Kontrolü Yönetmeli i
(14.03.1991 tarih ve 20814 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeli i’nde De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik
(25.07.2001 tarih ve 24473 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Çevre Denetimi Yönetmeli i
(24.07.2002 tarih ve 24825 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Çevre Kanununca Al nmas  Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda Yönetmelik
(29.04.2009 tarih ve 27214 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)

 Sa  ve Güvenli i Yönetmeli i
(09.12.2003 tarih ve 25311 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Çevresel Etki De erlendirmesi Yönetmeli i
(17.07.2008 tarih ve 26939 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Ambalaj At klar n Kontrolü Yönetmeli i
(24.06.2007 tarih ve 26562 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Yap lerinde Sa k ve Güvenlik Yönetmeli i
(23.12.2003 tarih ve 25325 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
At k Ya lar n Kontrolü Yönetmeli i
(21.01.2004 tarih ve 25353 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
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 Bitkisel Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği 
(19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Hakkında Yönetmelik 
(15.05.2004 tarih ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
(31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
(22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  
(03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
(31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) 
(13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
(14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 
(08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
(07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 
(25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
(05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 2009–2010 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı  
 

Sonuç olarak; faaliyetin insan sağlığı ve çevre açısından olumsuz etkilerinin ortadan 
kaldırılması amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerine uyularak her türlü tedbir alındığı takdirde, 
faaliyetten kaynaklanacak herhangi bir risk ve tehlike oluşmayacaktır.  
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Harita 1. Yer Bulduru Haritası 

 

 

Tesis Alanı



EK: 4 FOTO RAFLAR



TESİS ALANINDAN GÖRÜNÜMLER 
 

 
 
 

Fotoğraf 1. Kümeslerden Genel Bir Görünüm 
 

 
 

Fotoğraf 2. Fanlar ve Koku Önleme Amacıyla Kullanılan Set ve Su Havuzları 



 
 
 

Fotoğraf 3. Kümeslerden Genel Bir Görünüm 
 

 
 
 

Fotoğraf 4. Bakıcı Evi ve Su Deposu ve Jeneratör Ünitesi 
 



EK: 5 1/25.000 ÖLÇEKL
TOPO RAF K HAR TA





EK: 6 1/500.000 ÖLÇEKL
JEOLOJ K HAR TA



Tesis Yeri

1/500.000 ÖLÇEKL  JEOLOJ K HAR TA

LEJAND



EK: 7 1/100.000 ÖLÇEKL
ONAYLI ÇEVRE DÜZEN  PLANI



EK: 8 METEOROLOJ K BÜLTEN



Enlem          :   40.44
Boylam         :   31.31
Yukseklik      :   742 m                                                                                               ( BOLU ) BOLU

             METEOROLOJIK                    Rasat S.                                              A Y L A R
               ELEMANLAR                      (YIL)    I       II     III      IV      V       VI      VII     VIII     IX     X       XI      XII   YILLIK

Ortalama Yerel Basinc (hPa)                     32    931.1   930.1   929.1   927.6   929.0   929.0   928.4   929.0   931.2   932.9   932.7   931.7   930.2
En Yuksek Yerel Basinc (hPa)                    32    946.8   946.2   947.5   942.6   938.9   938.1   936.1   937.2   940.2   943.1   945.0   946.8   947.0
En Dusuk Yerel Basinc (hPa)                     32    901.3   911.2   906.5   913.8   917.4   918.7   917.2   919.5   918.7   920.9   913.9   910.3   901.3

Saat 07 deki Ortalama Sicaklik (C)              32    - 1.6   - 1.3     0.8     5.5     9.6    12.9    14.9    14.5    10.7     7.3     2.9     0.3     6.4
Saat 14 deki Ortalama Sicaklik (C)              32      4.0     5.6     9.8    15.1    19.7    23.1    26.0    26.4    23.0    17.9    11.3     5.9    15.7
Saat 21 deki Ortalama Sicaklik (C)              32      0.8     1.6     4.6     9.3    13.2    16.7    19.0    18.9    15.2    10.9     5.9     2.5     9.9
Ortalama Sicaklik (C)                           32      1.0     1.9     4.9     9.8    13.9    17.4    19.7    19.7    16.0    11.7     6.5     2.8    10.4
Ort. Sicaklik >= 5 C Old. Gunler Sayisi         32      6.1     7.6    15.3    26.5    30.8    30.0    31.0    31.0    30.0    29.9    19.8     9.8   267.8
Ort. Sicaklik >= 10 C Old. Gunler Sayisi        32      0.3     1.2     4.9    14.6    26.9    29.9    31.0    31.0    29.3    22.0     6.8     1.7   199.6
Ortalama Yuksek Sicaklik                        32      5.4     7.1    11.3    16.7    21.2    24.6    27.2    27.6    24.2    19.0    12.6     7.2    17.0
Ortalama Dusuk Sicaklik                         32    - 2.9   - 2.5   - 0.2     4.2     7.7    10.6    13.0    13.1     9.7     6.4     1.8   - 1.0     5.0

En Yuksek Sicaklik Gunu                         32       19      25      27      12      31      27      13       6      18       1       7       2       6
En Yuksek Sicaklik Yili                         32     1987    1977    2001    1998    2006    1996    2000    2006    1994    1999    1993    2005    2006
En Yuksek Sicaklik (C)                          32     19.8    20.8    28.0    31.8    32.4    37.0    39.3    39.8    37.3    34.0    25.8    20.1    39.8

Yuk. Sicaklik >=30 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32                              0.2     1.0     3.6     7.6     8.5     3.2     0.6                    24.7
Yuk. Sicaklik >=25 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32                      0.2     2.5     7.4    14.3    23.1    24.0    14.0     5.1     0.1            90.7
Yuk. Sicaklik >=20 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32              0.2     3.6     9.4    19.7    25.7    29.8    29.8    24.9    14.4     2.8     0.0   160.3
Yuk. Sicaklik <=-0.1 C Old. Ort. Gunler Sayisi  32      3.5     2.8     0.7                                                             0.2     2.4     9.6
Gunluk En Yuksek Sicaklik Farki

En Dusuk sicaklik Gunu                          32       21      23       2      11       1       6       7      31      28      19      27      31      31
En Dusuk sicaklik Yili                          32     1976    1985    1985    1997    1981    1978    1979    1981    1992    1977    1995    1992    1992
En Dusuk Sicaklik (C)                           32    -18.8   -22.0   -17.8   -10.0   - 2.1     2.4     4.4     4.2     0.4   - 4.20  -12.8   -22.6   -22.6

Dus. Sicaklik <=-0.1 C Old. Ort. Gunler Sayisi  32     22.2    19.8    15.7     3.6     0.3                                     1.1    10.1    17.7    90.5
Dus. Sicaklik <=-3 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32     13.8    11.9     7.2     0.6                                             0.2     4.0    10.2    47.9
Dus. Sicaklik <=-5 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32      9.2     7.6     3.6     0.1                                                     1.4     5.6    27.5
Dus. Sicaklik <=-10 C Old. Ort. Gunler Sayisi   32      3.4     2.2     0.6     0.0                                                     0.2     1.1     7.5
Dus. Sicaklik <=-15 C Old. Ort. Gunler Sayisi   32      0.7     0.4     0.1                                                                     0.4     1.6
Dus. Sicaklik <=-20 C Old. Ort. Gunler Sayisi   32              0.1                                                                             0.0     0.1
Dus. Sicaklik >=20 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32                                                      0.1     0.1                                     0.2
Dus. Sicaklik >=15 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32                              0.1     0.1     1.4     8.1     8.2     1.2     0.1                    19.2
Dus. Sicaklik >=10 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32      0.0     0.1     0.2     1.7     8.2    18.3    26.7    26.8    14.1     4.8     0.6     0.2   101.7
Dus. Sicaklik >=5 C Old. Ort. Gunler Sayisi     32      1.6     1.4     2.9    12.2    24.6    29.3    30.9    30.9    28.1    20.8     7.2     3.2   193.1

Ortalama Toprakustu Minimum Sicaklik            32    - 4.1   - 3.6   - 1.3     2.7     6.0     8.9    11.3    11.5     8.1     5.0     0.4   - 2.2     3.6
En dusuk Toprakustu Minimum Sicaklik            32    -22.4   -22.0   -19.2   -13.4   - 4.0     0.2     3.5     2.2   - 1.1   - 5.6   -15.6   -26.4   -26.4
Top. us. min. sic. <=-0.1 C Old. Gunler Sayisi  32     23.6    21.3    18.7     6.8     1.4                             0.1     2.8    13.2    19.8   107.7
Top. us. min. sic. <=-3 C Old. Gunler Sayisi    32     16.5    14.7    10.3     2.1     0.1                                     0.5     7.3    13.2    64.7
Top. us. min. sic. <=-5 C Old. Gunler Sayisi    32     11.7     9.7     5.8     0.7                                             0.1     3.9     8.7    40.6
Top. us. min. sic. <=-10 C Old. Gunler Sayisi   32      4.8     3.3     1.2     0.0                                                     0.3     1.9    11.5

Ortalama Buhar Basinci (hPa)                    32      5.2     5.2     6.1     8.1    11.0    13.7    15.8    15.6    12.5    10.1     7.4     5.9     9.7
Saat 07 deki Ortalama Bagil Nem (%)             32       85      84      85      84      87      86      86      88      89      90      87      86      86
Saat 14 deki Ortalama Bagil Nem (%)             32       67      60      53      49      50      50      49      46      45      52      59      67      53
Saat 21 deki Ortalama Bagil Nem (%)             32       80      76      74      71      75      74      74      75      77      80      79      80      76
Ortalama Bagil Nem (%)                          32       77      74      71      68      70      70      69      69      70      74      75      77      72
En dusuk Bagil Nem (%)                          32      27       19      10      10      11      13       9       6      10       8      17      21       6

Istasyonun Calisma Suresi : 1975 - 2006                                                                 ARASTIRMA ve BILGI ISLEM DAIRE BASKANLIGI



Enlem          :   40.44
Boylam         :   31.31
Yukseklik      :   742 m                                                                                               ( BOLU ) BOLU
             METEOROLOJIK                    Rasat S.                                              A Y L A R
               ELEMANLAR                      (YIL)    I       II     III      IV      V       VI      VII     VIII     IX     X       XI      XII   YILLIK

Saat 07 deki Ortalama Bulutluluk (0-10)         32      7.2     7.1     6.6     6.1     5.4     4.4     4.1     4.5     5.1     6.5     6.4     7.1     5.9
Saat 14 deki Ortalama Bulutluluk (0-10)         32      6.5     6.5     6.3     6.6     6.0     5.2     4.2     3.9     4.1     5.1     5.7     6.5     5.6
Saat 21 deki Ortalama Bulutluluk (0-10)         32      5.9     5.8     5.2     4.8     3.9     3.0     2.8     2.6     2.9     4.1     4.7     5.9     4.3
Ortalama Bulutluluk (0-10)                      32      6.5     6.5     6.0     5.8     5.1     4.2     3.7     3.7     4.0     5.2     5.6     6.5     5.2
Ort. Acik Gunler Sayisi (bult. 0.0-1.9)         32      3.5     3.3     4.2     3.4     4.6     7.3     9.3     9.3     7.8     5.5     5.0     3.2    66.4
Ort. Bulutlu Gunler Sayisi (bult. 2.0-8.0)      32     14.0    14.1    16.3    18.5    21.8    20.4    20.1    20.0    19.4    18.7    16.4    15.7   215.4
Ort. Kapali Gunler Sayisi (bult. 8.1-10.0)      32     13.5    10.9    10.5     8.1     4.6     2.3     1.6     1.7     2.8     6.8     8.6    12.1    83.5

Saat 07 deki Ort. Toplam Yagis Miktari (mm)     32     24.2    18.2    18.0    20.7    18.8    13.4     9.3    10.5     7.9    21.0    19.6    28.9   210.5
Saat 14 deki Ort. Toplam Yagis Miktari (mm)     32     16.4    12.8     9.2    10.3    15.6    12.8    10.5     6.4     5.9     9.7    12.7    14.5   136.8
Saat 21 deki Ort. Toplam Yagis Miktari (mm)     32     14.6    12.7    16.9    19.4    25.1    18.4    12.7    11.0     9.9    14.2    14.9    16.5   186.3
Ortalama Toplam Yagis Miktari (mm)              32     55.7    44.2    45.6    50.5    59.5    47.2    33.1    27.6    24.5    45.5    48.5    60.5   542.4
Gunluk En Cok Yagis Miktari (mm)                32     24.4    45.9    38.5    35.2    57.5    35.0    50.8    48.6    29.6    33.3    25.8    48.4    57.5
Yagis >= 0.1 mm Oldugu Gunler Sayisi            32     15.1    14.5    14.3    13.8    13.7    11.5     6.9     6.3     7.3    10.2    12.5    15.7   141.8
Yagis >= 10 mm Oldugu Gunler Sayisi             32      1.7     1.0     1.0     1.3     1.5     1.6     1.1     0.8     0.7     1.5     1.4     1.8    15.4
Yagis >= 50 mm Oldugu Gunler Sayisi             32                                      0.1             0.0                                             0.1
Ortalama Kar Yagisli Gunler Sayisi              32     10.1     9.9     7.2     1.6     0.1                                     0.3     3.6     7.7    40.3

Ortalama Kar Ortulu Gunler Sayisi               32     14.7    11.1     5.7     0.7                                             0.1     2.9     8.5    43.7
En Yuksek Kar Ortusu Kalinligi (cm)             32     62.0    64.0    30.0    41.0                                             6.0    27.0    48.0    64.0
Ortalama Sisli Gunler Sayisi                    30      4.0     1.9     1.2     0.9     0.9     0.5     0.2     0.5     0.8     2.0     3.6     5.2    21.4
Ortalama Dolulu Gunler Sayisi                   32      0.0             0.0     0.3     0.4     0.2     0.1     0.1     0.0                     0.0     1.2
Ortalama Kiragili Gunler Sayisi                 30      7.3     7.0     7.7     3.0     0.5                             0.1     1.9     8.1     8.0    43.0
Ortalama Orajli Gunler Sayisi                   32      0.1     0.0     0.4     1.9     6.1     5.8     3.0     3.1     1.8     0.8     0.1     0.2    23.3

Saat 07 deki Ortalama Ruzgar hizi (m/s)         32      1.0     1.0     0.9     0.9     0.8     0.8     0.7     0.7     0.6     0.7     0.8     1.0     0.8
Saat 14 deki Ortalama Ruzgar hizi (m/s)         32      1.6     2.0     2.5     2.7     2.7     2.8     2.9     3.0     2.6     2.0     1.6     1.6     2.3
Saat 21 deki Ortalama Ruzgar hizi (m/s)         32      1.2     1.2     1.2     1.1     1.0     1.0     1.0     1.0     0.9     0.8     0.9     1.1     1.0
Ortalama Ruzgar Hizi (m/s)                      32      1.3     1.4     1.5     1.6     1.5     1.5     1.5     1.5     1.4     1.2     1.1     1.2     1.4

En Hizli Esen Ruzgarin Yonu                     32      S       S       S       W       W       SW      W       NW      W       S       WSW     S       S
En Hizli Esen Ruzgarin Hizi (m/s)               32     24.5    24.7    23.6    23.8    20.7    22.9    18.0    16.7    19.5    17.8    24.0    21.4    24.7

Ort. Firtinali Gun Say. (ruz.hiz>=17.2 m/s)     32      0.4     0.5     0.3     0.4     0.3     0.2     0.0             0.1     0.1     0.1     0.3     2.7
Ort. Kuv.Ruz. Gun Say. (ruz.hiz 10.8-17.1 m/s)  32      3.3     3.5     4.4     4.9     3.4     3.0     2.6     3.0     2.6     2.1     2.6     2.8    38.2

N    Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       40      37      55      54      50      42      51      56      33      25      40      60     543
N    Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.3     1.6     1.4     1.4     1.2     1.5     1.4     1.6     1.6     1.1     1.0     0.9     1.3
NNE  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       98      80     100      82      87      96     107     100      98      54      85      94    1081
NNE  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.0     1.5     1.2     1.1     1.2     1.2     1.2     1.6     1.2     1.0     1.0     1.0     1.2
NE   Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       91      89      74      99      98     128     133     120      73      77      65      77    1124
NE   Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.0     1.3     1.2     1.2     1.1     1.1     1.1     1.2     1.2     1.1     0.9     1.0     1.1
ENE  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      200     170     132     128     179     228     258     221     164     180     136     185    2181
ENE  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.0     1.3     1.3     1.2     1.2     1.1     1.2     1.2     1.2     1.2     1.1     1.0     1.2
E    Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       98      64      67      72      95     100     117     106      88      77      71      82    1037
E    Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.0     1.2     1.0     1.0     0.9     1.0     1.2     1.1     1.0     0.9     0.8     1.0     1.0
ESE  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      171     105      97      94     133     123     154     144     106     143     135     201    1606
ESE  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      0.9     1.1     1.1     1.0     1.1     1.1     1.1     1.0     1.0     1.0     0.9     0.8     1.0
SE   Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      127     108      67      64      66      84      94      90      75      75      80     109    1039
SE   Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      0.9     1.1     1.2     1.2     1.0     1.1     1.0     0.8     1.0     1.0     0.9     0.9     1.0
SSE  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      192     155     138     143     152     141     202     134     105     144     160     214    1880
SSE  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.2     1.2     1.5     1.5     1.0     1.1     1.0     0.9     1.0     1.0     1.1     1.0     1.1
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Enlem          :   40.44
Boylam         :   31.31
Yukseklik      :   742 m                                                                                               ( BOLU ) BOLU

             METEOROLOJIK                    Rasat S.                                              A Y L A R
               ELEMANLAR                      (YIL)    I       II     III      IV      V       VI      VII     VIII     IX     X       XI      XII   YILLIK

S    Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      161     166     160     202     169     135     132     171     158     161     192     147    1954
S    Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.4     1.5     1.8     1.7     1.3     1.3     1.3     1.2     1.2     1.2     1.1     1.4     1.4
SSW  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      381     423     508     422     435     419     521     535     559     558     491     424    5676
SSW  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.6     1.6     1.7     1.7     1.6     1.5     1.7     1.5     1.5     1.4     1.3     1.5     1.5
SW   Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      219     235     312     274     301     270     268     294     285     262     252     209    3181
SW   Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.5     1.6     1.7     1.8     1.6     1.7     2.0     2.0     1.6     1.3     1.4     1.5     1.7
WSW  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      381     380     449     430     421     396     352     338     381     414     376     343    4661
WSW  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.8     1.8     1.8     1.9     1.9     2.0     2.1     2.1     1.7     1.5     1.4     1.7     1.8
W    Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      188     177     241     283     245     202     163     189     182     215     211     203    2499
W    Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.8     1.8     2.0     2.0     2.2     2.4     2.4     2.4     2.4     1.6     1.5     1.7     2.0
WNW  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      205     182     196     208     201     222     163     161     182     155     174     205    2254
WNW  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.6     1.7     2.1     2.0     2.2     2.1     2.4     2.2     1.9     1.5     1.4     1.5     1.9
NW   Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       66      66      85      82      81      73      45      82      61      57      70      84     852
NW   Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.3     1.4     1.6     1.8     1.8     2.0     1.9     1.8     2.0     1.5     1.4     1.3     1.6
NNW  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       96      83      94      92     105      88      66      61      65      45      58      79     932
NNW  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.3     1.4     1.6     1.6     1.7     1.7     1.8     1.9     1.9     1.4     1.2     1.1     1.5

Ortalama 5 cm Toprak Sicakligi (C)              32      1.6     2.7     6.6    12.5    18.3    22.7    25.9    25.4    20.4    13.8     6.6     2.9    13.3
En dusuk 5 cm Toprak sicakligi (C)              32    - 2.6   - 3.0   - 1.7     1.3     6.0    13.3    15.6    15.0    11.3     5.5   - 0.2   - 2.4   - 3.0
Ortalama 10 cm Toprak Sicakligi (C)             32      1.7     2.7     6.4    12.3    17.9    22.3    25.4    25.0    20.3    13.9     6.8     3.1    13.2
En dusuk 10 cm Toprak sicakligi (C)             32    - 2.0   - 2.0   - 1.6     1.5     6.8    14.2    16.2    16.1    11.7     6.0     0.3   - 1.2   - 2.0
Ortalama 20 cm Toprak Sicakligi (C)             32      2.0     2.9     6.3    11.8    17.2    21.4    24.5    24.4    20.2    14.3     7.4     3.6    13.0
En dusuk 20 cm Toprak sicakligi (C)             32    - 2.6   - 0.8   - 0.3     2.7     7.2    14.0    17.2    16.4    12.5     6.7     1.3   - 1.2   - 2.6
Ortalama 50 cm Toprak Sicakligi (C)             32      3.6     3.8     6.4    11.1    15.7    19.8    22.8    23.4    20.5    15.6     9.5     5.4    13.1
En dusuk 50 cm Toprak sicakligi (C)             32      1.2     1.0     1.2     4.6     8.3    14.4    18.4    17.9    15.1     9.4     4.1     2.2     1.0
Ortalama 100 cm Toprak Sicakligi (C)            32      5.9     5.3     6.6     9.9    13.5    17.1    19.9    21.3    20.0    16.8    12.0     8.1    13.0
En dusuk 100 cm Toprak sicakligi (C)            32      3.1     3.0     3.2     6.1     9.0    13.9    16.8    18.0    17.0    12.4     8.0     0.3     0.3

Ortalama Buharlasma (mm)                        32                             76.1   109.7   132.4   157.6   147.9   100.7    56.9    21.7    15.8
Gunluk En Cok Buharlasma (mm)                   32      0.0     0.0     0.0     8.2    10.8    10.0    10.1    10.5    29.7     5.2     6.4     2.1    29.0
Gunluk Ort. Guneslenme Suresi (saat,dakika)     32    02:01   02:53   04:09   05:18   06:58   08:33   08:58   08:33   06:55   04:43   03:16   01:55   05:21
Gunluk Ort. Guneslenme Sidt.(cal/cm^2.dak)      32                                                                                                     0.00
Aylik En Yuk. Guneslenme Sidt.(cal/cm^2.dak)    32     0.31    0.28    0.99    0.30            0.30    0.31    0.99    0.30            0.99    0.99    0.99
Ortalama Deniz Suyu Sicakligi (C)                                                                                                                       0.0
En Yuksek Deniz Suyu Sicakligi (C)
En dusuk Deniz Suyu Sicakligi (C)
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A. GENEL B LG LER

1)Tesis / letmenin Ticari Unvan

Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret Sanayi Pazarlama
Ltd. ti.

2)Tesis / letmenin Adresi,

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkii

3) Tesis / letmenin Üretimi / Hizmet Konusu,

Projenin konusu; Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret
Sanayi Pazarlama Ltd. ti. taraf ndan Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy
Mevkii’nde toplam 23.850 m2’ lik alan üzerinde kurulu vaziyette bulunan ve i letilmekte olan
Broiler (Etlik) Piliç Yeti tirme Tesisi’ne ili kindir.

Tesis için yap lan proje kapsam nda yer alan 6 adet piliç yeti tirme kümesi ve 1 adet bak
evi için 12.07.2005 tarihinde gerekli ba vuru yap larak yap  ruhsat  al nm r. Ancak söz konusu
tesiste hâlihaz rda i letilen 3 adet kümes ve in aat  henüz tamamlanmam  halde bulunan 3 adet
kümes bulunmaktad r.

4)Tesisin Bulundu u Yer ( Endüstri Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Yerle im
Bölgesi, K rsal Alan vb.),

Tesisinin yer ald  alan  “Ticari Yap lar le Gürültüye Hassas Kullan mlar n Birlikte
Bulundu u Alanlardan yerlerinin Yo un Olarak Bulundu u Alanlar”  kapsam nda yer
almaktad r.

5) Tesisin/i letmenin kurulaca  alan n özellikleri (mevcut bitki örtüsü, topo rafik
yap , meteorolojik faktörler (hakim rüzgar yönü, raporun haz rlanaca  dönemler itibar yla
rüzgar h , s cakl k de erleri ve ba l nem de imleri), civardaki yap lar n konum ve
yükseklikleri, kat adetleri, yans  ve yutucu yüzeylerin bulunup bulunmad  ve en yak n
gürültüye duyarl  yap n uzakl k mesafesi.)

Proje alan  yak n çevresinde ÇED Raporu ekil 1.’de Uydu Foto raf nda görüldü ü gibi,
tesis sahas n yakla k 600 m do usunda benzer ekilde broiler piliç üretimi yapan kümes ve
yakla k olarak 170 m güney do usunda ve 260 m bat nda hindi yeti tirme tesisleri yer
almaktad r.

Ayr ca tesisin yakla k 1.000 m bat nda Arçelik’e ait beyaz e ya fabrikas , metal
fabrikas , kal p fabrikas  ve Erpiliç Ltd. ti.’ye ait kanatl  hayvan kesimhanesi bulunmaktad r.
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Meteorolojik ve klimsel Özellikler

Meteorolojik özelliklerinin de erlendirilmesinde Devlet Meteoroloji leri Genel
Müdürlü ü’ nden temin edilen Bolu Meteoroloji stasyonu’ na ait 1975-2006 y llar  aras ndaki
rasat kay tlar ndan yararlan lm  olup, bu veriler Ek 8’de verilmi tir.

Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem kay tlar na göre y ll k ortalama s cakl k 10,4 0C, y ll k
ortalama yüksek s cakl k 17 0C, y ll k ortalama dü ük s cakl k ise 5 0C olarak gerçekle mi tir.
Ölçülen en yüksek s cakl k 39,8 0C ile A ustos ay nda, ölçülen en dü ük s cakl k ise -22,6 0C ile
Aral k ay nda gerçekle mi tir.

Bolu li’ ne ait s cakl k de erleri ve ba l nem de erleri Tablo 1.’ de, grafiksel gösterimleri
ise ekil 1.’ de verilmi tir.

Tablo 1. Bolu li’ne Ait S cakl k De erleri
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk Y ll k

Ort. S c. (C) 1.0 1.9 4.9 9.8 13.9 17.4 19.7 19.7 16.0 11.7 6.5 2.8 10.4
Ort. Yük. S c. 5.4 7.1 11.3 16.7 21.2 24.6 27.2 27.6 24.2 19.0 12.6 7.2 17.0
Ort. Dü . S c. -2.9 -2.5 -0.2 4.2 7.7 10.6 13.0 13.1 9.7 6.4 1.8 -1.0 5.0
En Yük. S c. (C) 19.8 20.8 28.0 31.8 32.4 37.0 39.3 39.8 37.3 34.0 25.8 20.1 39.8
En Dü . S c. (C) -18.8 -22.0 -17.8 -10.0 -2.1 2.4 4.4 4.2 0.4 -4.2 -12.8 -22.6 -22.6

ekil 1. Bolu li’ne Ait Ortalama S cakl k ve Ortalama Ba l Nem Ayl k ve Y ll k De erlerinin Grafiksel
Gösterimi

Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem kay tlar na göre y ll k ortalama toplam ya  miktar
542,4 mm dir. Günlük en çok ya  57,5 mm ile May s ay  içerisinde olmu tur.Bolu li’ ne ait
ya  verileri Tablo 2.’de, grafiksel gösterimi ise ekil 2.’de verilmi tir.

Tablo 2. Bolu li’ ne Ait Toplam Ya  Verileri
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk Y ll k

Ort Top Yag s Mik
(mm) 55.7 44.2 45.6 50.5 59.5 47.2 33.1 27.6 24.5 45.5 48.5 60.5 542.4

Gun En Cok
Ya m mik.(mm) 24.4 45.9 38.5 35.2 57.5 35.0 50.8 48.6 29.6 33.3 25.8 48.4 57.5
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ekil 2. Bolu li’ne Ait Ortalama Ya  Miktarlar n Aylara Göre Grafiksel Gösterimi

Bölgenin Rüzgar Da

Uzun Y llar Yönlere Göre Rüzgar n Esme Say lar : Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem
kay tlar na göre yönlere göre rüzgar n esme say lar  toplamlar  a daki tablo’da verilmi tir.

Tablo 3. Bolu li’ ne Ait Rüzgar Rejimi Rasat Kay tlar

Meteorolojik
Elemanlar

ll k
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk

N 40 37 55 54 50 42 51 56 33 25 40 60 543
NNE 98 80 100 82 87 96 107 100 98 54 85 94 1081
NE 91 89 74 99 98 128 133 120 73 77 65 77 1124
ENE 200 170 132 128 179 228 258 221 164 180 136 185 2181
E 98 64 67 72 95 100 117 106 88 77 71 82 1037
ESE 171 105 97 94 133 123 154 144 106 143 135 201 1606
SE 127 108 67 64 66 84 94 90 75 75 80 109 1039
SSE 192 155 138 143 152 141 202 134 105 144 160 214 1880
S 161 166 160 202 169 135 132 171 158 161 192 147 1954
SSW 381 423 508 422 435 419 521 535 559 558 491 424 5676
SW 219 235 312 274 301 270 268 294 285 262 252 209 3181
WSW 381 380 449 430 421 396 352 338 381 414 376 343 4661
W 188 177 241 283 245 202 163 189 182 215 211 203 2499
WNW 205 182 196 208 201 222 163 161 182 155 174 205 2254
NW 66 66 85 82 81 73 45 82 61 57 70 84 852
NNW 96 83 94 92 105 88 66 61 65 45 58 79 932

Bolu meteoroloji istasyonu gözlem kay tlar na göre birinci derecede hakim rüzgar yönü
SSW (güneygüneybat ) d r. kinci derecede hakim rüzgar yönü ise WSW(bat güneybat ) d r.
Üçüncü derecede hakim rüzgar yönü ise SW(güneybat ) d r.
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ekil 3. Esme Say lar na Göre Y ll k Rüzgar Diyagram

6) Planlanan Tesisin/ letmenin Kullan m Sahas  (Toplam Alan, Tesisin/ letmenin
gal Etti i Alan, Sosyal ve dari Yap lar n Alan , Ye il Saha ve Bo  Alan ) (m2 veya km2),

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkiinde faaliyet göstermekte olan
Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde üretim için; 23.850 m2 ‘ lik alan üzerinde mevcut bulunan 3 adet
ve in aat  henüz tamamlanmam  3 adet toplam yüzölçümü 9.300 m2 olan 6 adet kapal  kümes ve
140 m2 yüz ölçümlü 1 adet bak  evi kullan lacakt r.

Ayr ca tesiste 1adet ofis, 1 adet su deposu, 1 adet fosseptik, 1 adet ölü çukuru da yer
almaktad r. Tesiste yer alan üniteler ve alan büyüklükleri Tablo 4.’te verilmi tir.

Tablo 4. Tesiste Mevcut Olan Ünitelerin Alanlar
Ünite Ad Alan  (m2)
Bak  Evi - 140 m2

Su Deposu - 100 m2

Ofis - 109 m2

Kümes 1 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 2 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 3 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 4 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 5 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 6 97,00 m x 15,0 m 1.442  m2

TOPLAM 9.649 m2

Proje kapsam nda 3 adet 30.000 kanatl /dönem kapasiteli, 2 adet 27.000 kanatl /dönem
kapasiteli ve 1 adet 26.000 kanatl /dönem kapasiteli toplam 6 adet yeti tirme kümesi ile bir
dönemde toplam 170.000 adet kanatl  hayvan yeti tirilmesi planlanmaktad r.Tesiste in aat
tamamlanmam  olan 3 adet kümes için gerekli arazi düzenleme çal mas  yap lm  olup ileriki
dönemde sahada herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir. Bu kapsamda söz konusu
kümesler için beton döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra montaj i lemine geçilecektir.

7) Planlanan Tesis/ letmenin Proses Üniteleri ve Sosyal Amaçla Kullan lan Yerlerin
Yerle im Plan ,

Tesis vaziyet plan   ÇED Raporu Ek-2 de verilmektedir.
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8) Planlanan Tesis/ letmenin Üretim Ak m emas  ve Gürültü Kaynaklar n Yerleri
(Kroki Üzerinde Gösterilmesi)

ekil 4.  Ak m emas
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9) Sa k Koruma Band  Mesafesi

Proje alan n bütün çevresinde i letme alan  s rlar ndan itibaren içe do ru 5 metrelik
sa k koruma band n olu turulmas  önerilmektedir.

er sa k koruma band  mesafesi imar plan  ve ÇED sürecinde ilgili mevzuata göre
belirlenemez ise yeri Açma ve Çal ma Ruhsat na li kin Yönetmelikde belirtilen çevre ve
toplum sa na yapaca  etkiler ve kirletici unsurlar dikkate al narak, Bolu l Özel dare
Müdürlü ü Ba kanl nda kurulacak olan komisyon üyelerince belirlenecek esas, usul ve referans
mesafelere uygun olarak sa k koruma band  mesafesi tespit edilecektir.

Sa k koruma band  mesafesi imar plan na i lenecek ve bu mesafeler ilgili mar
Müdürlü ü veya ilgili kurumca korunacakt r.

10) Çal ma Periyodu Hakk nda Bilgiler ( Toplam Çal ma Süresi, Sürekli veya
Kesikli Çal ma Durumlar ,  Vardiya Say ).

Tesiste sürekli veya kesikli çal ma durumu söz konusu de ildir. Ayr ca tesiste günde  24
saat olmak üzere bir vardiya halinde çal lacakt r.

B. AAT A AMASI N GÜRÜLTÜ DÜZEYLER NE ( EM SYON VE
SYON) N B LG LER

1) aat Faaliyetinin Gerçekle tirilece i Alan ( Yeri ve Büyüklü ü) ve aat Süresi,

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkii’nde kurulu vaziyette bulunan
tesis Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret Sanayi Pazarlama
Ltd. ti. taraf ndan i letilmektedir.

Tesisin kurulu ve faaliyette olmas  nedeni ile herhangi bir in aat çal mas
gerçekle tirilmeyecektir. Bu nedenle akustik rapor içeri inde in aat a amas  incelenmeyecektir.

C. ARKA PLAN GÜRÜLTÜ DÜZEY NE N B LG LER

Faaliyet alan na en yak n gürültüye duyar  yap  saha s na ku  uçumu mesafe ile 800 m
uzakl kta yer almaktad r. Bu nedenle tesis için arka plan gürültü ölçümüne gerek duyulmam r.

D. LETME SAFHASINDA OLU AB LECEK GÜRÜLTÜ/T TRE M DÜZEY
HAKKINDA B LG LER

1)  Tesis/ letme çinde  Yer  Alan Gürültü  Kaynaklar ,  Yerleri  Varsa  Ses  Bilgileri  ve
Ses Karakteri

letme s ras nda gürültü kayna  olacak ekipmanlar, aç k ve kapal  alan içinde
çal acakt r.  tesisin i letme a amas nda  kullan lacak olan makine ve ekipmanlar a da
verilmi tir.
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Tablo 5. Tesiste Kullan lacak Olan Araçlar n Say lar   ve Ses Gücü Seviyeleri
Makine-Ekipman Ad Adedi Gücü (kW)
Jeneratör 1 75
Traktör 1 75
Havaland rma Sistemi 6 15

Makinelere ait ses gücü seviyeleri kataloglardan al nm r.

2) Tesisin Tam Kapasite Çal ma Durumuna Ba  Olarak Gürültü Kaynaklar n
Ses Gücü Düzeyleri Hakk nda Bilgi (Varsa Yap mc  Firma Taraf ndan Gürültü Kaynak
Üreticilerinin Taahhüt Etti i Ses Gücü Düzeyi Bilgileri, Bu Bilgileri Olamamas  Halinde
Benzer Bir Tesisin Ölçülmü  Ses Bas nç Düzeyleri)

letmede s ras nda kullan lacak olan makine ve ekipmanlar, 500-4000 Hz aras ndaki dört
oktav band ndaki toplam ses gücü düzeylerinin hesaplanmas  için 22.01.2003 tarih ve 25001 say
Resmi Gazete’ de yay nlanarak yürürlü e giren Aç k Alanda Kullan lan Teçhizat Taraf ndan
Olu turulan Çevredeki Gürültü Emisyonu le lgili Yönetmelik’ in Müsaade Edilen Ses Güç
Seviyeleri ‘nde belirtilen formüller kullan lm r.

Proje kapsam nda kullan lacak makinelerin motor güçlerine göre, araçlar n ses gücü
seviyeleri hesaplanm r.

Traktör Kepçe: P = 101 Hp = 75 kW *
P > 55 Kw olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 82 + 11 log P
112 Kw > 55 Kw oldu una göre; Lw = 82 + 11 log 112 = 103 dB

Jeneratör : P = 75 kW
Pel > 10 olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 95 +  log Pel formülü

kullan lacakt r.

(Lw)= 95 +  log 75 = 96,8  97 dB

Havaland rma: P = 20 Hp = 15 kW *
P  15 Kw olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 95 + 2 log P
15  15 Kw oldu una göre; Lw = 95 + 2 log 41 = 97 dB

Proje alan nda çal lacak olan muhtemel gürültü kaynaklar  ve bu kaynaklar n gürültü
düzeyleri a daki tabloda toplu halde verilmi tir.

Tablo 6. Proje Alan nda Muhtemel Gürültü Kaynaklar  ve Gürültü Düzeyleri

Tesiste gürültü kaynaklar  havaland rma sistemi, traktör ve jeneratör olarak verilmi tir.

Kaynak Ses Gücü Düzeyi (dB)

Traktör 103
Havaland rma 97
Jeneratör 97
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Tesiste birden fazla kullan lan ekipman n toplam ses gücü düzeyi LwT= 10 log 10 Lwi/10

formülü ile hesaplanm r.

Havaland rma çin Toplam Lwt

LwT= 10 log 10 Lwi/10  formülünden hesaplanacakt r.
Lwi= Fan n Ses Gücü Düzeyi ( 97 dB)

LwT= 10 log (6 x 10 97 /10 )
LwT=109,60  110 dB

Her bir kayna n ses gücü düzeyi bilindi ine göre her kayna n ses bas nc  düzeyini Lpi=
Lw + 10 log (Q / 4  r2) formülünden hesaplanm r.

r  : K aynaktan uzakl k
Q : Arazi indirgeme faktörü, 1 al nacakt r.

Tablo 7. Traktör çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=103,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Traktör

50 52,03 52,03 52,03 52,03 58,03
100 46,01 46,01 46,01 46,01 52,01
150 42,49 42,49 42,49 42,49 48,49
200 39,99 39,99 39,99 39,99 45,99
250 38,05 38,05 38,05 38,05 44,05
300 36,47 36,47 36,47 36,47 42,47
350 35,13 35,13 35,13 35,13 41,13
400 33,97 33,97 33,97 33,97 39,97
450 32,94 32,94 32,94 32,94 38,94
500 32,03 32,03 32,03 32,03 38,03
1000 26,01 26,01 26,01 26,01 32,01

Tablo 8. Fan çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=110,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Havaland rma

50 59,03 59,03 59,03 59,03 65,03
100 53,01 53,01 53,01 53,01 59,01
150 49,49 49,49 49,49 49,49 55,49
200 46,99 46,99 46,99 46,99 52,99
250 45,05 45,05 45,05 45,05 51,05
300 43,47 43,47 43,47 43,47 49,47
350 42,13 42,13 42,13 42,13 48,13
400 40,97 40,97 40,97 40,97 46,97
450 39,94 39,94 39,94 39,94 45,94
500 39,03 39,03 39,03 39,03 45,03

1000 33,01 33,01 33,01 33,01 39,01



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                               AKUST K RAPOR

9

Tablo 9. Jeneratör çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=97,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Jeneratör

50 46,03 46,03 46,03 46,03 52,03
100 40,01 40,01 40,01 40,01 46,01
150 36,49 36,49 36,49 36,49 42,49
200 33,99 33,99 33,99 33,99 39,99
250 32,05 32,05 32,05 32,05 38,05
300 30,47 30,47 30,47 30,47 36,47
350 29,13 29,13 29,13 29,13 35,13
400 27,97 27,97 27,97 27,97 33,97
450 26,94 26,94 26,94 26,94 32,94
500 26,03 26,03 26,03 26,03 32,03
1000 20,01 20,01 20,01 20,01 26,01

Makinelerin çal mas  sürekli de il, k sa süreler halinde olacakt r. Yap lan hesaplamalarda
en kötü ihtimaller göz önünde bulundurularak bütün makinelerin ayn  anda ve ayn  yerde çal
varsay lm r.

3) Tesisin Çal ma Periyotlar na ve Çal ma Ko ullar na Ba  Olarak Proses
Ünitesinde Yer Alacak Gürültü Kaynaklar na li kin A da Yer Alan Bilgilerden Birine
Göre Mesafe ve/veya Atmosferik Yutu  Faktörlerinin De Göz Önüne Al narak Toplam
Gürültü Düzeyinin Hesaplanmas ;

3.1 Prosesi kuran firma taraf ndan her bir gürültü kayna n ses gücü düzeyi
hakk nda taahhüt edilen de erlerden hareketle mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde
bulundurularak toplam ses bas nc  düzeyinin hesaplanmas ,

3.2 Veya proseste yer alan her bir gürültü kayna  ile referans ses gücü düzeyi
bilgilerinden (referans kayna n ad ) hareketle mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde
bulundurularak toplam ses bas nc  düzeyinin hesaplanmas

3.3 Veya benzer bir tesisin çevresinde TS 9315 veya TS 9798 standartlar na göre
yap lm  e de er  gürültü  düzeyi  ölçümleri  veya  ses  bas nc  düzeyi  ölçümlerinden hareketle
kritik noktalar n tespiti veya mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde bulundurularak
toplam gürültü düzeyinin hesaplanmas

3.4 Veya ISO 8297 standard na  göre tesis çevresinde yap lm  ses bas nc  düzeyi
ölçümlerinden hareketle mesafe ve atmosferik yutum göz önünde bulundurularak veya ISO
9613-2’ye göre ses gücü düzeylerinin hesaplanmas

Tesisin i letilmesi esnas nda olu acak gürültünün hesaplanmas  için a daki formüller
kullan lm r.

Proje kapsam nda çal acak ekipmanlar n 500 Hz-1000Hz-2000Hz-4000Hz frekanslar na
göre atmosferik yutu  de erleri  Aatm =    7.4  x  10-8 x  f2 x  r  /  formülü ile hesaplanm r. Söz
konusu formülde yer alan;

Aatm =  Atmosferik yutu  ile ses bas nc  düzeyindeki dü  (dBA)
f       =  letilen sesin frekans
r       =  Kaynaktan uzakl k  (m)

      =  Havan n ba l nemi (Ortalama %72) (Bolu Meteoroloji Verileri)
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Tablo 10. Mesafelere Göre Her Bir Oktav Band çin Atmosferik Yutu  Hesab
Mesafe (m) Frekans Atmosferik Yutu

50 m

500 Hz 0,01
1000 Hz 0,05
2000 Hz 0,21
4000 Hz 0,82

100 m

500 Hz 0,03
1000 Hz 0,10
2000 Hz 0,41
4000 Hz 1,64

150 m

500 Hz 0,04
1000 Hz 0,15
2000 Hz 0,62
4000 Hz 2,47

200 m

500 Hz 0,05
1000 Hz 0,21
2000 Hz 0,82
4000 Hz 3,29

250 m

500 Hz 0,06
1000 Hz 0,26
2000 Hz 1,03
4000 Hz 4,11

300 m

500 Hz 0,08
1000 Hz 0,31
2000 Hz 1,23
4000 Hz 4,93

350 m

500 Hz 0,09
1000 Hz 0,36
2000 Hz 1,44
4000 Hz 5,76

400 m

500 Hz 0,10
1000 Hz 0,41
2000 Hz 1,64
4000 Hz 6,58

450 m

500 Hz 0,12
1000 Hz 0,46
2000 Hz 1,85
4000 Hz 7,40

500 m

500 Hz 0,13
1000 Hz 0,51
2000 Hz 2,06
4000 Hz 8,22

1000 m

500 Hz 0,26
1000 Hz 1,03
2000 Hz 4,11
4000 Hz 16,44

Atmosferik yutu  de erlerinin her bir ekipman n ses gücü düzeyinden ç kar lmas ndan sonra
kaynaklar n 4 oktav band ndaki net ses düzeyi; L= L-Aatm formülü, Toplam ses düzeyi Lt = 10 Log
n

i

Lpi

1

10/10   formülü  ve   Lgündüz=Leg kabulü ile Leg =  10  Log
n

i

Lpi

1

10/10  formülü yard yla her bir

ekipman için ayr  ayr  hesaplanm r.
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Tablo 11. Mesafelere Göre 4 Oktav Band çin Net Ses Bas nc  Düzeyi

Gürültü Kayna  Mesafe (m) L=Net Ses Bas nc  Düzeyi (dB) Toplam Ses Düzeyi
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz LT= 10 log 10 Li/10

Traktör

50 52,02 51,98 51,82 51,21 57,8
100 45,98 45,91 45,6 44,37 51,5
150 42,45 42,34 41,87 40,02 47,8
200 39,94 39,78 39,17 36,7 45,1
250 37,99 37,79 37,02 33,94 43
300 36,39 36,16 35,24 31,54 41,2
350 35,04 34,77 33,69 29,37 39,7
400 33,87 33,56 32,33 27,39 38,4
450 32,82 32,48 31,09 25,54 37,3
500 31,9 31,52 29,97 23,81 36,2

1000 25,75 24,98 21,9 9,57 29,3

Havaland rma

50 59,02 58,98 58,82 58,21 64,8
100 52,98 52,91 52,6 51,37 58,5
150 49,45 49,34 48,87 47,02 54,8
200 46,94 46,78 46,17 43,7 52,1
250 44,99 44,79 44,02 40,94 50
300 43,39 43,16 42,24 38,54 48,2
350 42,04 41,77 40,69 36,37 46,7
400 40,87 40,56 39,33 34,39 45,4
450 39,82 39,48 38,09 32,54 44,3
500 38,9 38,52 36,97 30,81 43,2

1000 32,75 31,98 28,9 16,57 36,3

Jeneratör

50 46,02 45,98 45,82 45,21 51,8
100 39,98 39,91 39,6 38,37 45,5
150 36,45 36,34 35,87 34,02 41,8
200 33,94 33,78 33,17 30,7 39,1
250 31,99 31,79 31,02 27,94 37
300 30,39 30,16 29,24 25,54 35,2
350 29,04 28,77 27,69 23,37 33,7
400 27,87 27,56 26,33 21,39 32,4
450 26,82 26,48 25,09 19,54 31,3
500 25,9 25,52 23,97 17,81 30,2

1000 19,75 18,98 15,9 3,57 23,3

Tesis i letilirken kullan lan ekipmanlar n çal ma frekans aral  500-4000 Hz aral nda
oldu undan her bir noktan n ses bas nc  düzeyi yakla k gürültü düzeyine e it olacakt r. (Q=1)

LT= Toplam Ses Düzeyi (dBA)’n n hesaplanmas nda LT= 10 log 10 Li/10  formülü
kullan lm r.

de er gürültü düzeylerinin ( Lgündüz = Leq) Leq= 10 log 10 LT(i) /10   formülünden
hesaplanarak a daki tablo olu turulmu tur.
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Tablo 12. Bütün Gürültü Kaynaklar n 4 Oktav Band nda Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi

Mesafe (m) Lgündüz  (dBA) Lgag (dBA) Yönetmelikteki S r De er
50 65,8 72,2

Lgündüz =60 dBA
Lak am=55 dBA
Lgece=50 dBA

100 59,5 65,9
150 55,8 62,2
200 53,1 59,5
250 51 57,4
300 49,2 55,6
350 47,7 54,1
400 46,4 52,8
450 45,3 51,7
500 44,2 50,6
800 41,1 47,5

1000 37,3 43,7
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4) Elde Edilen Sonuçlar n ÇGDY Yönetmeli i 27 ve 28 nci Maddeler Göz Önünde
Bulundurularak Ek-8, Tablo 4 Çerçevesinde De erlendirilmesi

Söz konusu tesis Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli inde  Ek-
8’de Tablo 4’de verilen Endüstriyel Tesisler çin Çevresel Gürültü Kriterleri’nde “Ticari yap lar ile
gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u
alanlar” s nda yer almaktad r.

Tablo 12.’de görüldü ü gibi tesisin i letilmesi s ras nda kaynaklanan gürültü seviyelerine
göre en kötü artlarda Lgündüz için ( bütün araçlar n ayn  anda ve çal ma saatlerinde sürekli
çal malar ) kaynaktan 100 metre sonra Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde verilen 68 dBA (Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte
bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar) s n alt nda kalmaktad r.

Tablo 12.’de görüldü ü gibi tesisin i letilmesi s ras nda kaynaklanan gürültü seviyelerine
göre en kötü artlarda Lgece için ( bütün araçlar n ayn  anda ve çal ma saatlerinde sürekli
çal malar ) kaynaktan 250 metreden itibaren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde verilen 58 dBA (Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte
bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar)  s n alt nda kalmaktad r.

Tesise en yak n duyarl  yap  mesafesi olan 800 metre mesafedeki Lgag seviyesini
irdeledi imizde  Lgatg=47,5 dBA de eri ç kmaktad r. Yani Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeli inde “Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u
alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar” için verilen s r de erlerin alt nda
kalmaktad r.

Tesiste çal acak personelin Gürültüden etkilenmemesi için çi Sa  ve  Güvenli i
Tüzü ünde yer alan hususlara uyulacakt r.

Tesisin letilmesi esans nda Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde Endüstriyel tesisler çin Çevresel Gürültü Kriterleri’nde (Ek-8, Tablo 4) belirtilen
hususlara uyulacakt r. Buna göre tesisin i letmeye al nd ktan sonra Yönetmeli in 17. Maddesine
göre yap lan de erlendirme sonuçlar n Yönetmeli in Ek-8, Tablo 4’de verilen de erleri a mamas
sa lanacakt r. Söz konusu de erler Tablo 13’de verilmi tir.

Tablo 13. Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i, Ek-8, Tablo 4:Endüstriyel
Tesisler çin Çevresel Gürültü S r De erleri
Alanlar

Lgündüz
(dBA)

Lak am
(dBA)

Lgece
(dBA)

Gürültüye hassas kullan mlardan e itim, kültür ve sa k alanlar  ile  yazl k ve kamp yerlerinin
yo unluklu oldu u alanlar 60 55 50
Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan konutlar n yo un
olarak bulundu u alanlar 65 60 55
Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan

yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar 68 63 58

Organize Sanayi Bölgesi veya htisas Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için 70 65
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5) Çevresel Titre imle lgili Bakanl kça Önerilen Bir Yöntem Bulunmamakla Birlikte
Çevresel Titre im Düzeyinin Tespit Edilmesi Amac yla Hesaplamaya Yönelik Bir
De erlendirme Yap labilmesi çin Elde Edilen Sonuçlar n Frekansa Ba  Olarak Titre im

çeri inde Olmas  Gerekir. Bulunan De erin Yönetmelikle Kar la lmas  veya
letmeye Geçtikten Sonra Çevresel Titre imle lgili Yönetmelikte Getirilen De erlendirme

çin Ölçümlerin Yap laca n Taahhüt Edilmesi

Tesiste vibrasyon olu turacak herhangi bir makine ve ekipman bulunmamaktad r.

6)  ÇGDY Yönetmeli i Ek-IV stenen Bilgilerden; A daki Bilgileri çeren Gürültü
Haritas n Haz rlanmas :

6.1. Tesis yerle im plan  üzerinde arka plan ve i letme a mas na ait çevresel gürültü
düzeylerinin gösterilmesi

letmede 1 vardiya üzerinden toplam 24 saat üretim i lemleri yap lacakt r. Sahada
yap lacak olan i letme a amas nda olu acak Lgag de eri a daki formül yard  ile
hesaplanarak Tablo 12’de verilmi tir.

Lgag =10log
1

12 x10

Lgündüz
10

24

Tesise 800 metre mesafede arka plan gürültü seviyesinden kaynakl  olu mas  muhtemel
Lgag  de erinin alt nda kalacakt r.

Dolay yla faaliyet alan na en yak n yap da i letme a amas ndan kaynaklanacak gürültü
düzeyinin bu alandaki mevcut arka plan gürültü düzeyi referans al narak hesaplanan de erinden
daha yüksek  oldu u görülmü tür.
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E. KONTROL TEDB RLER  HAKKINDA B LG

1) aat A amas nda ve letme A amas çin Hesaplanan Çevresel Gürültü
Düzeyinin ÇGDY Yönetmeli inde Verilen S r De erleri A mas  Durumunda Al nacak
Kontrol Tedbirlerinin Teknik çeri i, Kaynakta, Al da  ve Çevrede ISO 12354-1, ISO
12354-2, ISO 12354-3, ISO 12354-4, ISO 12354-5, TSEN 1793-1, TSEN 1793-2, TSEN 1793-3
Standartlar  Da Göz Önünde Bulundurularak Al nmas  Gereken Kontrol Tedbirleri,

Tesisin faaliyeti s ras nda ortaya ç kan de erler yönetmeli in belirlemi  oldu u de erlerin
alt nda oldu undan yeni bir kontrol sistemi yap lmayacakt r. Ayr ca yukar da hesaplanan de erler
aç k alanda meydana gelecek ekilde hesaplanm  olup, araçlar özellikle havaland rma fanlar  tesis
içinde oldu undan, yukar da hesaplanan de erler daha alt seviyelerde meydana gelecektir.

2) Bu Tedbirlerin Uygulamaya Geçi  Tarihi ve Süresi

Bu i lemler tesisin tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte ilk bir ay içinde yap lacakt r.

3) Çevresel Titre im ve Yap larda Olu acak Hasarla lgili S r De erin A lmas
Halinde Al nacak Teknik Tedbirlerin çeri i,

Tesiste titre ime neden olabilecek teçhizatla ilgili olarak i letmeye geçildikten sonra ilgili
Yönetmelik hükümlerine göre gerekli ölçümler yap lacak ve gerekli izinler al nacakt r.

4) Kurulmas  Planlanan Tesisin letmeye Geçmesini Müteakip Gürültü ve Titre im
Ölçümlerinin Yap ld ktan Sonra Kontrol Tedbirlerinin Uygulamaya Konulmas n

letmeci Taraf ndan Taahhüt Edilmesi Gerekmektedir.

Faaliyet sahibi taraf ndan, i letmede gürültü ve titre im ölçümleri yap larak gerekli önlemler
al nacakt r.
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A. GENEL B LG LER

1)Tesis / letmenin Ticari Unvan

Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret Sanayi Pazarlama
Ltd. ti.

2)Tesis / letmenin Adresi,

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkii

3) Tesis / letmenin Üretimi / Hizmet Konusu,

Projenin konusu; Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret
Sanayi Pazarlama Ltd. ti. taraf ndan Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy
Mevkii’nde toplam 23.850 m2’ lik alan üzerinde kurulu vaziyette bulunan ve i letilmekte olan
Broiler (Etlik) Piliç Yeti tirme Tesisi’ne ili kindir.

Tesis için yap lan proje kapsam nda yer alan 6 adet piliç yeti tirme kümesi ve 1 adet bak
evi için 12.07.2005 tarihinde gerekli ba vuru yap larak yap  ruhsat  al nm r. Ancak söz konusu
tesiste hâlihaz rda i letilen 3 adet kümes ve in aat  henüz tamamlanmam  halde bulunan 3 adet
kümes bulunmaktad r.

4)Tesisin Bulundu u Yer ( Endüstri Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Yerle im
Bölgesi, K rsal Alan vb.),

Tesisinin yer ald  alan  “Ticari Yap lar le Gürültüye Hassas Kullan mlar n Birlikte
Bulundu u Alanlardan yerlerinin Yo un Olarak Bulundu u Alanlar”  kapsam nda yer
almaktad r.

5) Tesisin/i letmenin kurulaca  alan n özellikleri (mevcut bitki örtüsü, topo rafik
yap , meteorolojik faktörler (hakim rüzgar yönü, raporun haz rlanaca  dönemler itibar yla
rüzgar h , s cakl k de erleri ve ba l nem de imleri), civardaki yap lar n konum ve
yükseklikleri, kat adetleri, yans  ve yutucu yüzeylerin bulunup bulunmad  ve en yak n
gürültüye duyarl  yap n uzakl k mesafesi.)

Proje alan  yak n çevresinde ÇED Raporu ekil 1.’de Uydu Foto raf nda görüldü ü gibi,
tesis sahas n yakla k 600 m do usunda benzer ekilde broiler piliç üretimi yapan kümes ve
yakla k olarak 170 m güney do usunda ve 260 m bat nda hindi yeti tirme tesisleri yer
almaktad r.

Ayr ca tesisin yakla k 1.000 m bat nda Arçelik’e ait beyaz e ya fabrikas , metal
fabrikas , kal p fabrikas  ve Erpiliç Ltd. ti.’ye ait kanatl  hayvan kesimhanesi bulunmaktad r.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                               AKUST K RAPOR

2

Meteorolojik ve klimsel Özellikler

Meteorolojik özelliklerinin de erlendirilmesinde Devlet Meteoroloji leri Genel
Müdürlü ü’ nden temin edilen Bolu Meteoroloji stasyonu’ na ait 1975-2006 y llar  aras ndaki
rasat kay tlar ndan yararlan lm  olup, bu veriler Ek 8’de verilmi tir.

Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem kay tlar na göre y ll k ortalama s cakl k 10,4 0C, y ll k
ortalama yüksek s cakl k 17 0C, y ll k ortalama dü ük s cakl k ise 5 0C olarak gerçekle mi tir.
Ölçülen en yüksek s cakl k 39,8 0C ile A ustos ay nda, ölçülen en dü ük s cakl k ise -22,6 0C ile
Aral k ay nda gerçekle mi tir.

Bolu li’ ne ait s cakl k de erleri ve ba l nem de erleri Tablo 1.’ de, grafiksel gösterimleri
ise ekil 1.’ de verilmi tir.

Tablo 1. Bolu li’ne Ait S cakl k De erleri
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk Y ll k

Ort. S c. (C) 1.0 1.9 4.9 9.8 13.9 17.4 19.7 19.7 16.0 11.7 6.5 2.8 10.4
Ort. Yük. S c. 5.4 7.1 11.3 16.7 21.2 24.6 27.2 27.6 24.2 19.0 12.6 7.2 17.0
Ort. Dü . S c. -2.9 -2.5 -0.2 4.2 7.7 10.6 13.0 13.1 9.7 6.4 1.8 -1.0 5.0
En Yük. S c. (C) 19.8 20.8 28.0 31.8 32.4 37.0 39.3 39.8 37.3 34.0 25.8 20.1 39.8
En Dü . S c. (C) -18.8 -22.0 -17.8 -10.0 -2.1 2.4 4.4 4.2 0.4 -4.2 -12.8 -22.6 -22.6

ekil 1. Bolu li’ne Ait Ortalama S cakl k ve Ortalama Ba l Nem Ayl k ve Y ll k De erlerinin Grafiksel
Gösterimi

Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem kay tlar na göre y ll k ortalama toplam ya  miktar
542,4 mm dir. Günlük en çok ya  57,5 mm ile May s ay  içerisinde olmu tur.Bolu li’ ne ait
ya  verileri Tablo 2.’de, grafiksel gösterimi ise ekil 2.’de verilmi tir.

Tablo 2. Bolu li’ ne Ait Toplam Ya  Verileri
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk Y ll k

Ort Top Yag s Mik
(mm) 55.7 44.2 45.6 50.5 59.5 47.2 33.1 27.6 24.5 45.5 48.5 60.5 542.4

Gun En Cok
Ya m mik.(mm) 24.4 45.9 38.5 35.2 57.5 35.0 50.8 48.6 29.6 33.3 25.8 48.4 57.5
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ekil 2. Bolu li’ne Ait Ortalama Ya  Miktarlar n Aylara Göre Grafiksel Gösterimi

Bölgenin Rüzgar Da

Uzun Y llar Yönlere Göre Rüzgar n Esme Say lar : Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem
kay tlar na göre yönlere göre rüzgar n esme say lar  toplamlar  a daki tablo’da verilmi tir.

Tablo 3. Bolu li’ ne Ait Rüzgar Rejimi Rasat Kay tlar

Meteorolojik
Elemanlar

ll k
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk

N 40 37 55 54 50 42 51 56 33 25 40 60 543
NNE 98 80 100 82 87 96 107 100 98 54 85 94 1081
NE 91 89 74 99 98 128 133 120 73 77 65 77 1124
ENE 200 170 132 128 179 228 258 221 164 180 136 185 2181
E 98 64 67 72 95 100 117 106 88 77 71 82 1037
ESE 171 105 97 94 133 123 154 144 106 143 135 201 1606
SE 127 108 67 64 66 84 94 90 75 75 80 109 1039
SSE 192 155 138 143 152 141 202 134 105 144 160 214 1880
S 161 166 160 202 169 135 132 171 158 161 192 147 1954
SSW 381 423 508 422 435 419 521 535 559 558 491 424 5676
SW 219 235 312 274 301 270 268 294 285 262 252 209 3181
WSW 381 380 449 430 421 396 352 338 381 414 376 343 4661
W 188 177 241 283 245 202 163 189 182 215 211 203 2499
WNW 205 182 196 208 201 222 163 161 182 155 174 205 2254
NW 66 66 85 82 81 73 45 82 61 57 70 84 852
NNW 96 83 94 92 105 88 66 61 65 45 58 79 932

Bolu meteoroloji istasyonu gözlem kay tlar na göre birinci derecede hakim rüzgar yönü
SSW (güneygüneybat ) d r. kinci derecede hakim rüzgar yönü ise WSW(bat güneybat ) d r.
Üçüncü derecede hakim rüzgar yönü ise SW(güneybat ) d r.
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ekil 3. Esme Say lar na Göre Y ll k Rüzgar Diyagram

6) Planlanan Tesisin/ letmenin Kullan m Sahas  (Toplam Alan, Tesisin/ letmenin
gal Etti i Alan, Sosyal ve dari Yap lar n Alan , Ye il Saha ve Bo  Alan ) (m2 veya km2),

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkiinde faaliyet göstermekte olan
Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde üretim için; 23.850 m2 ‘ lik alan üzerinde mevcut bulunan 3 adet
ve in aat  henüz tamamlanmam  3 adet toplam yüzölçümü 9.300 m2 olan 6 adet kapal  kümes ve
140 m2 yüz ölçümlü 1 adet bak  evi kullan lacakt r.

Ayr ca tesiste 1adet ofis, 1 adet su deposu, 1 adet fosseptik, 1 adet ölü çukuru da yer
almaktad r. Tesiste yer alan üniteler ve alan büyüklükleri Tablo 4.’te verilmi tir.

Tablo 4. Tesiste Mevcut Olan Ünitelerin Alanlar
Ünite Ad Alan  (m2)
Bak  Evi - 140 m2

Su Deposu - 100 m2

Ofis - 109 m2

Kümes 1 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 2 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 3 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 4 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 5 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 6 97,00 m x 15,0 m 1.442  m2

TOPLAM 9.649 m2

Proje kapsam nda 3 adet 30.000 kanatl /dönem kapasiteli, 2 adet 27.000 kanatl /dönem
kapasiteli ve 1 adet 26.000 kanatl /dönem kapasiteli toplam 6 adet yeti tirme kümesi ile bir
dönemde toplam 170.000 adet kanatl  hayvan yeti tirilmesi planlanmaktad r.Tesiste in aat
tamamlanmam  olan 3 adet kümes için gerekli arazi düzenleme çal mas  yap lm  olup ileriki
dönemde sahada herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir. Bu kapsamda söz konusu
kümesler için beton döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra montaj i lemine geçilecektir.

7) Planlanan Tesis/ letmenin Proses Üniteleri ve Sosyal Amaçla Kullan lan Yerlerin
Yerle im Plan ,

Tesis vaziyet plan   ÇED Raporu Ek-2 de verilmektedir.
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8) Planlanan Tesis/ letmenin Üretim Ak m emas  ve Gürültü Kaynaklar n Yerleri
(Kroki Üzerinde Gösterilmesi)

ekil 4.  Ak m emas
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9) Sa k Koruma Band  Mesafesi

Proje alan n bütün çevresinde i letme alan  s rlar ndan itibaren içe do ru 5 metrelik
sa k koruma band n olu turulmas  önerilmektedir.

er sa k koruma band  mesafesi imar plan  ve ÇED sürecinde ilgili mevzuata göre
belirlenemez ise yeri Açma ve Çal ma Ruhsat na li kin Yönetmelikde belirtilen çevre ve
toplum sa na yapaca  etkiler ve kirletici unsurlar dikkate al narak, Bolu l Özel dare
Müdürlü ü Ba kanl nda kurulacak olan komisyon üyelerince belirlenecek esas, usul ve referans
mesafelere uygun olarak sa k koruma band  mesafesi tespit edilecektir.

Sa k koruma band  mesafesi imar plan na i lenecek ve bu mesafeler ilgili mar
Müdürlü ü veya ilgili kurumca korunacakt r.

10) Çal ma Periyodu Hakk nda Bilgiler ( Toplam Çal ma Süresi, Sürekli veya
Kesikli Çal ma Durumlar ,  Vardiya Say ).

Tesiste sürekli veya kesikli çal ma durumu söz konusu de ildir. Ayr ca tesiste günde  24
saat olmak üzere bir vardiya halinde çal lacakt r.

B. AAT A AMASI N GÜRÜLTÜ DÜZEYLER NE ( EM SYON VE
SYON) N B LG LER

1) aat Faaliyetinin Gerçekle tirilece i Alan ( Yeri ve Büyüklü ü) ve aat Süresi,

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkii’nde kurulu vaziyette bulunan
tesis Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret Sanayi Pazarlama
Ltd. ti. taraf ndan i letilmektedir.

Tesisin kurulu ve faaliyette olmas  nedeni ile herhangi bir in aat çal mas
gerçekle tirilmeyecektir. Bu nedenle akustik rapor içeri inde in aat a amas  incelenmeyecektir.

C. ARKA PLAN GÜRÜLTÜ DÜZEY NE N B LG LER

Faaliyet alan na en yak n gürültüye duyar  yap  saha s na ku  uçumu mesafe ile 800 m
uzakl kta yer almaktad r. Bu nedenle tesis için arka plan gürültü ölçümüne gerek duyulmam r.

D. LETME SAFHASINDA OLU AB LECEK GÜRÜLTÜ/T TRE M DÜZEY
HAKKINDA B LG LER

1)  Tesis/ letme çinde  Yer  Alan Gürültü  Kaynaklar ,  Yerleri  Varsa  Ses  Bilgileri  ve
Ses Karakteri

letme s ras nda gürültü kayna  olacak ekipmanlar, aç k ve kapal  alan içinde
çal acakt r.  tesisin i letme a amas nda  kullan lacak olan makine ve ekipmanlar a da
verilmi tir.
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Tablo 5. Tesiste Kullan lacak Olan Araçlar n Say lar   ve Ses Gücü Seviyeleri
Makine-Ekipman Ad Adedi Gücü (kW)
Jeneratör 1 75
Traktör 1 75
Havaland rma Sistemi 6 15

Makinelere ait ses gücü seviyeleri kataloglardan al nm r.

2) Tesisin Tam Kapasite Çal ma Durumuna Ba  Olarak Gürültü Kaynaklar n
Ses Gücü Düzeyleri Hakk nda Bilgi (Varsa Yap mc  Firma Taraf ndan Gürültü Kaynak
Üreticilerinin Taahhüt Etti i Ses Gücü Düzeyi Bilgileri, Bu Bilgileri Olamamas  Halinde
Benzer Bir Tesisin Ölçülmü  Ses Bas nç Düzeyleri)

letmede s ras nda kullan lacak olan makine ve ekipmanlar, 500-4000 Hz aras ndaki dört
oktav band ndaki toplam ses gücü düzeylerinin hesaplanmas  için 22.01.2003 tarih ve 25001 say
Resmi Gazete’ de yay nlanarak yürürlü e giren Aç k Alanda Kullan lan Teçhizat Taraf ndan
Olu turulan Çevredeki Gürültü Emisyonu le lgili Yönetmelik’ in Müsaade Edilen Ses Güç
Seviyeleri ‘nde belirtilen formüller kullan lm r.

Proje kapsam nda kullan lacak makinelerin motor güçlerine göre, araçlar n ses gücü
seviyeleri hesaplanm r.

Traktör Kepçe: P = 101 Hp = 75 kW *
P > 55 Kw olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 82 + 11 log P
112 Kw > 55 Kw oldu una göre; Lw = 82 + 11 log 112 = 103 dB

Jeneratör : P = 75 kW
Pel > 10 olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 95 +  log Pel formülü

kullan lacakt r.

(Lw)= 95 +  log 75 = 96,8  97 dB

Havaland rma: P = 20 Hp = 15 kW *
P  15 Kw olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 95 + 2 log P
15  15 Kw oldu una göre; Lw = 95 + 2 log 41 = 97 dB

Proje alan nda çal lacak olan muhtemel gürültü kaynaklar  ve bu kaynaklar n gürültü
düzeyleri a daki tabloda toplu halde verilmi tir.

Tablo 6. Proje Alan nda Muhtemel Gürültü Kaynaklar  ve Gürültü Düzeyleri

Tesiste gürültü kaynaklar  havaland rma sistemi, traktör ve jeneratör olarak verilmi tir.

Kaynak Ses Gücü Düzeyi (dB)

Traktör 103
Havaland rma 97
Jeneratör 97
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Tesiste birden fazla kullan lan ekipman n toplam ses gücü düzeyi LwT= 10 log 10 Lwi/10

formülü ile hesaplanm r.

Havaland rma çin Toplam Lwt

LwT= 10 log 10 Lwi/10  formülünden hesaplanacakt r.
Lwi= Fan n Ses Gücü Düzeyi ( 97 dB)

LwT= 10 log (6 x 10 97 /10 )
LwT=109,60  110 dB

Her bir kayna n ses gücü düzeyi bilindi ine göre her kayna n ses bas nc  düzeyini Lpi=
Lw + 10 log (Q / 4  r2) formülünden hesaplanm r.

r  : K aynaktan uzakl k
Q : Arazi indirgeme faktörü, 1 al nacakt r.

Tablo 7. Traktör çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=103,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Traktör

50 52,03 52,03 52,03 52,03 58,03
100 46,01 46,01 46,01 46,01 52,01
150 42,49 42,49 42,49 42,49 48,49
200 39,99 39,99 39,99 39,99 45,99
250 38,05 38,05 38,05 38,05 44,05
300 36,47 36,47 36,47 36,47 42,47
350 35,13 35,13 35,13 35,13 41,13
400 33,97 33,97 33,97 33,97 39,97
450 32,94 32,94 32,94 32,94 38,94
500 32,03 32,03 32,03 32,03 38,03
1000 26,01 26,01 26,01 26,01 32,01

Tablo 8. Fan çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=110,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Havaland rma

50 59,03 59,03 59,03 59,03 65,03
100 53,01 53,01 53,01 53,01 59,01
150 49,49 49,49 49,49 49,49 55,49
200 46,99 46,99 46,99 46,99 52,99
250 45,05 45,05 45,05 45,05 51,05
300 43,47 43,47 43,47 43,47 49,47
350 42,13 42,13 42,13 42,13 48,13
400 40,97 40,97 40,97 40,97 46,97
450 39,94 39,94 39,94 39,94 45,94
500 39,03 39,03 39,03 39,03 45,03

1000 33,01 33,01 33,01 33,01 39,01
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Tablo 9. Jeneratör çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=97,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Jeneratör

50 46,03 46,03 46,03 46,03 52,03
100 40,01 40,01 40,01 40,01 46,01
150 36,49 36,49 36,49 36,49 42,49
200 33,99 33,99 33,99 33,99 39,99
250 32,05 32,05 32,05 32,05 38,05
300 30,47 30,47 30,47 30,47 36,47
350 29,13 29,13 29,13 29,13 35,13
400 27,97 27,97 27,97 27,97 33,97
450 26,94 26,94 26,94 26,94 32,94
500 26,03 26,03 26,03 26,03 32,03
1000 20,01 20,01 20,01 20,01 26,01

Makinelerin çal mas  sürekli de il, k sa süreler halinde olacakt r. Yap lan hesaplamalarda
en kötü ihtimaller göz önünde bulundurularak bütün makinelerin ayn  anda ve ayn  yerde çal
varsay lm r.

3) Tesisin Çal ma Periyotlar na ve Çal ma Ko ullar na Ba  Olarak Proses
Ünitesinde Yer Alacak Gürültü Kaynaklar na li kin A da Yer Alan Bilgilerden Birine
Göre Mesafe ve/veya Atmosferik Yutu  Faktörlerinin De Göz Önüne Al narak Toplam
Gürültü Düzeyinin Hesaplanmas ;

3.1 Prosesi kuran firma taraf ndan her bir gürültü kayna n ses gücü düzeyi
hakk nda taahhüt edilen de erlerden hareketle mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde
bulundurularak toplam ses bas nc  düzeyinin hesaplanmas ,

3.2 Veya proseste yer alan her bir gürültü kayna  ile referans ses gücü düzeyi
bilgilerinden (referans kayna n ad ) hareketle mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde
bulundurularak toplam ses bas nc  düzeyinin hesaplanmas

3.3 Veya benzer bir tesisin çevresinde TS 9315 veya TS 9798 standartlar na göre
yap lm  e de er  gürültü  düzeyi  ölçümleri  veya  ses  bas nc  düzeyi  ölçümlerinden hareketle
kritik noktalar n tespiti veya mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde bulundurularak
toplam gürültü düzeyinin hesaplanmas

3.4 Veya ISO 8297 standard na  göre tesis çevresinde yap lm  ses bas nc  düzeyi
ölçümlerinden hareketle mesafe ve atmosferik yutum göz önünde bulundurularak veya ISO
9613-2’ye göre ses gücü düzeylerinin hesaplanmas

Tesisin i letilmesi esnas nda olu acak gürültünün hesaplanmas  için a daki formüller
kullan lm r.

Proje kapsam nda çal acak ekipmanlar n 500 Hz-1000Hz-2000Hz-4000Hz frekanslar na
göre atmosferik yutu  de erleri  Aatm =    7.4  x  10-8 x  f2 x  r  /  formülü ile hesaplanm r. Söz
konusu formülde yer alan;

Aatm =  Atmosferik yutu  ile ses bas nc  düzeyindeki dü  (dBA)
f       =  letilen sesin frekans
r       =  Kaynaktan uzakl k  (m)

      =  Havan n ba l nemi (Ortalama %72) (Bolu Meteoroloji Verileri)
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Tablo 10. Mesafelere Göre Her Bir Oktav Band çin Atmosferik Yutu  Hesab
Mesafe (m) Frekans Atmosferik Yutu

50 m

500 Hz 0,01
1000 Hz 0,05
2000 Hz 0,21
4000 Hz 0,82

100 m

500 Hz 0,03
1000 Hz 0,10
2000 Hz 0,41
4000 Hz 1,64

150 m

500 Hz 0,04
1000 Hz 0,15
2000 Hz 0,62
4000 Hz 2,47

200 m

500 Hz 0,05
1000 Hz 0,21
2000 Hz 0,82
4000 Hz 3,29

250 m

500 Hz 0,06
1000 Hz 0,26
2000 Hz 1,03
4000 Hz 4,11

300 m

500 Hz 0,08
1000 Hz 0,31
2000 Hz 1,23
4000 Hz 4,93

350 m

500 Hz 0,09
1000 Hz 0,36
2000 Hz 1,44
4000 Hz 5,76

400 m

500 Hz 0,10
1000 Hz 0,41
2000 Hz 1,64
4000 Hz 6,58

450 m

500 Hz 0,12
1000 Hz 0,46
2000 Hz 1,85
4000 Hz 7,40

500 m

500 Hz 0,13
1000 Hz 0,51
2000 Hz 2,06
4000 Hz 8,22

1000 m

500 Hz 0,26
1000 Hz 1,03
2000 Hz 4,11
4000 Hz 16,44

Atmosferik yutu  de erlerinin her bir ekipman n ses gücü düzeyinden ç kar lmas ndan sonra
kaynaklar n 4 oktav band ndaki net ses düzeyi; L= L-Aatm formülü, Toplam ses düzeyi Lt = 10 Log
n

i

Lpi

1

10/10   formülü  ve   Lgündüz=Leg kabulü ile Leg =  10  Log
n

i

Lpi

1

10/10  formülü yard yla her bir

ekipman için ayr  ayr  hesaplanm r.
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Tablo 11. Mesafelere Göre 4 Oktav Band çin Net Ses Bas nc  Düzeyi

Gürültü Kayna  Mesafe (m) L=Net Ses Bas nc  Düzeyi (dB) Toplam Ses Düzeyi
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz LT= 10 log 10 Li/10

Traktör

50 52,02 51,98 51,82 51,21 57,8
100 45,98 45,91 45,6 44,37 51,5
150 42,45 42,34 41,87 40,02 47,8
200 39,94 39,78 39,17 36,7 45,1
250 37,99 37,79 37,02 33,94 43
300 36,39 36,16 35,24 31,54 41,2
350 35,04 34,77 33,69 29,37 39,7
400 33,87 33,56 32,33 27,39 38,4
450 32,82 32,48 31,09 25,54 37,3
500 31,9 31,52 29,97 23,81 36,2

1000 25,75 24,98 21,9 9,57 29,3

Havaland rma

50 59,02 58,98 58,82 58,21 64,8
100 52,98 52,91 52,6 51,37 58,5
150 49,45 49,34 48,87 47,02 54,8
200 46,94 46,78 46,17 43,7 52,1
250 44,99 44,79 44,02 40,94 50
300 43,39 43,16 42,24 38,54 48,2
350 42,04 41,77 40,69 36,37 46,7
400 40,87 40,56 39,33 34,39 45,4
450 39,82 39,48 38,09 32,54 44,3
500 38,9 38,52 36,97 30,81 43,2

1000 32,75 31,98 28,9 16,57 36,3

Jeneratör

50 46,02 45,98 45,82 45,21 51,8
100 39,98 39,91 39,6 38,37 45,5
150 36,45 36,34 35,87 34,02 41,8
200 33,94 33,78 33,17 30,7 39,1
250 31,99 31,79 31,02 27,94 37
300 30,39 30,16 29,24 25,54 35,2
350 29,04 28,77 27,69 23,37 33,7
400 27,87 27,56 26,33 21,39 32,4
450 26,82 26,48 25,09 19,54 31,3
500 25,9 25,52 23,97 17,81 30,2

1000 19,75 18,98 15,9 3,57 23,3

Tesis i letilirken kullan lan ekipmanlar n çal ma frekans aral  500-4000 Hz aral nda
oldu undan her bir noktan n ses bas nc  düzeyi yakla k gürültü düzeyine e it olacakt r. (Q=1)

LT= Toplam Ses Düzeyi (dBA)’n n hesaplanmas nda LT= 10 log 10 Li/10  formülü
kullan lm r.

de er gürültü düzeylerinin ( Lgündüz = Leq) Leq= 10 log 10 LT(i) /10   formülünden
hesaplanarak a daki tablo olu turulmu tur.
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Tablo 12. Bütün Gürültü Kaynaklar n 4 Oktav Band nda Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi

Mesafe (m) Lgündüz  (dBA) Lgag (dBA) Yönetmelikteki S r De er
50 65,8 72,2

Lgündüz =60 dBA
Lak am=55 dBA
Lgece=50 dBA

100 59,5 65,9
150 55,8 62,2
200 53,1 59,5
250 51 57,4
300 49,2 55,6
350 47,7 54,1
400 46,4 52,8
450 45,3 51,7
500 44,2 50,6
800 41,1 47,5

1000 37,3 43,7
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4) Elde Edilen Sonuçlar n ÇGDY Yönetmeli i 27 ve 28 nci Maddeler Göz Önünde
Bulundurularak Ek-8, Tablo 4 Çerçevesinde De erlendirilmesi

Söz konusu tesis Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli inde  Ek-
8’de Tablo 4’de verilen Endüstriyel Tesisler çin Çevresel Gürültü Kriterleri’nde “Ticari yap lar ile
gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u
alanlar” s nda yer almaktad r.

Tablo 12.’de görüldü ü gibi tesisin i letilmesi s ras nda kaynaklanan gürültü seviyelerine
göre en kötü artlarda Lgündüz için ( bütün araçlar n ayn  anda ve çal ma saatlerinde sürekli
çal malar ) kaynaktan 100 metre sonra Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde verilen 68 dBA (Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte
bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar) s n alt nda kalmaktad r.

Tablo 12.’de görüldü ü gibi tesisin i letilmesi s ras nda kaynaklanan gürültü seviyelerine
göre en kötü artlarda Lgece için ( bütün araçlar n ayn  anda ve çal ma saatlerinde sürekli
çal malar ) kaynaktan 250 metreden itibaren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde verilen 58 dBA (Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte
bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar)  s n alt nda kalmaktad r.

Tesise en yak n duyarl  yap  mesafesi olan 800 metre mesafedeki Lgag seviyesini
irdeledi imizde  Lgatg=47,5 dBA de eri ç kmaktad r. Yani Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeli inde “Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u
alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar” için verilen s r de erlerin alt nda
kalmaktad r.

Tesiste çal acak personelin Gürültüden etkilenmemesi için çi Sa  ve  Güvenli i
Tüzü ünde yer alan hususlara uyulacakt r.

Tesisin letilmesi esans nda Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde Endüstriyel tesisler çin Çevresel Gürültü Kriterleri’nde (Ek-8, Tablo 4) belirtilen
hususlara uyulacakt r. Buna göre tesisin i letmeye al nd ktan sonra Yönetmeli in 17. Maddesine
göre yap lan de erlendirme sonuçlar n Yönetmeli in Ek-8, Tablo 4’de verilen de erleri a mamas
sa lanacakt r. Söz konusu de erler Tablo 13’de verilmi tir.

Tablo 13. Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i, Ek-8, Tablo 4:Endüstriyel
Tesisler çin Çevresel Gürültü S r De erleri
Alanlar

Lgündüz
(dBA)

Lak am
(dBA)

Lgece
(dBA)

Gürültüye hassas kullan mlardan e itim, kültür ve sa k alanlar  ile  yazl k ve kamp yerlerinin
yo unluklu oldu u alanlar 60 55 50
Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan konutlar n yo un
olarak bulundu u alanlar 65 60 55
Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan

yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar 68 63 58

Organize Sanayi Bölgesi veya htisas Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için 70 65
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5) Çevresel Titre imle lgili Bakanl kça Önerilen Bir Yöntem Bulunmamakla Birlikte
Çevresel Titre im Düzeyinin Tespit Edilmesi Amac yla Hesaplamaya Yönelik Bir
De erlendirme Yap labilmesi çin Elde Edilen Sonuçlar n Frekansa Ba  Olarak Titre im

çeri inde Olmas  Gerekir. Bulunan De erin Yönetmelikle Kar la lmas  veya
letmeye Geçtikten Sonra Çevresel Titre imle lgili Yönetmelikte Getirilen De erlendirme

çin Ölçümlerin Yap laca n Taahhüt Edilmesi

Tesiste vibrasyon olu turacak herhangi bir makine ve ekipman bulunmamaktad r.

6)  ÇGDY Yönetmeli i Ek-IV stenen Bilgilerden; A daki Bilgileri çeren Gürültü
Haritas n Haz rlanmas :

6.1. Tesis yerle im plan  üzerinde arka plan ve i letme a mas na ait çevresel gürültü
düzeylerinin gösterilmesi

letmede 1 vardiya üzerinden toplam 24 saat üretim i lemleri yap lacakt r. Sahada
yap lacak olan i letme a amas nda olu acak Lgag de eri a daki formül yard  ile
hesaplanarak Tablo 12’de verilmi tir.

Lgag =10log
1

12 x10

Lgündüz
10

24

Tesise 800 metre mesafede arka plan gürültü seviyesinden kaynakl  olu mas  muhtemel
Lgag  de erinin alt nda kalacakt r.

Dolay yla faaliyet alan na en yak n yap da i letme a amas ndan kaynaklanacak gürültü
düzeyinin bu alandaki mevcut arka plan gürültü düzeyi referans al narak hesaplanan de erinden
daha yüksek  oldu u görülmü tür.
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E. KONTROL TEDB RLER  HAKKINDA B LG

1) aat A amas nda ve letme A amas çin Hesaplanan Çevresel Gürültü
Düzeyinin ÇGDY Yönetmeli inde Verilen S r De erleri A mas  Durumunda Al nacak
Kontrol Tedbirlerinin Teknik çeri i, Kaynakta, Al da  ve Çevrede ISO 12354-1, ISO
12354-2, ISO 12354-3, ISO 12354-4, ISO 12354-5, TSEN 1793-1, TSEN 1793-2, TSEN 1793-3
Standartlar  Da Göz Önünde Bulundurularak Al nmas  Gereken Kontrol Tedbirleri,

Tesisin faaliyeti s ras nda ortaya ç kan de erler yönetmeli in belirlemi  oldu u de erlerin
alt nda oldu undan yeni bir kontrol sistemi yap lmayacakt r. Ayr ca yukar da hesaplanan de erler
aç k alanda meydana gelecek ekilde hesaplanm  olup, araçlar özellikle havaland rma fanlar  tesis
içinde oldu undan, yukar da hesaplanan de erler daha alt seviyelerde meydana gelecektir.

2) Bu Tedbirlerin Uygulamaya Geçi  Tarihi ve Süresi

Bu i lemler tesisin tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte ilk bir ay içinde yap lacakt r.

3) Çevresel Titre im ve Yap larda Olu acak Hasarla lgili S r De erin A lmas
Halinde Al nacak Teknik Tedbirlerin çeri i,

Tesiste titre ime neden olabilecek teçhizatla ilgili olarak i letmeye geçildikten sonra ilgili
Yönetmelik hükümlerine göre gerekli ölçümler yap lacak ve gerekli izinler al nacakt r.

4) Kurulmas  Planlanan Tesisin letmeye Geçmesini Müteakip Gürültü ve Titre im
Ölçümlerinin Yap ld ktan Sonra Kontrol Tedbirlerinin Uygulamaya Konulmas n

letmeci Taraf ndan Taahhüt Edilmesi Gerekmektedir.

Faaliyet sahibi taraf ndan, i letmede gürültü ve titre im ölçümleri yap larak gerekli önlemler
al nacakt r.
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