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İçindekiler

 Seri-Paralel RC Devreleri



SERİ-PARALEL RC 

DEVRELERİ

 Şekildeki devrede direnç ve kondanstör saf 

elemanlar olarak alınmıştır. Bu seri devrede devre 
akımı, bütün devre elemanlardan geçmektedir. 



 Devre gerilimi ise direnç ve kondansatör uçlarında düşen 

gerilimlerin vektörel toplamına eşittir. Bu vektörel değerler, bir 

vektör sistemiyle de gösterilebilir. Vektörün çizimine ortak 

değer olan akımla başlanır. Direnç uçlarında düşen gerilim 

(Ug) akımla aynı fazda ve kondansatöre düşen gerilim (Ut ) 

akımdan 90° geri fazdadır. 

 U gerilimi ile I devre akımı arasında φ faz farkı vardır ve gerilim 

bu açı kadar akımdan, geri fazdadır. Bu açıya devrenin " faz 
açısı " denir.



 Seri-paralel bağlı bir RC devresi, DC güç kaynağı, bir direnç, bir 
kondansatör ile bir anahtardan oluşur 

 Bir RC devresindeki DC kaynak aniden çıkarıldığında Kaynaksız 

RC devresi oluşur.

 Buradaki kapasitör üzerinde depoladığı enerjiyi dirence 

aktarmaya başlar. 

 Kapasitör üzerindeki v(t) gerilimini incelersek; 
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