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İçindekiler

 Seri-Paralel RLC Devreleri



SERİ PARALEL RLC 

DEVRELERİ

Paralel Devreler 

 Paralel R‐L‐C Devresi 

 Paralel R‐L‐C devresinde direnç, bobin ve 
kondansatör, A.C gerilim kaynağı ile paralel 
bağlanır. 

 Direnç akımı, devre gerilimi ile aynı fazdadır.

 Bobin akımı, devre geriliminde 90 derece geri 
fazdadır. 

 Kondansatör akımı, devre akımından 90 derece ileri 
fazdadır. 

 Toplam akım ile gerilim arasında α açısı kadar faz 
farkı vardır.





Seri Devreler

 Seri bağlı bir RLC devresinde devrenin tamamının akıma karşı 

gösterdiği dirence ise empedans (Z) denir.

 Bir dirençten geçen akım ile o direncin uçları arasındaki gerilim 

daima aynı fazdadır. 
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 Seri RLC devresinin 3 çeşit çalışma şekli vardır:

1. Razonans durumu ( 𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 )

2. Razonans üstü çalışma durumu (𝑋𝐿 > 𝑋𝐶 )

3. Razonans altı çalışma durumu (𝑋𝐶 > 𝑋𝐿 )



Paralel R, L, ve C:





Seri R,L ve C 
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