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TASARIMDA BASİTLİK

• Parça sayısı az olmalı. Mafsal ve eleman sayısı az olmalı. 

• Kolay hesaplanabilen ve üretim yapılabilen geometrik çizgiler ve şekiller

• tercih edilmeli.  

• Makine parçaları, basit geometrik şekillerden meydana gelmelidir. Bu 
şekilde mukavemet hesaplarının yapılması ve bilgisayar ile hesap yapılması
için, matematik model kurulması kolay olabilir. 

• Parçalar kolay sökülüp takılabilmeli.

• Parçaları işleyen tezgaha kolayca bağlanabilmeli.



• Mümkün olduğu kadar fazla farklı eleman kullanılmamalı. Bir makinede
kullanılacak elemanların aynı ölçülerde kullanılması basitlik sağlar.

• Aynı çap ve aynı boyda cıvata kullanılması ise basitlik sağlar. Bu aynı
zamanda stoklama maliyetlerini de düşürür.

• Üretimi özel olarak atölyede yapılacak parça yerine standart parça
kullanılmalı. Örn; özel somun yapmak yerine standart somun kullanımı
tercih etmelidir.

• Simetrik şekiller seçilmesi üretimi kolaylaştırır.

• Kullanma ve kumanda sistemleri kolayca anlaşılabilir olmalıdır.

• Tasarımlar ergonomik olmalı. 





TASARIMDA EMNİYET
• Tasarımı yapılan makinenin emniyetli olması, başta insan sağlığı ve can

emniyeti olmak üzere, pek çok yönden önemlidir.





KOROZYONA GÖRE TASARIM
• Korozyon bir aşınma çeşididir. Korozyon, malzemenin çevre etkisi ile

kimyasal, elektrokimyasal yolla madde kaybına uğramasıdır.

• Elektrokimyasal korozyon, sıvı ortamda etki eden bir elementle bu
etkiye karşı duran malzeme arasındaki reaksiyon ile oluşur.

• Elektrokimyasal korozyonun oluşması için, anot, katot ve elektrolitin
bir arada bulunması gerekir. Bu üç elemandan birisi bulunmaz ise
korozyon oluşmaz. Özellikle elektrolitin olmamasını sağlamak tasarım
açısından en önemlidir.





YÜK BİNMESİNİN AZALTILMASI 

a) Bası gerilmesi ile beraber eğme gerilmesi de var; 

b) Destek kolu konarak gerilme azaltılmış, 

c) Kuvvet tam asal eksenden zorlayacak şekilde yapılan

tasarım değişikliği ile sadece bası gerilmesi oluşmuş.





Darbeli Zorlanan Elemanlar
Makine elemanını zorlayan kuvvet darbeli olarak etki edecek olursa, meydana

Gelen darbeli gerilme,

bağıntısı ile hesap edilir.

Dinamik çarpanın küçülmesi, yani darbeli zorlama durumunda zorlamanın azaltılması için;

- Elastisite modülü küçük olan malzeme seçilmeli

- Çarpılan cismin hacmi büyük seçilmeli

-Büyük elastik deformasyon yapabilecek şekilde dizayn edilmeli: Eşit zorlanmalı kirişler sabit kesitli

kirişlere göre daha çok çöker. Eşit zorlanmalı kiriş aynı malzeme hacmi için sabit kesitliye göre üç misli

fazla esner.



 Darbeli yüklemelerde, zorlamayı azaltmak için yapılan en önemli

tasarım, darbe enerjisini absorbe edecek yay elemanı

kullanmaktır.

 Otomobil amortisörlerine yay kullanılmasının en önemli sebebi

budur. Yandaki Şekil’de darbe etkisini azaltmak için kreyn

kancasında kullanılan yay görülmektedir.

 Benzer tasarım asansörlerde de kullanılmaktadır.



Akış Analizi (Fluid Dynamics): 



Akış Analizi (Fluid Dynamics): 



Ağ Yağısının Kurulması: 





Bahçe Pülverizatörü Akış Analizi




