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Kondens siitlefin yag orani % 7,5 - 10,5 arasinda degisir. Ancak % 4 yagh
diisiik yag icerigine sahip kondens siit de uretiimektedir. Bazi kondens siit
cesitlerinin bilesimleri asagida Cizelge 3.1'de verilmistir.

Gizelge 3.1. Bazi koyulastinimis sit gesitlerinin kimi nitelikleri

Kondens siit Yag Protein Kurumadde Ca Vitamin B2 |
Cesitleri (%) (%) (%) g/100g mg/100 g
% 7,5 yagh
kondens siit 7,6 6,5 25,5 0,24 0,34
% 10 yagh
kondens siit 10,1 8,8 34,0 0,33 ' 0,46
i
Az yagh
Kondens siit 4.1 7,5 24,3 0,26 0,37
Sekerli |
Kondens siit 8,1 8,2 74,0 0,29 0,42

3.1. Evaporasyonun Prensibi

Bilindigi gibi suyun buhar, buz ve sivi olmak tizere 3 fazi vardir. Suyun faz
diyagraminin gosterildigi asagidaki Sekil 3.1'de sicaklik ve basing iliskisine gore
bu 3 faz hatlarla birbirinden ayriimaktadir.
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Sekil 3.1. Suyun sivi / buhar / buz fazlarinin durum diyagrami

Ashinda diyagramdaki her hat iki fazin denge kosullarini gdsterir. S6zkonusu 3
faz ancak bir noktada denge halinde bulunabilmekte ve “O”" ile gdsterilmis bu
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noktaya ugli nokta veya “Triple point” denilmektedir. Evaporasyonla ilgili olan
bu bélimde su ve buhar fazlar siiblimasyon (buzun erimeden dogrudan buhar
haline gegcmesi) kurvesi iizerinde OA kisminda denge kosullarindadir. Bu denge
suyun buhar haline gecmesi yoniinde degistiriimek istenirse, basing sabit
tutularak sicakhigin yikseltimesi veya sicaklhigin sabit tutularak basincin
dusurilmesi gereklidir. Yani sabit sicakhkta vakum ortami (diisiik basing)
yaratiimalidir. Asagidaki sekilde bu durumu gérebiliriz.

Evaporasyonda genel olarak buharlastirimasi gereken kisim su kismidir. Sivi
haldeki suyu buhar haline getirmek icin gereken i1si miktarina veya yogunlasma
sirasinda buhardan alinan 1s1 miktarina “buharlasma gizli i1sisi” denilmektedir.
Tum sivilar icinde su en fazla buharlasma isisina sahip olanidur.

Su molekiilleri kati solisyondan ya da kolayca buharlasamayan sividan buhar
olarak ayrilabilmek igin yeterli enerjiyi elde ettiklerinde evaporasyon olusur.
Yiizeydeki molekillerin kacgis orani Oncelikle sivinin  sicakhigina, cevre
sicakhgina, sivi Uzerindeki basinca, yilizey alanina ve evaporator cesidine
(irtine transfer edilen is1 oranina) baghdir. Su molekdlleri yiizeyden buhar
olarak uzaklagirken ¢evreden isi alir. Kaynama kabinin dzeri agciksa
buharlasmanin sonuna kadar sivi gittikge azalir. Eger kabin agzi kapali ise sivi
ile kapak arasindaki hava su molekiilleri ile doyana kadar buharlasma devam
eder. Uriindeki suyun evaporasyonla uzaklastirimasi, siirekli isi ilavesi ve
Urntin Gzerindeki doymus ya da nemli havanin degistirilmesi (cekilmesi) ile
saglanir. Bu ise sivinin tizerindeki havanin itilmesi veya bir vakum ortaminda
basincin dusiiriilmesi ile miimkiindr.

Kaynama ise, yilizeydeki evaporasyonun tersine tim sivida olusan- bir
evaporasyondur. Kaynama olayinda, isi sivinin konuldugu kaba normalde kabin
altindan verilir. Isi kaynaginin hemen 6tesinde kabarciklar olusur, sivinin st
tarafina dogru yiikselir ve isitma devam ettikge tim kiitle isitilir ve buhar
kabarciklar sivi yiizeyine dogru yiikselmeye devam eder. Boylece kaynama
gerceklesir. Burada sunu da agiklamak gerekir:

Bilindigi gibi saf suyun kaynama noktasi basinca bagli olarak degisir. Deniz
seviyesinde yani 760 mm Hg (1 Atmosfer) basingta su 99,09 °C'de kaynar.
Basinca bagh olan kaynama noktaSI sOyle bir 6rnekle de agiklanabilir. Deniz
seviyesinde yani P=1 kg/cm basmgta su yaklasik 100°C'de kaynarken
Everest'in tepesinde yani P=0,25 kg/cm basingta kaynama noktasi 65°C’dir.

Ortam basinci suyun kaynama noktasini etkiledigi gibi suyun igindeki erimis
maddeler de kaynama noktasini etkileyen bir faktérdir. Ornegin siit, ¢éziinmiis
halde - icerdigi laktoz ve mineral maddelerden dolayr 100,16 °C'de
kaynamaktadir. Yine % 50 sakaroz igeren bir ¢dzelti sudan 1,8 °C, % 75
sakaroz igeren g6zelti ise 7,1 °C daha yiiksek kaynama noktasina sahiptir.

Evaporasyon igin mutlak gerekli olan isi yardimi ile evapore edilecek sivi
kaynama derecesine kadar isitilir ve bu dereceden sonraki Isi artik buharlasma
gizli isisidir. Ornegin 20 °C'deki su 200 mm Hg basingta buharlastiriimak
istenirse, su 6nce bu basinctaki kaynama noktasi olan 66,5 °C’ye kadar
isitilimali, sonra 66,5 °C’'de buharlasma gizli i1sisi verilmelidir. Buharlasma gizli




