
G¿n¿m¿zbaĵcēlēĵēndaterbiye
sistemi veya ĸekil
denildiĵinde,omcalara verilen
ĸekilile bu ĸeklioluĸturan
organlarēn¿zerineyetiĸtirildiĵi
dayanak (destek) sisteminin
oluĸturduĵukombinasyon
anlaĸēlmaktadēr.

Terbiye: Omcanēn 
gºvde, kollar, dallar ve 
yaz s¿rg¿nlerine 
uygulanan ĸekillerdir.

TERBĶYE
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TERBĶYENĶN AMA¢LARI

1. Asmalarda d¿zg¿nve kuvvetli bir gºvde
oluĸturulmasēve istenilen gºvdey¿ksekliĵi
¿zerindebaĸveya kol sisteminin kurulmasē

2. Y¿ksekgºvdelive tele alēnmēĸĸekiller
oluĸturarak,s¿rg¿nleringe­don ve r¿zgar
zararēndankorunmasē

3. Serin ve nemli ekolojilerde, daha iyi
g¿neĸlenmeve havalanmanēnsaĵlanmasē

4. Y¿ksek sēcaklēklarēnsorun olduĵu
ekolojilerde, gen­s¿rg¿nve salkēmlarēn
g¿neĸinyakēcēetkisine karĸēkorunmasēnēn
saĵlanmasē

5. Baĵlardauygulanacak k¿lt¿reliĸlemlerin
(toprak iĸleme,sulama, g¿breleme,hastalēk
ve zararlēlarlasavaĸ,hasat vb .)
kolaylaĸtērēlmasē



TERBĶYENĶN PRENSĶPLERĶ

Se­ilecekolan terbiye sistemi ;

Å Baĵdaher t¿rl¿mekanizasyona ve bunun
geliĸtirilmesine,

Å Dallarēnve s¿rg¿nlerinomca ¿zerinded¿zg¿n
bir ĸekildedaĵētēlmasēna,

Å B¿y¿meve geliĸmeile verimlilik arasēndaki
fizyolojik dengenin kurulmasēna,

4 . OmcalarēnKapasitelerine uygun olarak
y¿klenmelerine

5 . Geliĸenteknolojilerin ve yeni tekniklerin
baĵdauygulanmasēna,

6 . Kēĸbudamasē,toprak iĸleme,hastalēkve
zararlēlarlam¿cadele,sulama, g¿breleme,ve
hasat vb . k¿lt¿reluygulamalarēndaha az
masrafla ve kolaylēklager­ekleĸtirilmesine,



TERBĶYENĶN PRENSĶPLERĶ

7. Asma organlarēnēn g¿neĸten en iyi ĸekilde 
yararlanmalarēna,

8. Verim ve kaliteyi doĵrudan etkileyen yaprak 
alanēnēn optimumu d¿zeyde arttērēlmasēna,

9. Dolu, don, r¿zgar, y¿ksek ve d¿ĸ¿k nem, ĸiddetli 
g¿neĸ ēĸēĵē vb. gibi elveriĸsiz iklim koĸullarēndan 
asmanēn en az d¿zeyde etkilenmesine,

10.Yaz budamalarēna duyulan gereksinimin en aza 
indirilmesine olanak saĵlamalēdēr.



DESTEK MALZEMELERĶ VE SĶSTEMLERĶ

Dayanak Sisteminin Se­iminde Gºz ºn¿ne Alēnmasē 
Gerekli Faktºrler:

Basitlik: Basit sistemler ekonomik olarak daha 
pratik sistemlerdir ancak bazen ¿r¿n miktarēnē 
ve kalitesini kēsētlayabilirler.

Bitkisel Faktºrler:Asmanēn g¿c¿ ve kapasitesi 
arasēndaki denge ¿r¿n¿n miktarēnē belirler.

Ekonomik faktºrler:Daha pahalē sistemlerin 
kurulmasē planlanērken, maliyet-fayda iliĸkisi 
gºzden ge­irilmelidir.

¢evresel faktºrler:Sēcaklēk, yaĵēĸ, topografi , 
toprak, r¿zgar ve potansiyel donma riski.



DESTEK MALZEMELERĶ VE SĶSTEMLERĶ

Kullanēlan Materyaller ve ¥zellikleri:

Å Destek sistemlerinin ana elemanlarētel ve direktir ,
yardēmcēelemanlarēise telleri baĵlarkenve direkleri
yerleĸtirirkenkullanēlanek par­alardēr.

Å Direkler sērabaĸēdirekleri ve sērai­idirekleri olmak
¿zereiki ­eĸittir. Aĵa­,beton, plastik, aliminyum vb .
materyallerden yapēlabilir.

Å Tellerin baĵlanmasēsērasēndakullanēlanyardēmcē
par­alargergi makaralarē,gerginliĵiayarlayan yaylar,
tel kēvērmabilezikleri, tel mengeneleri , telleri direklere
baĵlamaki­inkullanēlan­ivilerve zēmbalardēr.

Å Sērabaĸēdireklerini topraĵasabitlemek i­inbeton,
ahĸapveya ­elik­apalarkullanēlmaktadēr.

Å ¢apakullanēlsēnya da kullanēlmasēn,sērabaĸē
direklerini desteklemek amacēylapayanda kullanēmēda
yaygēndēr.











DESTEK SĶTEMĶ ¦ZERĶNDEKĶ Y¦KLER

Å Bir destek sisteminin ¿zerindekiy¿klerĸunlardēr:

ïDikey y¿kler(¿r¿n¿naĵērlēĵē,s¿rg¿nler,asmanēn
odunlaĸmēĸkēsēmlarē,kar - buz ve telin kendi
aĵērlēĵē),

ïYan (ikincil) y¿kler(r¿zgarēndestek sistemine ve
asmanēnta­kēsmēnaetkisi, makinelerin etkisi),

ïYatay y¿kler(tellerin gerilimi) .

Bu y¿klerinher biri sēcaklēkve r¿zgargibi ­evresel
etmenlerden farklēetkilenmektedir .



ķekil1: Dikey y¿kler(A) ile ara direkler

arasēndakiiliĸki.
ķekil2: Dikey y¿klerinbir aralēktaki(a) ve iki

aralēktaki(b) daĵēlēmēve destek sisteminin

taĸēdēĵē­ekmekuvvetinin dengelenmesi.

Tellerin ǘŀǒƤŘƤƐƤΣǎƤra baǒƤdireklerine
iletilen gerilimǒuǒekildehesaplanƤr :

DESTEK SĶTEMĶ ¦ZERĶNDEKĶ Y¦KLER



DESTEK MALZEMELERĶ VE SĶSTEMLERĶ

Å Tellerde aranan en ºnemliºzellikpaslanmazlēktēr.

Å Destek sistemlerinde galvanizlenmiĸ­eliktel, plastik
kaplamalē­eliktel ya da plastik tel kullanēlmaktadēr.

Å Baĵdap¿sk¿rtmeyoluyla g¿brelemeve ila­lama
yapēlmasēdurumunda, kullanēlacakmetal teller
mutlaka galvanizlenmelidir .

Å Galvanizlenmiĸ­elikteller paslanmazlar ve ­okuzun
ºm¿rl¿d¿rler( 20 - 25 yēl), hafif ve dayanēklēdērlar.
Kullanēmlarēsona erdiĵinde,eritilip yeniden
kullanēlmalarēm¿mk¿nd¿r.

TELLER



ÅGeleneksel galvanizden farklē olarak­inko ve al¿minyum 
karēĸēmē kullanēlarak kaplanan (%95 ­inko ve  %5 
al¿minyum) baĵ telleri de bulunmaktadēr. 

ÅBu teller geleneksel galvanize gºre birka­ kat daha uzun 
ºm¿rl¿d¿r. 

Å¢ekilmeye ve kopmaya karĸē daha dayanēklēdēr ve 
antikorozyon kaplamasē galvanizli tellere gºre daha kalēndēr. 

ÅGalvanizlenmiĸ baĵ tellerinde telin ­ekme dayanēmē 45 
kg/mm2 kadarken, ­inko-al¿minyum karēĸēmē tellerin 
dayanēmē 70 kg/mm2ô ye kadar ­ēkmaktadēr. 

ÅTelin elastikiyetini b¿y¿k ºl­¿de korumasē ise (%50 
daha az uzama ve sarkma), asmalarēn taĸēnma g¿­lerinin 
b¿y¿k ºl­¿de d¿ĸmemesini saĵlamaktadēr.

TELLER



ÅPlastik kaplamalē ­elik tellerdekaplama malzemesi olarak 
PVC kullanēlmaktadēr ancak bu teller kērēlgan olduklarē i­in 
tercih edilmemektedirler.

ÅPlastik baĵ tellerihafif malzemeler olduĵundan 
kullanēmlarē kolay ve hēzlēdēr. Her t¿rl¿ arazi yapēsēnda, her 
t¿rl¿ kēska­ veya ­ivi gibi yan gere­lerle,  her ­eĸit direkte 
rahatlēkla kullanēlabilirler. 

ÅTarēm makinelerinin titreĸimi galvanizli tel ¿zerinde 
olumsuz etkilere yol a­abilirken, elastikiyeti sayesinde 
plastik telde zarar gºr¿lmez. 

ÅBu elastikiyet , telin mevcut gerdirilmiĸ ĸeklini korumasēnē 
da saĵladēĵē i­in tekrar gerdirme ihtiyacē duyulmaz.

TELLER



ÅGalvanizli tellerden daha g¿­l¿ plastik teller bulunmaktadēr. 
ÅPlastik teller 60 kg/mm2ôlik y¿ke dayanērken, galvanizli 
­elik teller 40-48 kg/mm2ôliky¿ke, d¿z ­elik tel ise 15 
kg/mm2ôliky¿ke dayanabilmektedir.

ÅPlastik tellerin kopma noktalarē ise 150- 340 kg/mm2  
arasēnda deĵiĸmektedir. 

ÅEn y¿ksek uzama oranē %11ôdir. %1ôlik bir gerdirme 
oranē, direkleri zorlamadan y¿klerin taĸēnmasēnē 
saĵlamaktadēr (100 môlik sēra i­in 99 m tel kullanmak).

ÅMekanik ve yapēsal dayanēklēlēĵēnē ï40 oC ve +160 oC 
arasēnda korur. 

ÅPlastik tellerin ºmr¿ geniĸ bir zaman dilimi i­inde deĵiĸiklik 
gºstermektedir. Bazē ¿r¿nlerin ºmr¿ altē ay ve iki yēl 
arasēnda deĵiĸirken; galvanizli tellerden daha uzun ºm¿rl¿ 
(50 yēl) ve gerdirme ihtiyacē duyulmayan teller de 
bulunmaktadēr.

TELLER



ÅKullanēlan ila­lar ve g¿breler, i­inde bulunulan ­evre 
koĸullarē aynē olacaĵē i­in; baĵ tellerinin, telleri baĵlama ve 
germe ara­larēnēn ve baĵ direklerininaynē malzemeden
yapēlmēĸ olmalarē ºm¿rlerinin birbirlerine yakēn olmasē
a­ēsēndan ºnemlidir. 

ÅEmprenye iĸlemi uygulanmēĸ (kreozot, CCA, ACQ gibi) ahĸap 
direk kullanēmē sºz konusu olduĵunda, i­erdikleri etken 
maddeler tellere zarar verebileceĵi i­in, tellerin kalēn bir 
galvaniz tabakasēylagalvanizlenmeleri dayanēklēlēklarēnē 
korozyona karĸē ºnemli ºl­¿de arttērmaktadēr. 

ÅAhĸap direk kullanēmēnda, tellerin direk i­indeki yuvalardan 
deĵil de direĵin kenarēndan ge­irilmeleri, temas y¿zeyini ve 
nem oranēnē azaltacaĵē i­in tellerin daha az korozyona 
uĵramalarēnē saĵlar .

TELLER


