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YIĶMA YAPILAR

Herhangi bir iskeletsel sisteme
sahip olmayan, duvarlarĔnĔn
taĺĔyĔcĔ nitelikte olduķu,
tuķla,taĺ vb. elemanlarĔn ¿st
¿ste konularak ve har­la
baķlanarak, elemanlarĔn d¿ĺey
y¿kleri birbirine aktarmasĔ
esasĔna dayalĔ ­alĔĺan yapĔsal
sistemlere denir. 



Â YĔķma yapĔlarda duvarlarĔn 
hem bºl¿c¿ hem de taĺĔyĔcĔ 
iĺlevi vardĔr. Duvarlar hem 
hacimleri oluĺturur, hem de 
yapĔnĔn iĺlevi gereķi

oluĺturulan i­ bºlmelerini 
ayĔrĔrlar.

Â Bu yapĔlarda  duvarlar taĺĔyĔcĔ 
olduķu i­in duvarlardaki her 
t¿rl¿ hasar doķrudan taĺĔyĔcĔ 
sistemi etkiler.

YĔķma yapĔyĔ oluĺturan taĺ,tuķla,kerpi­, har­ gibi malzemelerin
basĔn­ dayanĔmĔ y¿ksek, ­ekme dayanĔmĔ d¿ĺ¿kt¿r. Bu maddeler
basĔn­ ve ­ekme etkisine maruz kaldĔklarĔ zaman ­ok az bir 
deformasyona uķrarlar. Deprem kuvvetlerinden veya zeminde 
meydana gelen deķiĺikliklerden dolayĔ doķan ­ekme gerilmelerini 
karĺĔlayamazlar (Batur,2006).



AHķAP YIĴMA YAPILAR 

(¢ANTI YAPILAR)





AHķAP YIĴMA YAPILAR (¢ANTI YAPILAR)

Â Ahĺap yĔķma, yatay konumda ¿st ¿ste bindirilerek 
dizilen taĺĔyĔcĔ ahĺap elemanlarla kurulan yapĔ 
sistemleridir. 

Â YĔķma yapĔ esaslarĔna gºre, ¿st ¿ste getirilerek 
oluĺturulmuĺ duvarlar taĺĔyĔcĔ sistemi oluĺturmaktadĔr. 
TaĺĔyĔcĔlar yatay olduķundan dikey elemanlar yalnĔzca 
kapĔ ve pencere kenarlarĔna zorunlu olarak 
yerleĺtirilmektedir. ĸ­ ve dĔĺ y¿zeylerde a­ĔlmasĔ 
zorunlu b¿t¿n boĺluklarĔn yanlarĔna yatay elemanlarĔ 
tutan ve kapĔ ya da pencere kanatlarĔnĔn tespitine 
olanak veren dikey elemanlar yerleĺtirilmektedir. 



Â Ahĺap yĔķma sistemlere ahĺap­antĔismi de 
verilmektedir. Bu sistem ­ok eski bir 
sistemdir. AhĺabĔn kolay ve ucuz bulunduķu 
t¿m k¿lt¿r ve coķrafyalarda ortaya 
­ĔkmĔĺtĔr. 

Â ĸskandinavya, Rusya, Sibirya, ĸsvi­re, 
Kanada, A.B.D.'nin kuzeyi, Japonya'da 
birbirlerinden ­ok az farklĔlaĺan ahĺap 
yĔķma str¿kt¿rlere rastlanmaktadĔr. 
Kimilerinde bu str¿kt¿rler yaygĔn bir 
gelenek oluĺturmuĺ, kimilerinde ise yerel 
ve halk mimarlĔķĔ sĔnĔrlarĔ i­inde 
deķerlendirilmesi gereken bir teknik olarak 
kalmĔĺtĔr. T¿rkiye de 1950õden bu yana 
ahĺap yĔķma sistemi  kullanan ¿lkelerden 
biridir. 

Â Ahĺap yĔķma sistemin en yaygĔn ve yalĔn 
bi­imi, y¿zeyi kabaca temizlenmiĺ ahĺap 
k¿t¿klerden yarĔm ge­meli olarak 
birbirlerinin ¿zerine oturtulmasĔyla 
ger­ekleĺtirilmektedir.



T¿rkiyeõde yapĔlmĔĺ bir ahĺap yĔķma konut incelenmiĺ ve
sĔrasĔyla ĺu iĺlemler gºr¿lm¿ĺt¿r: 
Â Hafriyat yapĔldĔktan sonra, temel inĺaatĔ yapĔlmaktadĔr. 
D¿zg¿n satĔh ¿zerine k¿t¿k duvarlarĔ yerleĺtirilmektedir. 

Temel ¿zerine yerleĺtirilecek ilk k¿t¿k
sĔrasĔnĔn temel ¿zerine ankrajlanmasĔ ve
ahĺabĔn nemden korunmasĔ i­in gerekli
ºnlemlerin alĔnmasĔ gerekmektedir.
K¿t¿k dizileri ¿st ¿ste konulurken, dĔĺ
kapĔlar ve pencereler de planda
gºsterilen yerlere yerleĺtirilmektedir.
KapĔ ve pencerelerin k¿t¿k duvarla
birleĺim yerlerine, hava ve su
deflektºrleri takĔlarak izolasyon
saķlanmaktadĔr. 
Elektrik kablolarĔ,d¿ķmeleri ve prizleri
i­in oyuklar k¿t¿kler yerleĺtirildik­e
a­ĔlmaktadĔr. (Kanberoķlu, 1997).



Â Ahĺap yĔķma yapĔlar, ormanĔ bol olan ¿lkelerde yaygĔn olarak 
kullanĔlan bir yapĔ sistemidir. Aķa­ gºvdeleri ¿st ¿ste yĔķĔlarak 
duvarlar oluĺturulur. Kºĺelerde aķa­ kesitleri yarĔm yarĔm 
kertilerek birbirlerine bindirilir. Aķa­tan ekonomi yapmak 
amacĔyla aķa­ gºvdelerinin kalaslar ĺeklinde kesilip kullanĔlma 
olanaķĔ vardĔr. 

Â Ahĺap yapĔlar, geleneksel kargir yĔķma sistemde inĺa edilen 
bodrum kat veya subasman kotu ¿zerine oturtulur.  Genellikle 

2-3 kattan fazla y¿kseklikte yapĔlmaz.





Â ¦lkemizde ºzellikle Doķu 
Karadeniz bºlgesindeki iklim ve 
bitki ºrt¿s¿ nedeni ile y¿zyĔllardan 
beri s¿re gelen geliĺmiĺ bir ahĺap 
yapĔm sistemi vardĔr. YapĔ,ahĺap 
hatĔllarĔn veya kabaca d¿zeltilmiĺ 
k¿t¿klerin kºĺelerde a­Ĕlan ve
boķaz adĔ verilen kertikler 
vasĔtasĔyla birbiri ¿zerine 
bindirilmesiyle oluĺturulur. AyrĔca 
bu hatĔllars¿bek adĔ verilen aķa­ 

­ivilerledesteklenmektedir .



YIĶMA AHĹAP YAPILARDA TAĹIYICI SĸSTEMLER
Ahĺap yapĔlarĔn taĺĔyĔcĔ sistem elemanlarĔ y¿k aktarĔmĔ
a­ĔsĔndan ­eĺitli sĔnĔflara ayrĔlmĔĺtĔr:

Â ¢atĔ taĺĔyĔcĔ elemanlar:Genelde beĺik ya da oturtma 
­atĔ olarak inĺa edilen ­atĔlarda taĺĔyĔcĔ eleman olarak 
ahĺap kiriĺler, dikmeler ve gergi kullanĔlmaktadĔr.



Â Dºĺeme- kiriĺ elemanlarĔ:KalĔcĔ ve hareketli y¿kler 
etkisinde kalan dºĺeme kaplamalarĔ tali kiriĺlere, tali 
kiriĺler de ana kiriĺlere mesnetlenmektedir. 
T¿rkiyeõdeki geleneksel yapĔlarda genellikle zemin kat 
¿zerinde ­Ĕkmalar bulunmaktadĔr. Bu ­Ĕkmalar yapĔ 
aķĔrlĔk merkezini zeminden daha y¿kseķe taĺĔdĔķĔndan ve 
yapĔnĔn daha k¿­¿k bir alana oturmasĔna neden 
olduķundan deprem davranĔĺĔ i­in istenmeyen bir durum 
meydana gelmektedir. Ancak bu ­Ĕkmalar yapĔ 
kenarlarĔndaki dikmelere y¿k¿n daha dengeli etkimesini 
saķlayarak bu elemanlarda oluĺacak eķilme momentinin 
azaltĔlmasĔ yºn¿nde katkĔda bulunmaktadĔrlar.





Merdivenler: Geleneksel ahĺap yapĔlarda merdivenlerin ­ok 
farklĔ uygulamalarĔyla karĺĔlaĺmak m¿mk¿nd¿r. Bu yapĔlardaki 
merdivenler bazen kendileri baķĔmsĔz bir taĺĔyĔcĔ sisteme sahip 
olarak yapĔlmĔĺlar bazen de kat kiriĺlerine mesnetlenerek yapĔ 
taĺĔyĔcĔ sisteminin bir par­asĔ olmuĺlardĔr.

Duvarlardaki taĺĔyĔcĔ elemanlar:Bu elemanlar, kullanĔlan ahĺap 
yapĔ tekniķine baķlĔ olarak, yatay olarak d¿zenlenen k¿t¿k gibi 
ahĺap elemanlar, d¿ĺey olarak d¿zenlenen dikmeler, eķik olarak 
d¿zenlenen elemanlar (payandalar, diyagonaller) ve panel 
duvarlardan oluĺmaktadĔr. 


