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ÅT¿m yayalarēn rahat­a 
hareket edebilmeleri 
i­in yaya kaldērēmē 
geniĸliĵi net olarak en 

az 150 cm olmalēdēr .  

  

 

ÅEmniyet ĸeritleri m¿lkiyet 
sēnērēnda 50 cmôye, bord¿r taĸē 
tarafēnda ise 120 cmôye kadar 
olabilir.  

ÅKaldērēm y¿ksekliĵi 3 cm -15 
cm arasēnda olmalēdēr. 

 

Kaldērēmlar 



Kaldērēmēn Eĵimi, max. % 5 
olmalēdēr.eĵimi %5ôin ¿zerinde olan 
kaldērēmlar, rampalar gibi 
deĵerlendirilmeli ve ona gºre 
tasarlanmalēdēr. 
Yaya kaldērēmēnda, yaĵmur suyunun 
drenajē i­in gerek duyulan enine 
(yanal) eĵim max. %2 olmalēdēr .  

 Kaldērēmda Altyapē D¿zenlemeleri 

ÅAĵa­landērmalar: 

Å200 cmôden dar kaldērēmlarda kesinlikle aĵa­landērma 
yapēlmamalēdēr. 

ÅAĵa­landērmalarda, m¿mk¿n olduĵunca, dikenli bitkilerden 
ka­ēnēlmalēdēr. 

ÅRampa ve merdiven yanēnda yapēlacak bitkilendirmede , y¿zeyi 
kaygan hale getirmeyecek, meyve dºkmeyen bitkiler se­ilmelidir. 

ÅKaldērēm ¿zerindeki aĵa­larēn gºrme engelliler  tarafēndan fark 
edilebilmesi i­in, aĵa­ diplerinde ­evre ile zēt renklere sahip 
ēzgaralar veya ­akēllar yerleĸtirilmelidir. 

 



  
ÅKaldērēm kenarlarēnda 
yapēlacak rampalar, 
aĸaĵēdaki gibi 3 yºne 
eĵimli olmalēdēr. 

Rampalarlar  



ÅKaldērēmdaki 
bitkilendirmeden  
dolayē 3 yºne eĵimli 
rampanēn 
yapēlamayacaĵē 
yerlerde, ķekil 15ôdeki 
gibi tek yºne eĵimli 
rapma yapēlmalēdēr. 

Kaldērēm 
kenarlarēn
da 
yapēlacak 
rampalarē
n geniĸliĵi 
min . 120 
cm 
olmalēdēr  



Åķehir i­i yollardaki mevcut 
olan kaldērēmlarda rampa 
d¿zenlemesi yapēlacaĵē 
zaman, eĵer kaldērēmēn dar 
olmasēndan dolayē max.% 8 
eĵimde rampa 
yapēlamēyorsa, ķekildeki 
gibi yola paralel rampalar 
yapēlmalēdēr. 



ÅRampa ile taĸēt yolunun birleĸtiĵi yerler, ºzellikle ºz¿rl¿ yayalarēn 
hareketine engel olmayacak ĸekilde d¿zg¿n olmalē, birleĸim 
noktasēnda herhangi bir ­ēkēntē veya ­ukurluk olmamalēdēr 



ÅKaldērēm g¿zergahē ¿zerinde yapēlacak (kaldērēm kenarē dēĸēndaki) 
rampalarēn net geniĸliĵi ise, tekerlekli iki sandalyenin yan yana 
ge­ebileceĵi bir ĸekilde min. 180 cm olmalēdēr. 

 

ÅRampalarēn baĸlangē­ ve bitiĸlerinde 
tekerlekli sandalyenin manevra 
yapabileceĵi en az 150 cm x 150 cmôlik 
bir alan olmalēdēr. Rampa sahanlēkta 
yºn deĵiĸtiriyorsa, tekerlekli sandalyeli 
ºz¿rl¿n¿n manevrasē i­in gerekli 
sahanlēk alanē yine en az 150 cm x 150 
cm olmalēdēr 



 

ÅRampalardaki eĵimler, 

  tekerlekli sandalye kullanēcēlarē, 

  y¿r¿me zorluĵu yaĸayan yaĸlēlar,  

 bebek arabasē kullanan yayalar ve  

 gºrme ºz¿rl¿lerin de kullanacaĵē d¿ĸ¿n¿lerek m¿mk¿n olan en az 
eĵimde yapēlmalēdēr. Tercih edilen en y¿ksek eĵim % 6ô dēr. Zorunlu 
durumlarda bu eĵim, rampa boyu kēsa olmak kaydēyla % 8ôe kadar 
­ēkartēlabilir. 

Å10 môden daha uzun rampalarēn eĵimi, hi­bir ĸekilde %6ôdan fazla 
olmamalēdēr. 

 

Rampalarēn eĵimi, uzunluĵu 
ve y¿ksekliĵine iliĸkin 
tavsiye edilen deĵerler 
yandaki gibidir:  



Å10 môden uzun ve 50 cmôden fazla bir y¿ksekliĵi ge­en 
rampalarda veya bir rampadan ikinci bir rampaya ge­iĸ 
varsa en az 2,50 môlik d¿z dinlenme alanlarē yapēlmalēdēr , 

ÅAyrēca, dinlenme alanlarēna ge­iĸleri engellemeyecek bir 
ĸekilde banklar konulmalēdēr. 



ÅKaldērēm kenarlarēnda yapēlacak 
rampalarēn eĵimleri aĸaĵēdaki gibi 
olmalēdēr. 

ÅKaldērēm kenarlarēnda 
yapēlacak rampalarēn, taĸēt 
yolu ile birleĸtiĵi 
noktalardaki eĵimler 
aĸaĵēdaki gibi olmalēdēr. 



ÅRampalarda Y¿zey 
Kaplamasē 

ÅGºrme engelli yayalarēn 
rampalarē g¿venli ĸekilde 
kullanabilmeleri i­in rampalarēn 
baĸēnda ve sonundaki sahanlēk 
alanlarēna 150 cm uzunluĵunda 
farklē dokuda malzeme 
dºĸenmelidir. 

ÅRampalarēn y¿zeyleri sert, stabil, 
kaymaz ve ­ok az p¿r¿zl¿ 
malzeme ile kaplanmalēdēr. 

ÅKaldērēm kenarlarēnda yapēlacak 
rampalarda, ķekildeki gibi 60 cm 
geniĸliĵinde hissedilebilir 
y¿zeyler yapēlmalēdēr. Bu 
y¿zeylerin rengi, zemini 
oluĸturan asēl malzemenin 
rengine kontrast olan bir renkten 
se­ilmelidir. 
 



ÅRampalarda G¿venlik 

Å20 cmôden fazla bir kot farkēnē ge­en 
rampalarēn her iki yanēnda en az 40 cm 
y¿ksekliĵinde tērabzanlar bulunmalēdēr. 
Tērabzanlar, emniyet bakēmēndan rampa 
baĸlangē­ ve bitiminden sonra 45 cm daha 
devam etmelidir. Tērabzanlardaki bu 
uzatmalarēn u­ kēsmē, herhangi bir 
sakatlanmayē ºnlemek i­in 
yuvarlaklaĸtērēlmalēdēr. 

Å300 cmô den geniĸ rampalarda, rampanēn 
iki yandaki tērabzanlara ilaveten, 90 cm ile 
140 cm arasēnda geniĸlik olacak ĸekilde, 
arada ¿­¿nc¿ bir tērabzan yapēlmalēdēr. 

ÅTekerlekli sandalye kullanan engellilerin 
g¿venliĵi i­in rampalarēn her iki tarafēna 
en az 5 cm y¿ksekliĵinde koruma bord¿r¿ 
ya da demiri yapēlmalēdēr. 

 



  
ÅMerdivenlerin Boyutlarē 
ÅDēĸ mekanlarda yapēlacak 
merdivenler TS 9111ôe uygun 
olmalēdēr. 

ÅBasamak geniĸliĵi ve 
y¿ksekliĵi; 

Åñ2h+b= 60 cm ò form¿l¿ 
kullanēlarak hesaplanēr. 

Åh=  Basamak y¿ksekliĵi (cm) 
Åb=  Basamak geniĸliĵi (cm) 
ÅBasamak y¿ksekliĵi 

maksimum 15 cm, basamak 
geniĸliĵi ise en az 30 cm 
olmalēdēr.  

Åmerdivende yer alan basamak 
gruplarēnda, basamaklar 
arasēnda y¿kseklik farkē 
olmamalē, b¿t¿n basamaklar 
eĸit y¿kseklikte olmalēdēr. 

Merdivenler ve korkuluklar  

Merdivenlerde 
geniĸlik, 

tērabzandan 
tērabzana en az 

180 cm 
olmalēdēr.  

300 cmô den daha geniĸ 
olan merdivenlerin 
ortasēnda ilave tērabzan 
yapēlmalēdēr. 



ÅAynē yºnde devam eden 
merdivenli yollarda; arazinin 
topografik  yapēsēna baĵlē olarak 
y¿kseklik farkē 1,80 cmônin 
¿st¿nde ise merdivenler 
arasēnda 200 cmôlik sahahlēk 
olmalēdēr. 

ÅMerdiven, merdiven sahanlēĵēnda yºn 
deĵiĸtiriyorsa sahanlēk alanē en az 180 cm 
x 180 cm olmalēdēr. 

 



ÅGºrme engelli kiĸilerin merdivenleri bulabilmeleri ve algēlayabilmeleri i­in 
hissedilebilir kabartmalē y¿zeylerden faydalanēlmalēdēr.  
 Hissedilebilir y¿zey,  
Vilk basamaktan hemen ºnce, 
V sahanlēklarda ve  
Vmerdiven bitiminde merdiven geniĸliĵi kadar boĸluktan sonra yer 
almalēdēr. 

ÅHissedilebilir y¿zey en az 60 cm 
geniĸliĵinde ve renk / doku 
bakēmēndan farklē ve algēlanabilir 
olmalēdēr. 



Merdivenlerin y¿r¿me y¿zeylerinde p¿r¿zl¿, kaymayē ºnleyen kaplama kullanēlmalēdēr. Gerekiyorsa 
merdivenin ¿zeri hava etkilerine karĸē kapatēlmalēdēr. 
Basamak ve rēhtlar ayrē renkte gºsterilmelidir. Basamak ucunda 2,5 cm eninde koruyucu kaymaz bir ĸerit 
bulunmalē, koruyucu malzeme, takēlēp d¿ĸmeyi ºnleyecek, ­ēkēntē yapmayacak, basamak y¿zeyi ile d¿z olacak 
ĸekilde monte edilmelidir. 
Merdivenlerin baĸlangēcēnda ve sonunda gºrme ºz¿rl¿ler i­in 120 cm uzunluĵunda d¿z ve deĵiĸik dokuda 
kaplama malzemesi ile dºĸenmiĸ sahanlēk olmalēdēr. 
Merdivenlerde G¿venlik 
Merdivenlerin her iki tarafēna, geniĸliĵi, konumu nasēl olursa olsun mutlaka tērabzan monte edilmelidir. 
Tērabzanlar, merdivenin baĸlangē­ ve bitiminde ilk ve son basamaktan 45 cm ilerisine uzatēlmalēdēr (ķekil 27) 
Tērabzanlardaki bu uzatmalarēn u­ kēsmē, herhangi bir sakatlanmayē ºnlemek i­in yuvarlaklaĸtērēlmalēdēr. 
Tērabzan y¿ksekliĵi merdivende  en az 80 cm, en ­ok 90 cm olmalēdēr. 
Tērabzanlar sēcaĵa ve soĵuĵa karĸē dayanēklē, kaymayē ºnleyen bir malzemeyle kaplanmalēdēr. 
Tērabzanlar ºz¿rl¿lerin ve ­ocuklarēn kullanēmēna uygun olarak iki farklē y¿kseklikte (tercihen 55-65 
cm)  olmalēdēr. 
Tērabzanlar, dayanan bir kiĸinin v¿cut k¿tlesine dayanabilecek ĸekilde yere veya duvara emniyetle 
tutturulmuĸ olmalēdēr. 

D¿ĸme tehlikesini azaltmak i­in a­ēk ve ­ēkēntēlē u­lu basamak tasarēmēndan ka­ēnēlmalēdēr. 



Å Iĸēk Kontrollu  (Sinyalize) Hemzemin Yaya Ge­idi: 
Å Iĸēk kontroll¿ (sinyalize) hemzemin yaya ge­itleri TS 7768 ve TS 11937ôye uygun olmalēdēr. 
Å Iĸēk kontroll¿ yaya ge­itlerinde trafik iĸaret l©mbalarē iĸitme ºz¿rl¿leri i­in ēĸēklē yaya fig¿rl¿ ve 
gºrme ºz¿rl¿ler i­in kabartmalē ve sesli uyarē iĸareti bulunmalēdēr. 

Å Iĸēk kontroll¿ yaya ge­itlerinde ge­iĸ s¿releri, ­ocuk, yaĸlē, hamile ve ºz¿rl¿ler gibi yavaĸ hareket 
eden yayalarēn ge­iĸine izin verecek ĸekilde programlanmalēdēr. G¿venli ge­iĸ s¿resini 
uzatabilmek i­in, sensºrl¿ sistemler gibi geliĸmiĸ elektronik sistemlerden yararlanēlabilir. 

Yaya Ge­itleri 

Butonlu Yaya Ge­idi (Pelikan Yaya Ge­idi) 
Pelikan yaya ge­itleri TS 7768ôe uygun olmalēdēr. 
Yayalarēn kontrol¿nde olan pelikan t¿r¿ yaya ge­itlerindeki butonlar, ºz¿rl¿ler tarafēndan da 
kullanabilecek ĸekilde en fazla 120 cm y¿kseklikte yerleĸtirilmelidir. Ayrēca bu butonlar, gºrme ve 
duyma ºz¿rl¿ yayalarēn da kullanabilmeleri i­in ēĸēklē, sesli ve titreĸimli olmalē; butonlar ¿zerinde 
kavĸak yºn¿n¿ belirten kabartmalē oklar bulunmalēdēr  



ÅTrafik Adalē veya Ref¿jl¿ Yaya Ge­itleri 
ÅRef¿jl¿ veya ¿­ten fazla ĸeritli ref¿js¿z yollarda, yayalarēn karĸēdan karĸēya 
ge­mesi sērasēnda yolun ortasēnda ref¿j ¿zerinde bekleyebileceĵi yaya 
adalarē yapēlmalēdēr 

ÅKoruyucu trafik adalarē, taĸēt gidiĸ yºn¿nde boyu 300 cm, yerine gºre 400 
cm ve geniĸliĵi yaya ge­iĸ yºn¿nde 250 cm ve yerine gºre 160  cm yapēlmalē 
ve bu deĵerlerin altēnda olmamalēdēr. 

ÅKoruyucu ada kenar taĸlarē (bord¿r taĸē) y¿ksekliĵi 15 cm olmalē, yayanēn 
ge­tiĵi yerlerde taĸēt yoluna doĵru en az 150 cm eninde ve eĵimi % 8ôi 
ge­meyen rampa yapēlmalēdēr. 

ÅKoruyucu adalar trafik iĸareti ile iĸaretlenmeli ve ēĸēklē uyarēcē levhalar 
kullanēlmalēdēr. 

ÅGºrme engelliler i­in koruyucu adalarēn ge­iĸ kēsmēndaki y¿zey dokusu, 
taĸēt yolu y¿zeyinden farklē olmalēdēr. Ayrēca, gºrme ºz¿rl¿lerin yºn 
bulmalarēna yardēmcē olmak bakēmēndan, ­arpēntēlē tonda, duyulabilir bir 
sinyal kullanēlabilir. Duyulabilir bir sinyal koymanēn olasē bulunmadēĵē 
ge­itlerde, yine gºrme ºz¿rl¿lere yardēmcē olmak amacēyla, dokunulabilir 
gºstergeler kullanmak uygundur. 



Koruyucu adalarda ge­iĸ yºn¿ne gºre sola doĵru ĸaĸērtmalar yapēlabilir. Sola 

kaydērēlmēĸ ge­it, yolun ortasēna gelen yayaya saĵēndan gelen trafik akēmēna 

(gºrme engelliler hari­) y¿z¿n¿ dºnd¿rerek mecbur´ gºr¿ĸ verdiĵinden tercih 

edilmelidir. Orta ref¿jdeki yaya ikinci kademede ge­iĸ i­in, ēĸēklē trafik iĸareti 

d¿ĵmesine tekrar basmalēdēr. Bu adada, gºrme engelliler i­in koruyucu 

korkuluk ve bastonla algēlanabilecek ĸekilde ayrē bir y¿zey dokusu 

oluĸturulmalēdēr. Ayrēca sesli uyarēcē butonun olmasē gereklidir. 





ÅIĸēk Kontrols¿z (Sinyalsiz) Hemzemin Yaya Ge­itleri 
ÅYaya ve ara­ trafik yoĵunluĵuna baĵlē olarak, TS 7635ôe gºre yapēlan ēĸēk 
kontrols¿z yaya ge­itlerinde, engellilerin  de ge­eceĵi d¿ĸ¿n¿lerek, 
s¿r¿c¿ler yaya ge­idinden en az 20 m ºnce yaya ge­idi iĸaretiyle, yaya 
ge­idinde de yaya ge­idi ve ºz¿rl¿ iĸaretiyle uyarēlmalēdēr. 

ÅYaya ge­itlerini gºsteren ikaz trafik iĸaretlerinin ēĸēklē veya fosforlu 
olmalēdēr (¥rnek, Fotoĵraf 8). 

ÅTaĸēt yolunun her iki tarafēnda kaldērēm olmalēdēr. 
ÅYaya ge­idi yeterli uzaktan gºr¿lebilmeli ve iyi aydēnlanmēĸ olmalēdēr. 
ÅIĸēk kontrols¿z hemzemin yaya ge­itlerinde yol y¿zeyi, kaldērēm ile aynē 
seviyeye getirilerek, hem taĸētlarēn hēz kesmeleri saĵlanmalē, hem de 
engelli yayalarēn karĸēya ge­iĸleri kolaylaĸtērēlmalēdēr  



 



ÅHemzemin Yaya 
Ge­itlerinde Y¿zey 
Kaplamalarē 

ÅYaya ge­itlerine kullanēlan 
kaplama malzemeleri 
kaymayē ºnleyici, her t¿rl¿ 
fiziksel koĸullara karĸē 
dayanēklē malzemeden 
olmalēdēr. 

ÅTrafik ēĸēklē veya ēĸēksēz 
olsun, hemzemin yaya 
ge­itlerinde, yer ­izgileri TS 
7636ôya uygun olarak 
yapēlmalēdēr. 

ÅYaya ge­itleri TS 7635ô e 
uygun olarak se­ilmeli ve 
se­ilen yaya ge­itleri yatay ve 
d¿ĸey iĸaretlerle 
iĸaretlenmelidir. 

Taĸēt yoluna ­izilen ­izgiler (Zebra 
¢izgileri) sabit ve kalēcē malzeme ile 
yapēlmalē ve iyi belirtilmelidir. 
Gºrme engelli yayalarēn g¿venli ge­iĸlerini 
saĵlamak i­in, hemzemin yaya ge­itlerinde 
de hissedilebilir kēlavuz izler 
oluĸturulmalēdēr  



ÅHemzemin Yaya 
Ge­itlerinde G¿venlik 

 ¥zellikle taĸēt trafiĵinin 
yoĵun olduĵu yaya 
ge­itlerinde, gºrme 
ºz¿rl¿ler baĸta olmak 
¿zere t¿m yayalar i­in 
yºnlendirmenin ve 
g¿venli ge­iĸin 
saĵlanmasē i­in kavĸak 
kollarēnda ve yaya 
ge­itlerinin en az 15 metre 
saĵ ve sol tarafēnda metal 
yaya korkuluĵu 
yapēlmalēdēr 

Yaya ge­itleri iyi  ve ¿stten aydēnlatēlmalēdēr. Bu aydēnlatma, yol aydēnlatmasēndan 
ayērt edilebilir  bir  nitelikte,  daha aydēnlēk bir  aydēnlatma olmalēdēr. 
Taĸēt yolu ve kavĸak ge­iĸlerinde geliĸi g¿zel konan ­i­eklik ve ­i­ek saksēlarē, 
mantarlar,  iĸaretler, il©n panolarē, direkler  (elektrik,  aydēnlatma, trafik  vb.) ºzellikle 
ºz¿rl¿lerin hareket kabiliyetini  azaltacaĵēndan bu gibi  manialar  yaya ge­itlerine 
konmamalēdēr. 



ÅYaya Alt ve ¦st Ge­itleri 

Å¥z¿rl¿lerin hareketini 
kolaylaĸtērmak i­in yaya 
ge­iĸleri hemzemin olmalēdēr. 
Taĸēt trafiĵi yoĵun olan 
yollarda, hemzemin yaya 
ge­itleri yapēlamamasē halinde 
ºz¿rl¿ler dahil t¿m yayalarēn 
rahat­a kullanabileceĵi ĸekilde 
alt/¿st ge­itler yapēlmalēdēr. 

ÅAlt ve ¿st ge­itlerde, ­evre 
m¿sait ise merdiven yerine 
eĵimi %8ôi ge­meyen rampalar 
yapēlmalēdēr  



T¿m yayalarēn kullanēmēna uygun rampa 
yapēlamamasē durumunda; dikey asansºr, 
y¿r¿yen merdiven ya da merdiven 
eĵiminde hareket eden eĵik asansºr 
yapēlmalēdēr  



ÅYaya alt ya da ¿st ge­it yapēmē sºz 
konusu olduĵunda, yayalar a­ēsēndan 
daha az enerji kaybē olmasē sebebiyle, 
tercihen ¿st ge­it yerine alt ge­itler 
yapēlmalēdēr. 

ÅYaya alt ge­itlerine giriĸler, yayalara 
emniyet hissi verici, zorunlu olmadēk­a 
ge­idin bir ucundan diĵer ucunun 
gºr¿lebileceĵi ĸekilde ferah, ge­it i­inde 
yeterli geniĸlik ve aydēnlatma olmalēdēr. 

ÅGe­it ­evresinde yayalarēn alt ge­it 
yerine, yolu y¿zeyden ge­mesine mani 
olacak engeller ve iĸaretlemeler 
yapēlmalēdēr. 

ÅYaya ¿st gen rahat ĸekilde yapēlmalē, 
uzun ve dolamba­lē ge­idinde eriĸim 
m¿mk¿n olan en kēsa ve rampa veya 
merdivenlerden ka­ēnēlmalēdēr. 

ÅYayalarēn yolu ge­mede kullandēklarē 
yerde kurulan rampalē veya merdivenli 
yaya ge­itleri, taĸēt yolu ile dik a­ē teĸkil 
edecek ĸekilde inĸa edilmelidir. 



Yoĵun olarak kullanēlan yaya ge­itlerinde, yayalarēn gidiĸ geliĸ yºnlerini ayērmak 
¿zere rampa veya merdivenler yaya trafiĵini aksatmayacak uygun engellerle 
bºl¿nmelidir. 
Yaya ge­itlerine kullanēlan kaplama malzemeleri kaymayē ºnleyici, her t¿rl¿ fiziksel 
koĸula karĸē dayanēklē malzemeden olmalēdēr. 
Yaya alt/¿st ge­itlerindeki merdivenler yanēnda, iki yºnde hareket edebilen 
y¿r¿yen merdivenler de yapēlmalēdēr.  Y¿r¿yen merdiven yapēlmasēnē gerektirecek 
yoĵunluktaki ĸehir merkezlerindeki yaya alt/¿st ge­itlerinde dikey veya eĵik 
hareketli asansºr, yeterli yer ve eĵim varsa y¿r¿yen bant yapēlmalēdēr. Y¿r¿yen 
bant eĵimi 4Á ile 15Á arasēnda olmalēdēr. 
Merdivenler dik ve kavisli olmamalē, iniĸ ve ­ēkēĸlar rahat, g¿venli ve aydēnlēk 
olmalēdēr. 
Merdivenlerin iki tarafēnda tērabzanlar (TS 9111) ve ara dinlenme platformlarē 
bulunmalēdēr. 
Merdiven basamaklarē kaygan olmamalē ve u­larēnda kaymayē ºnleyici koruyucu 
malzeme basamak y¿zeyi ile d¿z olacak ĸekilde monte edilmelidir. 
 



Kent Mobilyalarē 

ÅY¿r¿y¿ĸ g¿zergahēndaki her engel, zēt renkler veya doku 
farklēlēklarē kullanēlarak iĸaretlenmelidir. Eĵer engellerin 
­evresinde gºrme ºz¿rl¿ler i­in dokunulabilir veya renkli 
iĸaretler yapēlmasē gerekiyorsa bunlarēn y¿kseklikleri 70 
cmôden az olmamalēdēr. 

ÅKent mobilyalarē keskin ve ­ēkēntēlē kenarlarēndan 
arēndērēlmēĸ olmalēdēr. 

ÅKent mobilyalarēnēn rengi se­ilirken,  

 algēlanmalarēnēn kolay olmasē i­in ­evresi ile  

 zētlēk oluĸturacak renkler tercih edilmelidir. 

ÅKaldērēma ­ēkēntē yapan iĸyerlerinin g¿neĸlikleri, 
ĸemsiyeleri veya oturma yerleri ºz¿rl¿lerin hareketine 
engel teĸkil etmemelidir. 

ÅKaldērēm ¿zerinde bulunan bina ­ēkmalarēnēn, her t¿rl¿ 
levha, iĸaret ve tabelalarēn en al­aktaki noktalarē gºrme 
ºz¿rl¿ yayalarēn baĸlarēnē ­arpmamalarē i­in yerden en az 
220 cm y¿kseklikte olmalēdēr. 

Å2,20 m ve daha al­ak olan merdiven altlarē kapatēlmalēdēr. 

 



ÅDinlenme 
Alanlarē/Banklarē 

ÅYaya kaldērēmē kenarlarēnda, 
kaldērēmēn geniĸliĵine (min . 
150 cm) baĵlē olarak, yaya 
akēmēna engel olmayacak ve 
ºz¿rl¿ler dahil t¿m 
yayalarēn kullanabileceĵi 
ĸekilde dinlenme alanlarē ve 
banklar yapēlmalēdēr. 

ÅParklardaki ve ticaretin 
yoĵun olduĵu yerlerdeki 
kaldērēmlarda d¿zenlenecek 
dinlenme alanlarē ve banklar 
her 100 môde bir 
yerleĸtirilmelidir. 

ÅDinlenme alanlarēnda 
oturma banklarēnēn yanēnda 
tekerlekli sandalyenin 
yanaĸabileceĵi bi­imde en az 
120 cm boĸluk 
bērakēlmalēdēr.  
 
 

Dinlenme bankēnēn zeminden y¿ksekliĵi 45 
cm, sērt yaslama yerinin y¿ksekliĵi ise 70 
cm olmalēdēr. 



ÅDinlenme alanlarēnda masa yapēlacaĵē zaman, 
masalarēn y¿ksekliĵi 75 cm ile 90 cm arasēnda 
olmalē, b¿t¿n yºnlerden tekerlekli sandalyenin 
yaklaĸabilmesi i­in masanēn altēndaki 
minimum derinlik 60 cm olmalēdēr. 
 

Å¢ºp kutularē, 
yaralanmalara neden 
olmayacak 
malzemelerden se­ilmeli, 
kontrast renkli ve tek elle 
kullanēlabilecek ĸekilde 
kapaklē olmalēdēr. 

Å¢ºp kutularē yaya 
hareketine engel 
olmayacak ĸekilde yaya 
kaldērēmē kenarēnda 
bord¿r taĸēna en az 40 
cm uzaklēĵēnda ve en az 
90 cm, en ­ok 120 cm 
y¿ksekliĵe monte 
edilmelidir.  



Å¢eĸmeler 

Å¢eĸmelerin su i­ilecek bºl¿mlerinin 
y¿kseklikleri 85 cm ile 95 cm arasēnda 
olmalēdēr. 

Å¢eĸmelerin altlarē, tekerlekli sandalye 
girebilecek ĸekilde, min . 68 cm 
y¿ksekliĵinde, min. 43 cm eninde olmalēdēr. 

 

Ķĸaret ve Ķĸaretlemeler 
ķehir i­indeki yollarda oluĸturulacak iĸaretler, karayollarē trafik  
standartlarēna uygun olarak yapēlmalēdēr. Bu iĸaretler temel olarak; 
-      Bilgilendirme,  
-      Yºnlendirme, 
-      Uyarma, 
ama­lē olarak kaldērēm, yaya ge­idi, rampa ve merdivenler,  park alanlarē, 
durak, indirme/bindirme  gibi  alanlarda yatay veya d¿ĸey olarak 
d¿zenlenir. 



Yaya yolu kaplamalarē, renkli ve yºnlendirici beton taĸ plaklardan olmalēdēr. Renkli 
y¿zeyi d¿z beton/taĸ plakalarla estetik bir ĸekilde kaplanmalē, bu kaplama i­in ayrē 
renkte yºnlendirici karo taĸ plakalar yerleĸtirilmelidir. Bu taĸlarēn derz aralēklarē 
y¿r¿meyi rahatsēz edici olmamalē ve taĸ plakalarēn arasēndaki kot farkē 0,5 cmôyi 
ge­memelidir. 

Kavĸaklardaki 
kaldērēmlar, engellilerin 
rahat­a ve engellenmeden 
yºnlenebilmeleri i­in 
kavĸak kºĸe taĸē ve 
emniyet ĸeridi i­indeki 
koruyucu (0,90 cm 
y¿ksekliĵinde) babalarla 
belirlenmelidir.  
Farklē engelli gruplarē 
i­in; ses, renk, 
aydēnlatma, malzeme ve 
doku yapēsē deĵiĸtirilerek 
yaya yolunda yºnlendirme 
yapēlmalēdēr. 



ÅMerdiven ve rampa baĸlangē­/ 
Åbitiĸlerinde gºrme engelliler i­in yer iĸaretlemeleri yapēlmalēdēr. 
ÅKaldērēm kenarēndaki kesintilerden m¿mk¿n olduĵunca 
sakēnēlmalēdēr. Kesinti olan yerlerin kaplamasē engellileri ºnceden 
uyaracak ĸekilde doku ve renk olarak farklē bir malzeme ile 
kaplanmalēdēr. 
 



ÅPark Yerlerinin Konumu  

ÅA­ēk ve kapalē park tesislerinde engellilere ayrēlan park yerleri, 
asansºre, bina giriĸ/­ēkēĸlarēna en yakēn yerde d¿zenlenmelidir. Bu 
mesafe, en fazla 25 m, tercihen 10 m olmalēdēr. 

Otopark Alanlarē 

Kamu veya ºzel bir yerin, 
hastane, alēĸveriĸ merkezi 
tren istasyonlarē gibi vb. 
yerlerin park yeri ise, 
bunlarēn giriĸleri, otopark 
giriĸ ve ­ēkēĸēna yakēn 
olmalēdēr. Bu yerlerde 
engellilerin  inme/binmede 
herhangi bir engelle 
karĸēlaĸmamasē i­in 
kaldērēmlar taĸēt yolu kotuna 
gºre kaldērēm kotu ñ0ò veya 
ñ+3 cmò olacak ĸekilde 
al­altēlmalēdēr. 



ÅPark Yerlerinin Boyutlarē 
ÅEngelliler i­in d¿zenlenmiĸ bir park 
yerinin en az geniĸliĵi 3.60 m, tavsiye 
edilen geniĸlik ise 3,90 môdir. 
 

Tekerlekli sandalyeler i­in iki park 
yeri arasēnda 1.40 m geniĸliĵinde 
bir eriĸim koridoru 
d¿zenlendiĵinde park yeri geniĸliĵi 
2.50m olabilir.  



ÅPark Yerlerinde Ķĸaretlemeler 
ÅGenel otopark tesisinde ºz¿rl¿lerin 
park edebileceĵini bildiren, 
gºr¿lebilen ve kolay okunabilen 
ºz¿rl¿ levhasē ile otopark i­inde 
ºz¿rl¿n¿n park edeceĵi yere kadar 
yºn gºsterici ºz¿rl¿ levhasē 
bulunmalēdēr. A­ēk otoparklarda, 
yerde ºz¿rl¿ park iĸareti, kapalē 
otoparklarda ise yerde, duvarda ve 
tavana asēlē ºz¿rl¿ park iĸareti 
konmalēdēr. 

ÅOtoparkta kullanēlan yol iĸaretleri 
geceleri ēĸēklandērēlmalēdēr. 

ÅOtoparkēn giriĸ ve ­ēkēĸ alanlarē, yol 
kotu ile aynē veya en fazla %8ôi 
ge­meyen rampa olmalē, zemin 
kaymayē ºnleyici ve giriĸ ­ēkēĸē 
belirleyen ayrē malzemelerle 
kaplanmalēdēr. 

ÅA­ēk/kapalē otoparklarēn giriĸ/­ēkēĸ 
alanlarēnda ara­ trafiĵini 
aksatmayacak ĸekilde, gºr¿lebilir 
yerlere ºz¿rl¿lerin de algēlayacaĵē 
kent haritasē, acil durum gibi bilgi 
panolarē yerleĸtirilmelidir. 
 



ÅTaĸēt Yolu Kenarēnda 
Park Yeri  

ÅTaĸēt yolu ¿zerinde yaya 
kaldērēmē kenarēnda 
ara­larēn park etmelerine 
m¿saade edilmiĸ ise, park 
yerinde engelliler i­in de en 
az 1 tane olmak ¿zere 
yeterli sayēda elveriĸli park 
ve inme/binme yerleri 
ayrēlmalēdēr. 

ÅEngelliler i­in ayrēlmēĸ park 
yerleri, ºz¿rl¿ iĸareti ile 
belirlenmelidir.  

ÅEngelli park iĸaretleri 
gºr¿l¿r, okunur ve ēĸēklē 
olmalēdēr. 

ÅKaymayē ºnleyen d¿z bir 
satēhla kaplanmēĸ, ¿zerinde 
herhangi bir engel 
olmayan, yol seviyesinde 
inme/binme alanlarē 
olmalēdēr. 

ÅKaldērēm rampasē yapēlmalē 
ve bord¿r taĸē y¿ksekliĵi 3 
cm olmalēdēr. 
 



Å-      Kamu ve ticari bina giriĸlerine basamaksēz olarak, maksimum % 6 
eĵimli bir rampa ile ulaĸēlabilmelidir. 

Å-      Binanēn ana giriĸi, hi­bir ĸekilde tekerlekli sandalyenin giriĸine 
uygun deĵil ise, binanēn baĸka bir cephesinden uygun giriĸ yapēlmalēdēr. 

Å-      Kamu ve ticari bina giriĸlerinde ºz¿rl¿lerin kullanacaĵē giriĸ ve 
­ēkēĸlar uygun iĸaret veya sembolle belirtilmelidir. 

Å-      Bina giriĸlerindeki merdivenlerin ve rampalarēn her iki yanēnda 
mutlaka tērabzan yer almalēdēr. 

Å-      Bina giriĸlerindeki rampalarēn baĸēnda ve sonunda farklē dokuda 
sahanlēk bulunmalēdēr. Rampa ve sahanlēklarla ilgili ºl­¿ ve eĵimler TS 
9111ôe uygun olmalēdēr. 
 

Bina Giriĸleri 





Yaya kaldērēmēndan binalara doĵrudan giriĸte, bina inĸaat sēnērē 

yaya yolu ile sēnēr teĸkil ediyorsa,  giriĸler d¿zayak olmalēdēr. Yaya 

kaldērēmēnēn eĵimi taĸēt yoluna doĵru olmalēdēr. 



ÅAydēnlatma ºzellikle rampa ve merdiven giriĸleri gibi potansiyel tehlike taĸēyan 
alanlarda engelli kiĸiler i­in g¿venlik a­ēsēndan ­ok ºnemlidir. Aydēnlatma 
engellilerin ihtiya­larē gºz ºn¿nde bulundurularak sabit elemanlar kullanēlarak 
planlanmalēdēr. Az gºren kiĸiler i­in ēĸēk ĸiddetinin artērēlmasē mek©nlarē algēlamalarē 
a­ēsēndan faydalēdēr. 

  
ÅBir­ok aydēnlatma standardē yetiĸkin bir insanēn ayaktayken gºz hizasēnēn y¿ksekliĵi 
ºn gºr¿lerek belirlenmiĸtir. Tekerlekli sandalye kullanēcēlarēnēn gºz hizasē y¿ksekliĵi 
yaklaĸēk 1.19m`dir . 

  
ÅEngellilere yºnelik ulaĸēlabilir mek©nlar oluĸturmada bir diĵer ºnemli hususta zemin 
kaplamada kullanēlan  malzemelerdir. Yaya yolu kaplamasē, kaymayē ºnleyici ve 
dolaĸmayē kolaylaĸtērēcē olmalēdēr . 

ÅZemin kaplama malzemeleriyle gºrme engelli kiĸiler i­in yollarda bir t¿r ­izgili 
kodlama da uygulanabilir. Renkli kodlama, yaĸlēlēk nedeniyle unutkanlēk problemi 
olan kiĸilere yada herhangi bir nedenle hafēza kaybē yaĸayan kiĸilere faydalē 
olabilirler  

  
ÅGºrme engelli kiĸiler i­in yollar 3 farklē malzeme ile kaplanmalēdēr. Engel 
i­ermediĵini ifade eden óy¿r¿me bºlgesiô beton plakla; yakēnda engel olduĵunu ifade 
eden ódikkat bºlgesiôgranitle; bir kesiĸme, kapē veya merdivene yaklaĸēldēĵēnē ifade 
eden óikaz bºlgesiô ise bazalt plakla kaplanmalēdēr . 
 
 

Aydēnlatma Elemanlarē 



ÅGºrme engelli kiĸiler dikkatlice yapēlmēĸ bitkilendirmeden  m¿kemmel bir ĸekilde 
yararlanabilmektedirler. G¿­l¿ zētlēklar ve gºze ­arpan siluetler i­eren bitkisel 
tasarēmlar az gºren kiĸiler i­in yºn bulmada gºrsel ipu­larē olabilmektedirler.  

  

ÅYaĵēĸlar nedeniyle kērēlēp y¿r¿me yoluna d¿ĸen dallar, yere dºk¿len yapraklarē 
kaygan y¿zeyler ve kirlilik oluĸturabilecek t¿rler, dikenler, zehirli ve kaygan meyveler 
¿reten t¿rler y¿r¿me yollarēnda tehlike arz edebilirler ve bundan dolayē dikkatli 
kullanēlmalarē gerekir . 

 

ÅDikenli bitkiler ile kaygan bir y¿zey oluĸturabilecek tohum ve meyve dºk¿c¿ aĵa­ ve 
bitkiler, potansiyel tehlikeli bitkiler olduĵundan yaya yollarēndan uzak tutulmalēdēr.  

 

ÅYaya yollarēna uzayan dallar, ºzellikle gºrme ºz¿rl¿ler i­in tehlikeli bir engel 
oluĸturmaktadēr. Bitkilerin dallarēnēn yaya yollarēnē engellememesi saĵlanmalēdēr. Ya 
ge­iĸi engellemeyecek bi­imde yaya yollarēndan yeterli uzaklēĵa dikilmeli, ya da 
yeterli ve d¿zenli bakēm ve budama yapēlmalēdēr.  

 

Bitkilendirme  



 

   

T¿rkiyeôde yapēlan yanlēĸ uygulamalar 



 

   



 

   





 

   



 

   



Avrupaõda yapĕlan ºrnek uygulamalar 





Alternatifler  

 ¿retmek? 



 



 






