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2. Mühendislik ve Ölçme tekniği

Çevremizde görünen veya algılanan varlıkları tanımlamak, kıyaslamak 
ve ifade etmek için ortak bir dil kullanma zorunluluğu vardır. 

Ortak dil olarak oluşturulmuş bu değerler bütününe fiziksel büyüklükler 
denilmektedir. 

Farklı kültürler ile diller arasındaki karmaşayı gidermek ve herkesçe ilk 
bakışta anlaşılabilmesi için bilinen tüm fiziksel büyüklükler uluslararası 
belirli semboller ile ifade edilmektedir. 

Tüm fiziksel büyüklükler genellikle İngilizce karşılıklarının baş harfleri ile 
sembolleştirilmiştir. Bir fiziksel büyüklüğün tam olarak tanımlanabilmesi 
için nicel ve nitel gözlem yapılması gerekmektedir.



2. Mühendislik ve Ölçme tekniği
Ölçme :
Ölçme her hangi bir büyüklüğün belirli bir 
referansa göre  tanımlı bir birimle karşılaştırma 
işlemidir.

Ölçmenin yapılması için, ölçülmek istenen bir 
büyüklük , o büyüklükle ilgili tanımlanmış bir 
standart birim ve o standarda uygun bir ölçme 
cihazının bulunması gerekir.



2. Boyutlar ve Temel Birimler

Büyüklük Birimi Simgesi

Uzunluk metre m

Kütle kilogram kg

Kuvvet Newton N

Zaman saniye s

Sıcaklık kelvin K

Işık akı yoğunluğu candela cd

Elektrik akımı amper A

Düzlemsel açı radyan rad

Hacim açısı stradyan st



Büyüklük Birimi

Açı radyan

Açısal hız radyan/s, rad/s

Açısal ivme radyan/s2, rad/s2

Alan m2

Bir kuvvetin momenti N.m

Basınç Pa, N/m2

Enerji Joule, J

Frekans Hertz, Hz

Gerilme Pa, N/m2

Güç Watt, W, J/s

İmpuls N.s

İş Joule, J

Hacim m3

Hız m/s

Kuvvet N

Kütle kg

İvme m/s2

Uzunluk m

Yoğunluk kg/m3

Zaman s

Türetilmiş Birimler



Newton

• Kuvvet  birimi:

• 1 Newton 1 kg ‘ lık kütleye  1 m/s2 lik ivme kazandıran kuvvettir 
.



Ağırlık
• 1 kg ‘ lık kütleye  9.81 m/s2 lik ivme kazandıran kuvvettir 



Radyan
Uzunluğu yarıçapa eşit bir daire yayının gördüğü açıdır.



Joule : 1 Newton’luk kuvvetin 1 m mesafeye gitmesi için yapılan iştir.

Watt : Saniyede 1 Joule’lük iş yapan güçtür.

Farad : 1 Coulomb’luk elektrik yükü ile şarj edildiğinde plakalar arasında 1 V’luk
bir gerilim meydana getiren kondansatörün kapasitesidir.

Henri : Devre akımın bir saniyedeki 1 amper değişmesi ile uçlarında 1 Voltluk 
e.m.k. meydana getiren bobinin endüktansdır.

Manyetik Akı : Bir sarımlık bir bobinin uçları arasında bulunan 1 V’ luk e.m.k. 
nin bir saniyede lineer olarak sıfıra getiren manyetik akıdır. 



Birimlerin katları
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